
 

Fältinstruktion 
 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 RT – Riksskogstaxeringen 

 MI  – Markinventeringen 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
SLU 

INSTITUTIONEN FÖR SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING 
901 83  UMEÅ 

och 

INSTITUTIONEN FÖR MARK OCH MILJÖ 
Box 7014, 750 07  UPPSALA 
 

Riksinventeringen av skog 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.slu.se/riksskogstaxeringen 

  

 http://www.slu.se/markinventeringen 
 

 

http://www.slu.se/markinventeringen
































http://www.slu.se/markinventeringen










































































































































































































































































































https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ryngring


















































































































































































































































11.6 Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Allmänna regler för markprovtagningen 

11:30 
 
 

Följande variabler hör till markprovtagningens delmoment  

Humusprovtagning (provtyperna H10, H30 och H50): 

• Antal borrstick (Humusstick), med och utan humus – automatregistreras i S&M. 
 

• Borrdiameter (Borrdiameter). 
 

• Insamlat humusprov? (”H30-/H10-prov?”, ”H50-prov?”). 
 

• Humuslagrets mäktighet i provpunkten n (HumusMäkt(n)). 
 

• Volym-% humusprov i varje borrstick (HumusProc(n)). 
 

• Volym-% för H50-provet (HumusProc50). 
 

• Halverat humusprov? (”HumusHalv?”). 
 

• Humusprovets heterogenitet (HumusHeterog). 
 
 

Följande variabler hör till markprovtagningens delmoment 

Mineraljordsprovtagning (provtyperna MP5, M10, M20 och M65): 

• Insamlat MP5-prov? (”MP5-prov?”). 
 

• Insamlat M10-prov? (”M10-prov?”). 
 

• Provtagningshorisont för M10-prov (M10-horisont). 
 

• B-horisontens undre gräns (”B-undreGräns?” och B-undreGräns). 
 

• Insamlat M20-prov? (”M20-prov?”). 
 

• Provtagningshorisont för M20-prov (M20-horisont). 
 

• Insamlat M65-prov? (”M65-prov?”). 
 

• Provtagningshorisont för M65-prov (M65-horisont). 
 

• Jordart i M65-provet (JordartM65). 
 

• Jordartens textur i M65-provet (TexturM65 sed, TexturM65 mor). 
 

• Kalciumkarbonat (”CaCO3?” och CaCO3). 
 

Det finns även möjlighet att ange svårigheter vid markprovtagningen, dels 

i anmärkningsvariablerna AnmärkningDom och AnmärkningÄven (avsnitt 

11.7.32), dels i ett par särskilda noteringsmenyer (meny Fritextnotering 

och meny Begärda noteringar, avsnitt 11.7.33). 
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11.6.1 HUMUSPROVTAGNING 

 

Här anges de generella reglerna för humusprovtagning. 

Vissa anvisningar och påpekanden ges även under be-

skrivningen av varje enskild humusform, samt i beskrivningen av övriga 

variabler som anges ovan (avsnitt 11.6) under rubriken ”Följande variabler 

hör till markprovtagningens delmoment Humusprovtagning …”. 

 

→ Beträffande DNA-provtagning – se bilaga B4! 

 

Provtyperna H10, H30 och H50 

Humusprov tas om provytan ligger på ett pålslag där humusprov ingår i 

arbetet (se fig. 11.1.1) och det enligt stycket Provtagningsregler nedan 

finns humus att provta. Av provtyperna H10 och H30 tas endast ettdera. 

Dessa båda prover tas från humus i markytan, medan H50-provet tas 

under markytan (se nedan). Humusprover ska alltid vara areabestämda! 

Detta åstadkoms genom att proverna tas med den särskilda ”humusbor-

ren” med känd diameter (jämför avsnitt 11.7.7).  

 

H10-provet 

H10-provet tas om humusformen är av mulltyp. Oavsett verklig hu-

musmäktighet tas detta prov alltid till 10 cm djup, vilket innebär att om 

humuslagret är tunnare än 10 cm ska även underliggande ”ren” mi-

neraljord inom 10 cm ingå i provet! Är djupet mindre än 10 cm provtas 

så mycket finmaterial som finns ner till hällen/blocket (– den del av 

hela 10 cm-proppen som ”inte fick plats” räknas sedan bort från varia-

beln HumusProc(n), se längre ner i detta avsnitt samt avsnitt 11.7.12).  

 

H30-provet 

Provtypen H30 tas om humusformen är av mår- eller torvtyp. Provet 

omfattar i princip hela humuslagret, men är humuslagret mäktigare än 

30 cm provtas av praktiska skäl endast de övre 30 cm. 
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H50-provet 

Provtypen H50 tas om humusformen är av mår- eller torvtyp och hu-

musmäktigheten överstiger 40 cm. Provet är vanligt om humusformen 

är torv, annars sällsynt eftersom mår mycket sällan blir så mäktig. 

Provet omfattar intervallet 30-50 cm under markytan, alltså direkt un-

der det H30-prov som rimligen bör ha tagits i samma markprofil. 

 

Provtagningsregler 

Humusprovtagning görs i en eller flera av de 9 provpunkterna inom grop-

cirkeln, se figur 11.4.1. För att förenkla fortsatt beskrivning införs här be-

greppet H-provpunkt. Provpunkter som inte uppfyller följande tre krav kal-

las inte för H-provpunkter! 

 

Definition av H-provpunkt: 

För att en provpunkt ska få kallas H-provpunkt och få användas för humus-

provtagning måste följande tre krav vara uppfyllda:  

1. Punkten ska ligga inom den delyta som markinventeras (s. 10:1), 

 

2. markslaget i punkten ska sammanfalla med klassen Godkänt 

gropläge (avsnitt 11.7.3), och 

 

3. för kompletterande provpunkter ska humusformen i punkten 

antingen tillhöra samma humusformgrupp (avsnitt 11.7.8) som gäller 

för den första provpunkten (figur 11.4.1), eller ska punkten sakna 

humus. (Regeln förklaras av att man inte får blanda delprover från 

olika humusformgrupper i samma humusprov.)  

 

Om den först godkända provpunkten har humusform Humuslager saknas 

ska inget humusprov samlas in, även om det finns humus i andra prov-

punkter.  

(När Humuslager saknas registreras i S&M spärras möjligheterna att regi-

strera humusprovtagning, och ”0” registreras automatiskt för de två variab-

lerna HumusMäkt(1) och Humusstick.) 
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Volymen av ett humusprov ska normalt vara minst 1.5 liter. För H10-prov, 

som har större substansmängd, räcker det dock med 1.2 liter. För att er-

hålla 1.5 liter provvolym med humusborren (med diametern 100 mm och 

HumusProc=100) krävs ungefär 20 cm sammanlagt humusprov. 1.2 liter 

(H10-provet) motsvarar ca 15 cm sammanlagt humusprov. Om inte till-

räcklig volym uppnås i den första punkten görs kompletterande stick i ytter-

ligare provpunkter i nummerordning, maximalt 9 stycken. Alla humusprop-

par som tillhör samma prov läggs samman till ett generalprov i samma 

påse. Om det sammanlagda humusprovet från flera provstick blir över ca 

38 cm (> 3.0 liter) får provvolymen delas – se HumusHalv i avsnitt 11.7.15. 

Motsvarande för H10-prov är över ca 30 cm (> ca 2.4 liter).  

 

För varje borrstick registreras hur många procent av humuslagret inom 

gällande provtagningsintervall som kommit med i sticket. Detta anges i 

variabeln HumusProc(n). För ett H50-prov är motsvarande variabel Hu-

musProc50. Den exakta siffran 100 % avser för båda variablerna allt prov-

material som skulle ha funnits med i provet om provtagningen gått 

”normalt”! Se avsnitt 11.7.12 för mer detaljerad beskrivning av variablerna. 

 

När kompletterande stick tas, ska alla stick i H-provpunkter registreras; 

detta gäller även provpunkter där humuslager saknas – för sådana punk-

ter registreras ”0” för variabeln HumusMäkt(n). Är provvolymen inte till-

räcklig ska även förekommande avslutande H-provpunkter utan humus 

räknas med i provet; det gäller också om bara sådana s.k. ”nollstick” åter-

står. (Däremot får HumusMäkt(n) aldrig ”fyllas ut” med ”0” i registrerin-

garna om motsvarande punkter utan humus inte finns i provcirkeln! Alla 

provpunkter som inte är H-provpunkter förbigås utan någon registrering 

och man väljer istället nästa punkt i nummerordning.) 

 

För att humusprovtagningen ska bli statistiskt representativ (mäktiga hu-

musprofiler inte ska bli överrepresenterade) ska ett i förväg bestämt antal 

humusstick göras (jämför avsnitt 11.7.6). För att begränsa transportvikten 

tillämpar vi dock följande praktiskt anpassade regler:  

• För H10-prov (mulltyperna) ska stickantalet vara:  

   2, 4, 6 eller 8. 
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11.6.2 MINERALJORDSPROVTAGNING 

 

Här anges de generella reglerna för mineraljordsprovtagning. Komplette-

rande anvisningar och påpekanden ges framför allt under beskrivningen 

av varje enskild jordmån (avsnitt 11.7.24.1), men även vid beskrivning av 

övriga variabler som anges ovan (avsnitt 11.6) under rubriken ”Följande 

variabler hör till markprovtagningens delmoment Mineraljordsprovtagning 

…”. 

 

Provtyperna MP5, M10, M20 och M65 

Mineraljordprover tas i den uppgrävda provgropen, om provytan är en 

”djupgrävningsyta” och ägoslaget är Produktiv skogsmark, Naturbete, 

Fjällbarrskog eller Fjäll (figur 11.1.1). Vilka av proverna som ska tas styrs 

i hög grad av jordmånstypen (ytterligare anvisningar finns vid beskriv-

ningen av respektive jordmånstyp). Mineral-

jordsproverna är inte areabestämda, och kan 

provtas med en liten spade, slev eller annat 

lämpligt verktyg.  

 

Insamlad volym i respektive prov ska vara minst 0.75 liter. Provtagningen 

ska fördelas inom det för varje prov angivna provtagningsintervallet. Där 

mängden mineraljordspartiklar mindre än 2 cm inte räcker till – på grund 

av stort inslag av grövre partiklar eller för att provtagningen begränsas av 

grunt liggande berggrund eller block – tas det material som finns. Se även 

stycket ”Provernas innehåll och provtagningshygien” i avsnitt 11.6.   

 

Förutom de allmänna reglerna (avsnitt 11.6) för när inga markprover ska 

tas, gäller att provtagning av mineraljordsprover utgår om: 
 

• Mineraljordsdjupet inte räcker till. 
 

• Mineraljorden är för grov, t.ex. att det saknas mineraljordspartiklar ≤ 

2 cm nog för ett prov där mineraljordsprovet normalt skulle ha tagits. 

Jämför även nästa punkt då jordarten är mycket grov. 
 

• Jordmånstypen är Leptosol (kod = ”2”) samtidigt som jordartens textur 

är lika med ”Klapper och sten”/”Blockig och stenig” (kod = ”1”). 
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• Jordarten är Häll (kod = ”4”). 
 

• Jordmånstypen är ”Ej klassificerbar” (kod = ”9”). 
 

• Humusmäktigheten är så stor att det uppstår stora svårigheter att nå 

ner till mineraljorden för att ta provet (se vägledning under respektive 

provtyp).  
 

• Undantagsvis utgår provtagningen där det finns betydande praktiska 

svårigheter, som omöjliggör att inom rimlig tid få upp ett prov. Sådana 

orsaker kan vara hög grundvattennivå, extremt hård ”cementliknande” 

finjord eller mycket kompakt skenhälla. Att provtagningen är ”lite svår” 

är inget skäl till att den helt ska utgå! Man får istället ta provet så gott 

det går, kanske med reducerad provmängd. 

 

MP5-provet 

Provet tas från de översta 5 cm av B-horisonten (rostjorden) i mark-

profiler som både har blekjord (”BlekjordMäkt?”=Ja) och Bs-/Bsh-

horisont (”Bs/Bsh?”=Ja). Provet utgår om humusformen är av mår- 

eller torvtyp och (humuslagrets mäktighet + blekjordslagrets mäktig-

het) är större än 55 cm.  

 

M10-provet 

Provet tas från intervallet 0-10 cm av mineraljorden. Om O-horisont 

finns tas provet direkt under O-horisonten och inget spill får då 

förekomma mellan H30-prov och M10-prov. Den horisont provet 

tagits från anges i variabeln M10-horisont, avsnitt 11.7.27. Provet 

utgår om humuslagrets mäktighet är större än 55 cm. 
  

→ Vid humusformer av mulltyp tas ett H10-prov (med Humusborr!) 

från mineraljordens (= mullens) övre gräns. Eftersom detta prov 

ligger i markytan, sammanfaller det med provtagningsnivån som 

ett M10-prov skulle ha haft; därför behöver inte M10-provet tas. 

Direkt under H10-provet fortsätter provtagningen med M20-

provet. 
 

→ Det händer att en äldre humus av mulltyp blir nedbäddad under 

ett nyare humuslager av mår- eller torvtyp (varvid tvåskiktade 
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humuslager uppkommer). Ibland ska då enbart det nya humus-

lagret ingå i humusprovet, som tas som ett H30-prov (närmare 

regler anges i slutet av avsnitt 11.7.8). Om så sker ska M10-

provet tas direkt under H30-provet, alltså i mullen/mulliknade mo-

dern.  

 

M20-provet 

Provet tas inom intervallet 10-20 cm, räknat från mineraljordens övre 

kant. Den horisont provet tagits från anges i variabeln M20-horisont, 

avsnitt 11.7.27. Provet utgår om humusformen är av mår- eller torvtyp 

och humuslagrets mäktighet är > 45 cm. 

 

M65-provet 

Provet tas inom intervallet 55-65 cm, räknat från mineraljordens övre 

kant. Den horisont provet tagits från anges i variabeln M65-horisont, 

avsnitt 11.7.27. Här handlar det ofta (men inte alltid) om C-horisonten. 

Provet utgår om humusformen är av mår- eller torvtyp och humus-

lagrets mäktighet är > 30 cm. 

På M65-provet beskrivs även jordarten och dess textur, se variab-

lerna M65-jordart respektive M65-textur (avsnitt 11.7.28 respektive 

11.7.29). 
 

→ Tag för vana att alltid göra en anmärkning i meny Begärda note-

ringar om varför provtagning har utgått (gäller både humus- och 

mineraljordsprover)! Det bör inte vara så att prover saknas utan 

att det finns någonting alls som antyder en orsak. 
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Fig. 11.6.2.1 Sammanfattning av reglerna för markprovtagningens samband med 

humusformer och humusmäktigheter. ” Torv* ” = torv- och/eller mår-

lager. Observera att detta är exempel! 
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11.6.3 MÄRKNING AV JORDPROVPÅSAR SAMT 
PROVHANTERING 

 

En utförligare text om detta återfinns i MI:s utbild-

ningskompendium, avsnitt J.4. Här fokuseras fram-

för allt på insamling av proverna i fält.  

 

Förslutning och märkning 

Efter utförd provtagning läggs jordprovpåsen på ett ostört ställe intill 

provgropen. På en förtryckt etikett – den med lägst löpnummer i den lagvis 

tilldelade serien – markeras vilket sorts prov som tagits, på så sätt att 

relevant provbeteckning ringas in med en vattenfast färgpenna. Vid hög 

finjordshalt eller kolmängd i provet kan det bli aktuellt att även markera 

detta (se nästa sida). Därefter träs ett buntband igenom det vänstra hålet 

på etiketten. Etikett med buntband läggs på eller strax invid jordprovpåsen. 

Om ytterligare jordprov tas, läggs de på rad invid varandra med humus-

prov(-er) till vänster och mineraljordsprover till höger (i den ordning de 

registreras i S&M, dvs. uppifrån och ned i jordmånsprofilen) och etiket-

terna ska tas i stigande löpnummerordning. Vänta med förslutningen tills 

samtliga prover är registrerade i S&M – det kan i det läget visa sig att något 

prov måste märkas om, kasseras eller kompletteras. 
 

→ Löpnumret är det enda som knyter ett prov till rätt provyta – det är 

därför synnerligen viktigt är att numret anges rätt, och att samma 

nummer aldrig används mer än en gång!  
 

→ De förtryckta etiketterna får inte flyttas mellan olika lag utan att kon-

toret först meddelas! 
 

I de ordinarie rutinerna ingår att i reserv alltid ha med några extra förtryckta 

etiketter ut på dagens trakt. För ökad säkerhet förvaras dessa lämpligen i 

någon annan lagmedlems ryggsäck. 
 

Två provpåsar vid stor provvolym 

Om det någon gång blir nödvändigt att använda två prov-

påsar till ett och samma prov ska båda påsarna fästas med 

var sitt buntband till samma etikett i var sitt av de befintliga 

hålen. 
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Hög kolmängd i humusprovet (Kol) 

Om mängden träkol efter t.ex. bränder i humusprovet (H10, H30 eller H50) 

är stort ska man vid märkningen meddela detta genom att på etiketten 

ringa in där det står förtryckt ”Kol” (ovan det högra fästhålet). 

 

Hög finjordshalt i mineraljordsprovet (Fin) 

Om mineraljordsprovet (MP5, M10, M20 eller M65) utgörs av en tät jordart, 

dvs. ler-, mjäla- eller mo-halten är mycket hög, ska man på etiketten 

meddela detta genom att ringa in där det står förtryckt ”Fin” (nedanför det 

högra fästhålet). 

 

DNA-prov (DNA)  – se separat instruktion, bilaga B4! 

 

Kontrollsiffran (= provetikettens femte siffra) 

Kontrollsiffrans syfte är att minska risken för felregistrering, vilket sker 

genom att programmet efter inmatning på visst sätt jämför kontrollsiffran 

mot det fyrsiffriga löpnumret. Hur kontrollsiffran räknas ut framgår av ut-

bildningskompendiet (avsnitt J.4). Jämför även bilaga B.5 i utbildnings-

kompendiet där alla årets jordprovslöpnummer inklusive kontrollsiffror lis-

tas. 

 

Reservrutiner 

Även om det verkligen ska undvikas kan det inträffa 

omständigheter som gör att förtryckta etiketter inte 

finns till hands när prover ska märkas. För att klara 

sådana situationer är det mycket viktigt att även alltid ha med ett tillräckligt 

antal blanka reservetiketter i fältutrustningen, samt förteckning eller note-

ringar om personliga ”reservnummer” som kan användas utan fara för att 

samma nummer utnyttjas av någon annan. 
 

→ I de fall det finns två markinventerare i laget, får man vara extra 

uppmärksam på att de personliga löpnummerserierna avsedda för 

blanka etiketter inte blandas i fält! 
  

→ Även i de fall då en markinventerare flyttar till ett annat lag ska den 

egna löpnummerserien användas! 
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Provhantering i fält 

Efter det att samtliga jordprov registrerats i S&M ska de stoppas ned i en 

plastsäck – detta för att de ofta fuktiga proverna ska separeras från övrig 

utrustning i ryggsäcken som kan ta skada. För att slippa bära med sig 

jordproverna runt hela trakten kan det ibland vara en fördel att lägga från 

sig redan samlade jordprover vid någon väg som korsas, där de sedan 

hämtas upp i samband med hemresa från trakten. 

 

Provhantering vid förläggning och senare hantering 

Förvara de väl förslutna provpåsarna så luftigt och svalt som möjligt i 

väntan på insändning. De fuktsäkrade provpåsarna ska postas inom en 

vecka. Fler detaljer kring detta finns i Utbildningskompendiet, avsnitt J.4! 

 

Logg över förlorade etikettnummer 

Anteckna de provetikettnummer som inte använts (som saknas från bör-

jan, kasserats, förkommit, etc.) på särskild loggblankett (bilaga B2)!  

 

 

 

 

 

 

 

→ Vid säsongens slut ska denna loggsida tillsammans med samtliga 

kvarvarande etiketter skickas/tas med till kontoret i Umeå! 

 

Erfarenheten har visat att sådana uppgifter kan vara viktiga för möjlig-

heterna att komma tillrätta med oklara providentiteter, om sådana trots allt 

dyker upp. 
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11.7 VARIABLER 
 

Förklaringar och definitioner till använda begrepp finns i avsnitt 11.2. 

 

 
11.7.1 MARKINVENTERARENS NAMN 
 

Inventerare  [meny Inventerare] 

Markinventerarens namn ska anges. Namnet ligger kvar i menyn tills det 

ändras, men man måste in i menyn och kontrollera det vid varje provyta 

för att få menyn godkänd. De namn som kan komma ifråga under inneva-

rande fältsäsong finns inlagda i S&M, om inte får en ”övrig-klass” använ-

das (jämför nedan). I sådana fall meddelas kontoret vilken person som 

klassen motsvarar! Namnen är sorterade i bokstavsordning på efternam-

net (övrig-klasserna ligger dock sist). 

 

Inventerare (exempel): 

Efternamn Förnamn 

Humusson Markus 

Jordskredsdottir Hekla 

Stenmark Svea 

1 Övrig 

… 

 

→ Observera att vid byte av trakt, provyta, inventerare eller datasamlare 

ska inventerarnamnet alltid ses över! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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11.7.2 LÖPNUMMERSERIER 

 

Markinventeraren erhåller vid säsongsstart ett par löpnummerserier för att 

märka insamlade jordprover. En lagvis serie finns förtryckt på proveti-

ketter, medan en annan personlig används för att märka blanka proveti-

ketter i den mån sådana behöver användas någon enstaka gång. Regist-

reringen går till på samma sätt oberoende av vilken serie som registreras. 

Vid ett givet tillfälle ska dock bara en av nummerserierna registreras, 

vanligtvis den med förtryckta nummer, medan den etikettlösa registreras 

endast när det uppkommer särskild anledning att använda den serien! 

Start- respektive stoppvärdet anges en gång och ligger kvar i menyn tills 

det ändras, men man måste in i menyn och kontrollera dem vid varje 

provyta för att få menyn godkänd – detta för att minska risken för felregist-

reringar. 

 

Löpnr.serie start  [meny Inventerare] 
 

T.ex. 0280  

 

 

Löpnr.serie stopp  [meny Inventerare] 
 

T.ex. 0550 

 

→ Inledande nollor behöver inte registreras. Den femte siffran 

(kontrollsiffran) utesluts.   

 

När numren för insamlade jordprover ska registreras (se meny Etikettregi-

strering, avsnitt 11.7.31) sker kontroll att de etikettnummer som används 

ligger inom det angivna löpnummerintervallet.  

- - - 

→ Förtryckta etiketter gäller lagvis och ska alltid användas inom ursp-

rungligt lag (dvs. inte följa med markinventeraren vid eventuellt byte 

av lag). Undantag från detta kan beviljas i knepiga lägen, men i så fall 

i samråd med kontoret! 

 
 

 
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→ Löpnummerserien för blanka etiketter är däremot alltid personlig, oav-

sett om man byter av någon inom laget eller ersätter någon i ett annat 

lag! Viktigaste anledningen är att om den blanka nummerserien delas 

med andra finns det inget säkert sätt att veta vilka nummer någon 

annan kanske redan använt. 

 

→ Observera att vid byte av trakt, provyta, inventerare eller datasamlare 

ska den aktuella löpnummerserien alltid ses över! 

 

→ Dela inte upp löpnummerserien som just används i delmängder, utan 

ange alltid hela den tilldelade serien! Det finns risk för att det uppstår 

dubbletter i senare led annars. 
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11.7.3 MARKSLAG 

 

Markslag(n) [meny Gropläge] 

Markslaget bestäms inom gropcirkeln (radie 1 m) 

 

Termen markslag används med två skilda men relaterade innebörder: 

begreppet markslag och variabeln Markslag. 

Den dubbla innebörden av termen markslag innebär att de kategorier som 

används för att beteckna olika markslag på samma gång utgör typer inom 

begreppet markslag och variabelklasser inom variabeln Markslag. Efter-

som lydelsen är identiskt lika beskrivs marktyperna nedan dock bara i sin 

egenskap av variabelklasser. 

 

Begreppet markslag 

Som begrepp används markslag för att klassificera olika slags markytor, 

marksubstrat och vissa företeelser på ytan av marken. Markslaget fun-

gerar då som norm vid bedömning av om markytan i en viss punkt, eller 

inom viss area, uppfyller nödvändiga krav för markinventering. Mer speci-

fikt används begreppet främst för två syften: dels för bedömning av om en 

gropcirkel uppfyller tillräckliga krav för att provgropen ska få läggas inom 

cirkeln (avsnitt 11.3), dels för bedömning av om viss provpunkt inom 

gropcirkeln ska få användas när kompletterande humusprovstick ska tas 

(avsnitt 11.6.1). Begreppet kan även användas för att helt allmänt karak-

tärisera marken i vilken punkt eller area som helst. 
 

Begreppet markslag har likheter med begreppet avvikande mark (AVM) 

inom markvegetationsbeskrivningen, men är bättre anpassat för behoven 

inom Markinventeringen. 

 

Variabeln Markslag 

Som variabel används Markslag för att i S&M registrera vilken mark-

slagskategori som föreligger i var och en av de provcirklar som prövas vid 

utlägget av provgropen. För vart och ett av förekommande groplägen 

bedöms och registreras markslaget, fram till och med det läge som blir 

godkänt (i praktiken ofta det första). Registrering av den första variabel-
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klassen (kod ”11”) medför att gropcirkeln godkänns för jordmånsbeskriv-

ning. Alla andra klasser innebär att gropcirkeln blir underkänd, och man 

provar nästa gropcirkel i ordningen (avsnitt 11.3). 

Om flera markslagsklasser förekommer inom gropcirkeln anges den area-

mässigt dominerande. Om ingen dominerar, eller det inte kan avgöras 

vilken som dominerar, registreras den klass som kommer först i klass-

uppräkningen nedan. Alternativet Godkänt gropläge måste dock omfatta 

minst 50 % av gropcirkeln för att gälla! (Det alternativet är alltså aldrig 

giltigt enbart för att det står först, om det t.ex. skulle förekomma som en 

av tre lika dominerande klasser. Ett undantag från 50 %-regeln finns, se 

klassen Stack eller bo.) 

 

Markslag(n) (Kod) 

Godkänt gropläge  () (11) 

 

… eller underkänt gropläge ()  

på grund av: 
 

Vatten i markytan (21) 

Ytblock (31)   

Vedartat material (41) 

Transportled (51)  

Stack eller bo (61) 

Konstgjort föremål (71) 

Ouppsökbar mark (81) 

Annat  (91) 
 

 → Om någon av markslagsklasserna påträffas nere i gropen (efter det 

att grävning påbörjats och gropläget godkänts) får jämkning av 

grävpunktens läge göras en aning, om det är nödvändigt för att öka 

chanserna att kunna se så mycket som möjligt av jordmånsprofilen 

och lättare kunna ta prover av markskikten. 
 

Föränderligt markslag 

Vid klassificeringen i markslag bortses i regel från förändringar av marken 

som är tillfälliga och mer eller mindre regelbundet kan fluktuera fram och 

tillbaka; ett vanligt exempel är tjälbildning. Man försöker i dessa fall urskilja 

 
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 Ytblock 

Ytblock med diameter > 50 cm, eller med diameter > 20 cm för block i täta 

ansamlingar. Ytblock definieras i avsnitt 11.2. Exempel: enstaka ytblock, 

blocksamling, stengärdesgård, stenröse och uppfrysningsblock. 

→ Om jordartens textur är ”Klapper och sten”/”Blockig och stenig” gäller 

inte denna klass, sådan mark är ”Godkänt gropläge”. 

 

 Vedartat material 

Vedartat material, såväl dött som levande, av fast (inte nämnvärt nedbru-

ten) typ, t.ex. busk- och trädbaser, rotben, stubbar, lågor, rotvältor, täta 

ansamlingar kvistar/grenar (rishögar, grot), upplägg av trädstammar. 

 

 Transportled 

Väg- eller järnvägsspårbana, inklusive slänter/renar. Större stigar, elljus-

spår, skidbackar och liknande räknas hit om ytan har en i stort sett sam-

manhängande beläggning som tydligt skiljer sig från marken runt omkring. 

Gränsen mot större vägar och järnvägar går där delningslinjen mellan 

ägoslagen är dragen (se avsnitten 2.9 och 3.4). För vägar < 5 m bredd och 

för vägar i kanten av vissa ägoslag delas inte provytan, och i dessa fall går 

gränsen mot väg i vägdikets botten eller motsvarande. Med andra ord; 

slänt/ren in mot vägen räknas in i denna klass, medan slänt/ren ut från 

vägen sett (på andra sidan diket) inte gör det.  
 

→ Spår efter stickvägar, vintervägar, terrängkörning, etc., som saknar 

egentlig beläggning (endast fläckvis risförstärkning räknas inte som 

beläggning) och är av mer tillfällig och/eller lokal karaktär, räknas 

som körskadad mark på vilken gropgrävning görs! 

 
 Stack eller bo 

Myrstackar, jordgetingbon, fågelbon (med aktivt ruvande fåglar), bebodda 

räv- eller grävlingsgryt, etc. 
 

→ Alla myrstackar som inte uppenbart är övergivna räknas till denna 

klass, medan övergivna och mer eller mindre nedbrutna myrstackar 

klassas som ”Godkänt gropläge”. (Vid humusprovtagning i gamla 
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myrstackar – se upp med hur mycket av det organiska materialet 

som utgörs av S-skikt, vilket inte är en del av humusen!).  
 

→ Observera att vissa objekt i denna klass, t.ex. geting- och fågelbon, 

kan medföra att klassen får väljas även om arealen är mindre än 50 

% av gropcirkeln. Gropcirkeln underkänns i dessa fall för att det helt 

enkelt är alltför olämpligt eller obehagligt att gräva på sådana 

platser! 

 

 Konstgjort föremål 

Diverse konstgjorda föremål av mer fast natur; skräphög, byggnad, älg-

torn, belagd mark (asfalterat/cementerat), eldstad, ... 

 

 Ouppsökbar mark 

Provpunkt till vilken man inte tar sig utan stora umbäranden/risker eller 

med mindre än att man gör kraftig åverkan på ytan, t.ex.: mark under täta 

och vassa snår (slån-, rosen-, björnbärs- eller brännässlesnår), mycket 

brant terräng, isolerad sträng inom obeträdbar myr, plats där det råder be-

trädandeförbud, etc. 

 

 Annat 

Annat markslag/annan störning (olika slags markytor, marksubstrat och 

vissa företeelser på ytan av marken) som medför att det inte går, eller är 

klart olämpligt, att gräva gropen. Exempel är körskadad mark, torra diken 

och fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen. 
 

→ En störning av det slag som avses med variabeln Störd markprofil 

(avsnitt 11.7.20) ska inte klassificeras som Annat markslag, inte ens 

om störningen kan ses i markytan! Sådan mark är ”Godkänt grop-

läge”.  
 

→ Anges denna klass ska meny Begärda noteringar (avsnitt 11.7.33) 

användas för att beskriva vad ”annat” består av! 

 

 

 

Gropcirkelns läge (Variablerna Avstånd och Riktning till utlagd grop), se 
avsnitt 11.7.5. 
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11.7.4 MARKFUKTIGHET 

 

MarkFukt(n) [meny Gropläge] 

Gropcirkeln (radie 1 m) 
 

Markfuktigheten inom gropcirkeln registreras av markinventeraren när 

gropläget är godkänt för grävning och gropbeskrivning ska göras. I huvud-

sak avses den fuktighet som representerar ett genomsnitt av den mark 

inom gropcirkeln som utgörs av ”Godkänt gropläge”. I tveksamma fall av-

ses mer bestämt det material vari provgropen grävs. 

 

Markfuktighetsklasser (kod)   

Torr mark (1) 

Frisk mark (2) 

Frisk-fuktig mark (3) 

Fuktig mark (4) 

Blöt mark (5) 

 

→ Även Riksskogstaxeringen registrerar markfuktighet med samma 

klassindelning och kriterier, men där avser bedömningen 10 m-ytan 

(prov-/delytan). Markinventeraren bör vid klassificeringen samråda 

med lagledaren, men observera att förhållandena kan vara olika på 

gropcirkeln jämfört med 10 m-ytan. Något krav på att MI:s och RT:s 

registreringar ska vara lika finns därför inte. 

 

För att få ett mått på markfuktigheten skattar man i första hand djupet ned 

till grundvattenytans genomsnittliga nivå under vegetationsperioden (se 

figur 11.7.4.1 nedan).  

 

Grundvattenytan är den nivå vattenytan ställer sig i om man gräver en 

grop. Vattnets tryck i grundvattenytan är lika med atmosfärens. 

 

I grundvattenzonen är alla porer vattenfyllda (jorden är vattenmättad) och 

vattnets tryck är större än atmosfärens. 

  

I markvattenzonen (zonen mellan grundvattenytan och markytan) finns 

 
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både vatten och luft i porerna och vattnets tryck är där mindre än atmos-

färens. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.4.1 Schematisk skiss. Markfuktigheten bedöms i första hand genom att 

grovt skatta djupet ned till grundvattenytans genomsnittliga nivå under vegetations-

perioden. Detta djup varierar säsongs- och årsvis; de streckade ytorna visar inom 

vilket intervall man bör förvänta sig att grundvattnets medeldjup finns för de olika 

fuktighetsklasserna. 

 

Geomorfologiska särdrag, lokala höjder eller svackor, närhet till dråg eller 

bäck ger viktig information om grundvattenytans läge. 

 

Grundvattenytan följer i stort sett markytans topografi. Tydligast är detta i 

områden där grundvattenytan ligger nära markytan, vilket oftast är fallet i 

vårt land. Ju djupare grundvattenytan ligger, desto svagare är dess sam-

band med markens lokala topografi. Lokaltopografiskt är avståndet 

markyta-grundvattenyta större i höjdlägen än i terrängens låga områden. 
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Grundvattenytans nivå bedöms med ledning av topografi, ev. förekomst 

av grundvatten i svackor, samt i vissa fall med stöd av jordmånen. Närvaro 

av s.k. sumpmossor (bl.a. vitmossor och vanlig björnmossa) kan vara till 

ledning. Dra dock inte slutsatser av lavförekomst! 

 

Jordmånstypen ger ledning till bestämning av grundvattenytans läge där 

markytenära nivåer kan väntas för Histosol och Gleysol. De i övrigt vanliga 

podsolerna kan i viss mån ge ledtrådar, varvid blekjordens mäktighet och 

i någon mån färgen på rostjorden kan bidra. En mäktigare men svagt 

utvecklad blekjord kan tyda på fuktigare förhållanden, medan distinkta 

horisonter med nära vit blekjord tyder på torra eller friska förhållanden. 

Detta speglar markens normala fuktighetsgrad, oberoende av om mark-

fuktigheten tillfälligt avviker på grund av den aktuella vädersituationen. Att 

använda jordmånens egenskaper som hjälpmedel vid markfuktighetsbe-

stämningen måste dock ske med kritisk blick och viss försiktighet. 

 

Observera att grundvattennivån ofta stiger tämligen snart efter kalav-

verkning, vilket i vissa fall kan medföra att ovan angivna karaktärer inte 

visar någon entydig överensstämmelse med den nya, faktiskt rådande 

markfuktigheten. 

 

Efter häftiga regn eller snösmältning kan provytan tillfälligtvis vara helt eller 

delvis täckt med vatten, särskilt där jordartens textur är finkornig eller där 

tjälen fortfarande finns kvar. Detta får inte föranleda att man bedömer 

marken som blöt eller fuktigare än vad den i genomsnitt är under vegeta-

tionsperioden. 

 

 → Det är alltid skattningen av den genomsnittliga fuktighetsgraden un-

der innevarande vegetationsperiod som är avgörande för klassifice-

ringen. 

 

Diken och vägar kan påverka markfuktigheten, och det rörliga markvattnet 

(se avsnitt 5.2). Närheten till dike eller väg avgör inverkan, som därtill styrs 

av storleken på diket eller vägen. Provytor som ligger i direkt anslutning till 

dike eller väg måste anses påverkade. Inverkan avtar med avståndet och 

kan bli liten på avstånd större än 50 m om diket är litet eller vägen liten. 

Stora vägar, riksvägar, motorvägar, djupa s.k. krondiken, etc. har större 
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inverkan särskilt i sluttningar. Vid bedömning av effekternas storlek måste 

hänsyn tas till topografi och jordart på platsen. 

Markfuktigheten anges på gropcirkeln, men observationer av fuktighets-

förhållanden i svackor och mer låglänta terrängavsnitt i ytans närhet ska 

dock användas som stöd för gränsdragningen mellan olika klasser. 

Om man tvekar mellan två fuktighetsklasser ska man inte vara rädd för att 

sätta den extrema klassen, t.ex. Torr om man tvekar mellan Torr och Frisk, 

Fuktig då man tvekar mellan Frisk-fuktig och Fuktig, samt Blöt om man 

tvekar mellan Fuktig och Blöt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 11.7.4.2 Exempel på kombinationer 

av markfuktighet och rörligt markvatten 

inom olika delar av ett kuperat terrängav-

snitt med olika jordarter. Se även figur 

under variabeln rörligt markvatten (Rörl-

Marv) i avsnitt 5.2. 
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Markfuktighetsklasserna karakteriseras på följande sätt: 

 

 Torr mark 
  

  

 

 

• Plan mark på mäktiga isälvsavlagringar. 

• Kullar, markerade krön och åsryggar. 

• Platåer och flacka, högt belägna terrängavsnitt med hällar (dvs. 

variabeln Jorddjup är Tämligen grunt, Grunt eller Varierande (se 

avsnitt 5.2) eller med grov textur. Med grov textur menas här att 

variabeln Textur är Sandig-MOIG/Grovmo eller grövre (avsnitt 

11.7.22).  

• Om jorddjupet är Mäktigt och variabeln Textur är Moig eller finare 

används således endast undantagsvis klassen Torr mark – man 

sätter då oftast klassen Frisk mark även om grundvattenytan är på 

större djup än 2 meter. 

 

→ Om variabeln rörligt markvatten är Kortare eller Längre (se avsnitt 5.2) 

får inte klassen Torr mark användas. 

 

Jordmånstypen är ofta Leptosol, Arenosol, Regosol eller Podzol (men då 

oftast med tunt humustäcke och tunn blekjord). 

 

 Frisk mark 
  

  

 

 

 

Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan, varken på 

gropcirkeln eller i närliggande områden i nivå med gropcirkeln. Överallt på 

gropcirkeln ska man kunna gå torrskodd (i lågskor) även omedelbart efter 

regn eller kort efter snösmältningen. 

 

Huvudregel: Grundvattenytan ligger djupare än 2 meter. 
 

Huvudregel: Grundvattenytan i genomsnitt belägen på ett djup 

av 1-2 meter. 
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Om jorddjupet är Mäktigt och variabeln Textur är Moig/Finmo eller finare 

(avsnitt 11.7.22) används ofta klassen Frisk mark även om grundvatten-

ytan är på större djup än 2 meter, se ovan under klassen Torr mark. 

 

Alla klasser i variabeln rörligt markvatten (Rörl Marv) kan förekomma på 

Frisk mark. 

 

På podsolerad mark är oftast jordmånstypen Podzol med ett ganska tunt 

(4-10 cm) humuslager av mårtyp (se Humusform i avsnitt 11.7.8); botten-

förnan består av främst s.k. friskmarksmossor (t.ex. vägg-, hus- och kvast-

mossa). Blekjorden är vit/gråvit och förhållandevis väl avgränsad mot rost-

jorden (B-horisonten) vars färg är rostgul, roströd eller brunaktigt roströd 

(ju mörkare färg, desto fuktigare mark). 

 

 Frisk-fuktig mark 
  

  

 

 

 

• Plan mark inom relativt lågt belägna terrängavsnitt. 

• Mellersta och nedre delen av sluttningar. 

• Plan mark intill större höjdsträckningar. Särskilt inom slättområden 

kan även en liten nivåsänkning i förhållande till omgivande terräng 

resultera i frisk-fuktig mark. 

 

Sommartid ska man utan svårighet kunna gå torrskodd (i lågskor) på 

gropcirkeln, dock inte efter häftiga regn eller kort efter snösmältningen då 

vatten kortvarigt kan samlas i markerade svackor. 

 

Mindre sumpmossfläckar (björnmossa, vitmossa) förekommer ganska 

ofta. 

 

Träden växer ganska ofta på s.k. socklar (små förhöjningar i markytan), 

vilket antingen tyder på att beståndet i viss mån dränerat marken, eller att 

de mest livskraftiga träden från början vuxit på högre belägna ställen. 

Huvudregel: Grundvattenytan är i genomsnitt belägen på min-

dre djup än 1 meter 
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Vanlig jordmånstyp är Podzol (avsnitt 11.7.24.1). Humuslagret är mäkti-

gare än på Frisk mark och humusformen är ofta Torvartad mår. 
 

 Fuktig mark 
  

  

 

 

 

 

 

• Plan mark inom lågt belägna terrängavsnitt. 

• Nedersta delen av sluttningar. 

• Plan mark intill större höjdsträckningar. 

 

Sommartid ska man kunna gå torrskodd (i lågskor) på gropcirkeln om man 

inom de fuktigare partierna utnyttjar tuvor. Efter längre torrperioder ska det 

bildas en pöl runt skon om man trampar i en djupare svacka. 

 

Här och var finns sumpmossfläckar (björnmossa, vitmossor). Det är inte 

ovanligt att sumpmossor dominerar i bottenskiktet. 

 

Träden växer ofta på socklar. Andra försumpningstecken är gravar eller 

rännor (ofta vegetationsfria) i humuslagret runt block, "tuvig" markyta och 

små gölar. 

 

Jordmånstypen är oftast Histosol, Regosol eller Gleysol (avsnitt 

11.7.24.1). 

 

Huvudregel: Grundvattenytan är i genomsnitt belägen på 

mindre djup än 1 meter. Den är som regel synlig i 

markerade svackor på gropcirkeln eller i dess ome-

delbara närhet 
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 Blöt mark 
  

  

 

 

 

Ståndorter med mycket dåliga dräneringsförhållanden. Man kan inte ta sig 

fram torrskodd (i lågskor). Barrträd kan endast undantagsvis uppträda 

beståndsbildande. 

 

Jordmånstypen är oftast Histosol eller Gleysol (avsnitt 11.7.24.1). 

 

Huvudregel: Grundvattnet bildar permanenta vattensamlingar 

  i markytan 
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11.7.5 GROPCIRKELNS LÄGE 

 

Gropcirkelns centrumpunkt ska anges med Avstånd och Riktning från 

provytecentrum. Värdena sätts automatiskt i S&M vid val av gropläge i den 

grafiska figuren i meny Gropläge. Vid ”fritt valt läge” måste variablerna 

dock registreras manuellt (jämför figur 11.3.4). 

 

Avstånd(n) [meny Gropläge] 

Avstånd (dm) 

0-19   Går endast att använda då inget annat står till buds vid ”fritt valt 

läge”. 

20 

21 

22 

... 

89 

90 

 

→ Gropcirkeln utgår då Markslag har en klass som underkänner 

gropläget vid ”fritt valt läge”. Variabelfälten för Avstånd och Riktning 

är då låsta. En notering om varför gropen inte gick att placera ut ska 

i detta fall göras i meny Begärda noteringar (avsnitt 11.7.33). 

 

Riktning(n) [meny Gropläge] 

Riktning (° ) 

001 

002 

003 

… 

359 

360 

 

→ Inledande 0-utfyllnad behöver inte göras i S&M. 

 

 

 
 

 
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11.7.6 ANTAL BORRSTICK I H10-/H30-PROVERNA 

 

Humusstick  (beräknad) [meny Humusprovtagning, delmeny Humusstick] 
 

Antalet humusborrstick beräknas automatiskt i S&M efter det att variab-

lerna HumusMäkt(n) och HumusProc(n) registrerats för varje borrstick i 

undermeny Humusstick. Variabeln sätts automatiskt till noll stick om varia-

beln Humusform har klassen Humuslager saknas. 

 

Humusprovtagningens metodik beskrivs i avsnitt 11.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal borrstick 

0 Variabeln Humusform har klassen Humuslager saknas. 

 
 H30-prov  H10-prov 

 

1  Ett stick 
 … 

3  Tre stick 
 … 

6  Sex stick 
 … 

9  Nio stick  
 

2  Två stick 
 … 

4  Fyra stick 
 … 

6  Sex stick 
 … 

8  Åtta stick 

 

→ Observera att annat antal stick än det förutbestämda kan förekomma 

ifall samtliga provpunkter som återstår efter bortfall (på grund av 

underkänt markslag eller annan delyta) måste användas för att nå 

avsedd provvolym. 

I informationsrutan till höger i 

delmeny Humusstick visas antalet 

humusborrstick med och utan hu-

mus. 
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11.7.7 HUMUSBORRENS DIAMETER 

 

Borrdiameter [meny Humusprovtagning, delmeny Inledande variabler] 
 

För att areabestämning vid humusprovtagning ska bli korrekt krävs att 

humusborrens exakta diameter är känd. Vid tillverkningen eftersträvas att 

humusborrens diameter vid sågbladet ska bli 100 mm. Diametervärdet 

som fylls i ligger kvar i S&M under fältarbetets gång, men måste kontrol-

leras så att det stämmer med aktuell borr vid start av varje ny provyta.   

 

 

  

Borrdiameter (mm) 

 Koder:   95-105       (oftast i närheten av 100)   

 

Borrdiametern mäts tvärs över sågbladet på dess insida. Eftersom borren 

inte alltid är helt rund görs mätningen i två riktningar vinkelräta mot 

varandra, och medelvärdet registreras. 

 

→ Det är viktigt att detta mått kontrolleras innan man börjar använda 

en ny borr – det kan variera något. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11.7.7.1   Humusborrens diameter mäts tvärs över sågbladet på dess insida – 

medelvärdet av två korsande mätningar registreras. 
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11.7.8 HUMUSFORM  

 

Humusform [meny Humusprovtagning, delmeny Inledande variabler] 

Humuslagret klassificeras i olika humusformer med ledning av H-, Of- och 

Oh-horisonternas mäktighet samt aggregatbildningen i A-horisonten. 

Humusformen bestäms på den först godkända provpunkten inom grop-

cirkeln (avsnitt 11.4). 

 

→ Vanligtvis finns bara ett humuslager, som är synligt i markytan 

(observera dock att markytan ligger under eventuellt S- och L-

lager!); det är då detta humuslager som ska beskrivas. Ibland 

förekommer dock tvåskiktade humuslager, då vissa kompletterande 

regler tillkommer – se ”Tvåskiktade humuslager” sist i detta avsnitt!  

 

Humusform (Kod) 

Humuslager saknas  (0) (< 0.5 cm mäktighet)  

Mårtyper:  

Mår, typ 1 (1)  

Mår, typ 2 (2) 

Moder (3) 

Mulltyper: 

Mulliknande moder (4) 

Mull  (5) 

Torvtyper:  

Torvartad mår (6) 

Torv  (7) 

 

Inom Markinventeringen grupperar vi humusformerna i tre humusform-

grupper: mårtyper, mulltyper och torvtyper. Indelningen grundar sig på 

förhållandet mellan O-, H- och A-horisonternas mäktigheter, varför det är 

viktigt att börja med att ta ställning till vilka av dessa man kan se i 

markprofilen. 

   Andra lager eller horisonter än O, H och A räknas inte till humuslagret! 

Således inte eventuella L- eller S-lager. Inte heller kolet i gamla 

 ^ Vid humusprovtagning. 

Registrering av humusform på ytor utan hu-

musprovtagning, se sist i avsnitt 11.7.11. 
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kolbottnar, eller lager av gyttjejord. Om det inte ovanpå dessa senare 

lager finns minst 0.5 cm humus, gäller klassen Humuslager saknas.  

 

→ Observera att mänskliga och naturliga störningar av markprofilen kan 

förändra horisonternas typiska utseende, vilket kan försvåra humus-

formsbestämningen (jämför variabeln Störd markprofil, avsnitt 

11.7.20.) 

 

Figur 11.7.8.1 visar schematiskt förhållandena mellan Of-, Oh- och A-hori-

sonterna för humusformerna av mår- och mulltyp. (Figuren saknar rele-

vans för H-horisonter, dvs. humusformer av torvtyp.) 

 



11.7.8   Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Variabler – Humusform 

11:63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.8.1 Principskiss för humusformer av mår- och mulltyp.  

 Övre figuren är efter Olsson 1986. 
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Mårtyper 

Om den organiska horisonten i huvudsak är en typisk O-horisont är 

humusformen av mårtyp, dvs. Mår typ 1, Mår typ 2 eller Moder. Gräns-

dragningen mellan dessa humusformer görs med ledning av mäktighets-

förhållandet mellan Of- och Oh-lagren, figur 11.7.8.1. 

   

Det är vanligt att det under en O-horisont finns spår av en A-horisont, som 

ofta dock är tunn (eller rent av omärkbar) och då inte har någon betydelse 

för klassificeringen i olika mårtyper. Sådana tunna A-horisonter ingår i 

humuslagret och tas med vid provtagning. Ibland är dock A-horisonten mer 

framträdande, och om det finns tendens till aggregatbildning måste man 

överväga om humusformen istället kan vara av mulltyp.  

 

Mulltyper 

Mulltyperna, dvs. Mull och Mulliknande moder karaktäriseras av en 

aggregerad A-horisont som uppkommit genom grävande markdjurs 

aktivitet. Humuslagret kan i övre delen vara mycket rik till ibland ganska 

fattig på mineraljord; i det senare fallet är en viktig skillnad mot mårtyperna 

att mineraljordsinblandningen ökar tydligt och i stort sett kontinuerligt mot 

djupet, utan skarpa gränser. Halva AB-horisonten räknas till humuslagret. 

 

Torvtyper 

I torvtyperna är den organiska horisonten en H-horisont. Om denna är ≥ 

30.5 cm är humusformen Torv; är den tunnare används beteckningen 

Torvartad mår. Oftast saknas mineraljordspartiklar i märkbar mängd (föru-

tom intill gränsen mot underlaget) eller förekommer helt obetydligt, men 

undantag förekommer vid vissa typer av störning.  

   Även om humus av ”H-typ” ofta känns igen som ”vanlig” vitmosstorv kan 

materialet även vara t.ex. lövkärrstorv, starrtorv, etc. Till de typiska egen-

skaperna hos alla dessa ”egentliga” torvformer hör att materialet i stort är 

relativt enhetligt och jämförelsevis kompakt. Ofta (men inte alltid!) täcker 

humuslagret ifråga också ganska stora partier.  

   Mer ovanligt är att det organiska innehållet utgörs av ett grovt och hete-

rogent material bildat från en blandning av barkfragment, småkvistar etc. 

som fläckvis lagt sig i små fördjupningar med hög fuktighet; ofta finns även 
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inslag av mineraljordspartiklar. Materialet förtjänar inte benämningen 

”torv”, men är för nedbrutet för att räknas till förnalagret. Gränsdragningen 

mellan torvtyp och mårtyp måste här avgöras av om man bedömer att 

nedbrytningen hämmas i tillräckligt grad av hög fuktighet. Skulle inbland-

ningen av mineraljord vara sådan att materialet har karaktär av A-horisont 

får graden av markbiologisk aktivitet bestämma gränsdragningen mot 

mulltyp. 

 

Variabelklassbeskrivning: 
 

 Humuslager saknas 

Humuslager saknas helt eller understiger 0.5 cm. Vid registrering av 

denna "humusform" kommer variabeln humuslagrets mäktighet (Humus-

Mäkt(1)/Humusmäktighet)  automatiskt att sättas till 0 cm, alternativt (om 

humusprov skulle ha tagits på ytan) så utgår de båda undermenyerna 

Humusstick och Avslutande variabler (dvs. de kan inte öppnas) och hu-

musprov ska inte samlas in. Mer om Humuslager saknas finns i avsnitt 

11.2. 
 

 

Mårtyper 
 
 Mår typ 1 

Det organiska materialet är en O-horisont, vars mäktighet till > 50 % utgörs 

av en Of-horisont. Oh-horisonten har vanligtvis mycket ringa mineraljords-

inblandning. Under O-horisonten kan finnas en A-horisont som dock oftast 

är mycket tunn och i regel helt saknar aggregat. 

 

Provtagning av Mår typ 1: 

 Hela O-horisonten tas som H30-prov.  

Om O-horisonten är > 30 cm (mycket sällsynt) provtas dock bara 

de översta 30 cm (skulle O-horisonten vara > 40 cm tas även ett 

H50-prov – extremt sällsynt i mår).  
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 Mår typ 2 

Det organiska materialet är en O-horisont, vars mäktighet till > 25 % men 

< 50 % utgörs av en Of-horisont. Oh-horisonten har vanligtvis ringa 

mineraljordsinblandning. Under O-horisonten kan finnas en A-horisont 

som dock oftast är mycket tunn och i regel saknar aggregat. 

 

Provtagning av Mår typ 2: 

 Samma regler som under Mår typ 1! 

 

 Moder 

Det organiska materialet är en O-horisont, vars mäktighet till >75 % utgörs 

av en Of-horisont. Oh-horisonten har vanligtvis ringa mineraljordsinbland-

ning. Under O-horisonten kan finnas en A-horisont som dock oftast är tunn 

och i regel saknar aggregat; det kan dock punktvis förekomma lösa ag-

gregat som mycket lätt går sönder vid tryck eller vattenbegjutning. 

 

Provtagning av moder: 

 Samma regler som under Mår typ 1! 

 

Mulltyper 
 
 Mulliknande moder 

Humusformen är en övergångstyp mellan Moder och Mull. Of-skiktet är 

tunt (< 2 cm). Oh-horisonten, som har större mineraljordsinblandning än 

en Moder, är ofta den dominerande horisonten i humuslagret. I A-hori-

sonten finns aggregat. A-horisonten är tjockare än i en Moder men tunnare 

än i en Mull. Övergången mellan A- och B-horisonterna är i regel diffus; 

denna AB-horisont är dock inte speciellt utdragen på djupet. Utmärkande 

för Mulliknande moder är att det organiska materialet – i påtagligt högre 

grad än i en Mull – är koncentrerat till den övre delen av humuslagret. 

 forts.  
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Provtagning av Mulliknande moder: 

Humusprovtagning av H10-provet omfattar det fasta intervallet 0-

10 cm, oavsett humuslagrets verkliga mäktighet. Är jorddjupet 

mindre än 10 cm tas provet ner till berggrunden. 

 

 Mull 

Humuslagret är kraftigt mineraljordsuppblandat som en följd av grävande 

markdjurs aktivitet, främst maskar. A-horisonten är den helt dominerande 

delen av humuslagret och har en väl utvecklad aggregatstruktur. Det kan 

finnas en tunn Of-horisont, dock högst 2 cm. Övergången mellan A- och 

B-horisonten (AB-horisonten) är diffus och oftast utdragen på djupet. Om 

jordartens textur är mycket fin (Lera eller Mjäla) kan skillnaden i färg 

mellan A- och B-horisonten vara obetydlig och gränsdragningen får då 

göras med ledning av jordmaterialets struktur (aggregatförekomst). 

 

Provtagning av Mull: 

 Samma regler som under Mulliknande moder! 

 

Torvtyper 
 
 Torvartad mår 

Den organiska horisonten är en H-horisont med en mäktighet < 30.5 cm.     

   Inom denna breda definition rymmer klassen Torvartad mår några 

tämligen olika profiltyper. Dels vad som till materialet helt liknar typisk torv 

(av vitmoss- eller annan typ) och där endast mäktigheten utesluter en 

klassificering som Torv. Dels (vad som inte får förväxlas med Moder!) en 

H-horisont uppdelad i ett skikt (Hf – fibric) och ett i fuktigt tillstånd "smörigt" 

skikt (Hs – sapric), där relationerna är som mellan Of- och Oh-horisonterna 

i en Moder. Till skillnad mot Moder utvecklas Torvartad mår på fuktiga till 

blöta ståndorter där nedbrytningen av det organiska materialet hämmas 

på grund av syrebrist, och bottenförnan ofta kommer från björnmossa 

och/eller vitmossa. Dels måste i Torvartad mår också räknas in humus-

profiler av annan tämligen heterogen karaktär och ofta dåligt struktur, 

dominerade av en H-horisont som inte uppfyller mäktighetskriteriet för 

humusform Torv.  forts.  
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Provtagning av Torvartad mår: 

 Samma regler som under Mår typ 1! 

 

 Torv 

Den organiska horisonten är en H-horisont med en mäktighet > 30.5 cm. 

  

Provtagning av Torv: 

Från de övre 30 cm (0-30 cm) tas ett H30-prov. Är H-horisonten  

> 40 cm tas även ett H50-prov från 20 cm-intervallet 30- max 50 

cm (som djupast ned till mineraljorden).  

 

– – – 

 

 

Observera: 

→ Klassifikationen av humusform avser endast autoktona humuslager, 

dvs. det organiska materialet ska härstamma från växtsamhället som 

fanns på platsen när humuslagret bildades. Förekommer gyttjejord 

(allokton, mineraljordsblandad humusform) ska den alltså inte räknas 

till humuslagret, utan till underliggande mineraljord (se Gyttjejord, av-

snitt 11.2). Om det ovanpå gyttjan hunnit utbildas ett minst 0.5 cm 

mäktigt autoktont humuslager klassificeras detta enligt reglerna ovan. 

I annat fall registreras Humuslager saknas. 

 

→ Kollager i gamla kolbottnar eller liknande räknas inte in i humuslagret 

och beaktas inte vid klassifikationen i humusformer. Om det ovanpå 

kollagret hunnit utbildas ett minst 0.5 cm mäktigt humuslager klassifi-

ceras detta enligt reglerna ovan. I annat fall registreras Humuslager 

saknas. 

 

→ Det är endast förhållandena vid inventeringstillfället som avgör 

klassifikationen. Om ett tjockt Of-skikt till stor del bränts bort kan detta 

således få till följd att en Mår typ 1 på grund av branden övergått till 

Mår typ 2 – då registreras Mår typ 2. 
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Tvåskiktade humuslager 

Som följd av förändrade villkor för humusbildning uppkommer ibland två-

skiktade humuslager. Det vi träffar på oftast inom Markinventeringen torde 

vara att en mull eller mulliknande moder blir bevuxen med mårbildande 

vegetation, så att med tiden en O-horisont bildas ovanpå A-horisonten, 

samtidigt som maskarnas aktivitet minskar och aggregatstrukturen för-

svagas. För andra humusformer kan dock andra förändringar förekomma. 

 

Ett nyutvecklat ytligt humuslager utgörs i praktiken oftast av en O-horisont, 

bildad som följd av nyetablering eller regenerering av ett skogsbestånd. 

Andra alternativ är mindre vanliga. Mull som ytlig humusform kan någon 

gång tänkas uppkomma till följd av att mineraljord avsiktligt eller oavsiktligt 

deponerats över ett befintligt humuslager, samtidigt som förutsättningen 

för markbiologisk aktivitet varit tillräckligt goda. Ett konkret exempel är där 

lera kan ha påförts på torvmark i uppodlingssyfte. En H-horisont över 

annan humus torde vara sällsynt, men bör i så fall stå i samband med 

försumpning av tidigare mindre blöt mark. 

 

När tvåskiktade humuslager förekommer kan två något olika situationer 

föreligga: 
 

• Överlagrande och underliggande humusform tillhör samma humus-

formgrupp. Denna situation blir man sällan varse i praktiken, eftersom 

den ringa skillnaden mellan de likartade humuslagren är svår att upp-

fatta som åtskilda humusformsbildningar. Om man ändå bedömer att 

detta är fallet, så ska mätning av humusmäktighet och provtagning (där 

detta ska göras) av humusen alltid omfatta båda lagren tillsammans! 

Som humusform anges den humusform som dominerar i provet! 
 

• Överlagrande och underliggande humusform tillhör olika humusform-

grupper. Vad som då gäller visas översiktligt i figur 11.7.8.2 samt be-

skrives här:   

 

Är det överlagrande humuslagret under 2 cm mäktigt är det humus-

formen hos det underliggande lagret som ska registreras, men båda 

lagren mäts och provtas tillsammans (provtyp H30 eller H10 bestäms 

av humusformen)!    
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Är det överlagrande humuslagret 2 cm eller mer gäller grundregeln att 

det nya/övre humuslagret bestämmer vilken humusform som ska regi-

streras. Undantag gäller om det undre lagret är en H-horisont; då ska 

båda humuslagren mätas och provtas tillsammans! Om den samman-

lagda humusmäktigheten i markprofilen är större än 30 cm ska humus-

form Torv registreras, annars Torvartad mår (detta oavsett hur mycket 

eller lite torv eller torvartad mår som kommer med i H30-provet). Om 

det undre lagret är en H-horisont ska det övre humuslagrets humusform 

och mäktighet registreras separat, se variabeln ”Överlagrad torv?” och 

dess följdfrågor (avsnitt 11.7.10). 
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Fig. 11.7.8.2 Regler för beskrivning, mätning (humusmäktighet) och provtagning av 

tvåskiktade humuslager tillhörande olika humusformgrupper. Notera 

att ”Överlagrad torv?” endast anges på provytor där humusprovtag-

ning sker. 
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11.7.9 INSAMLAT HUMUSPROV                                                            
 

Från humuslagret insamlas areabestämda prover med tilldelad humus-

borr, se avsnitt 11.6.1 under ”Humusprovtagning”.  

 

H30-/H10-prov?  [meny Humusprovtagning, delmeny Inledande variabler] 

 

 

 

 

I delmenyn frågar S&M inledningsvis efter humusformen. Beroende på 

humusform styrs flödet därefter i olika riktningar. För klasserna Mull och 

Mulliknande moder ska ett H10-prov tas, för övriga ska H30-prov tas. Om 

provet tas svaras Ja på frågan ”H30-/H10-prov?”, varvid variablerna i 

undermenyn Humusstick blir åtkomliga. Om provtagning av någon anled-

ning inte är möjlig ges svaret Nej, varvid undermenyn Humusstick hoppas 

över. 

 

 

H50-prov?  [meny Humusprovtagning, delmeny Avslutande variabler] 

 

 

 

 

 

 

Om humusformen är Mår typ 1, Mår typ 2, Moder eller Torv och humus-

lagrets mäktighet (HumusMäkt(1))  > 40 cm, ska efter registrering av ”H30-

/H10-prov?” (enligt ovan) ett H50-prov tas. För detta registreras tagen 

provvolym (HumusProc50) uttryckt som 1-100 % av full provvolym.  

 

För noteringar angående humusproverna (för liten provvolym, den prov-

tagna horisonten är störd på något sätt, etc.) används meny Fritextnote-

ring (avsnitt 11.7.33). 

 

 
 

 
  
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Om prov som borde ha samlats in inte gått att ta (svar Nej på de två 

föregående variablerna) ska det finnas en kommentar som speglar anled-

ningen till detta. En sådan kommentar kan utgöras av en kort notering i 

meny Begärda noteringar (avsnitt 11.7.33). Dock krävs ingen notering om 

någon fast anmärkningskod (AnmärkningDom, AnmärkningÄven, avsnitt 

11.7.32) har angivits som uttrycker orsaken till att prover saknas. 

 

Mitt i delmeny Inledande variabler finns ett gulfärgat fält där meddelande 

om DNA-prov ska tas på ytan eller inte (se separat instruktion för DNA-

provtagning, bilaga B4!). 

 
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 Övre Humusform (Kod) 

Mår typ 1 (1) 

Mår typ 2 (2) 

Moder  (3) 

Mulliknande moder (4) 

Mull  (5) 

 

 

 

Övre HumusMäkt [meny Humusprovtagning, delmeny Inledande variabler] 

I variabeln registreras den överlagrade humusformens mäktighet. Till skill-

nad från variabeln HumusMäkt(n)/Humusmäktighet är inte värdet ”00” och 

”01” giltigt för Övre HumusMäkt. 

 Kod Övre humusmäktighet (cm) 

02 ≥ 2.0  - < 2.5 

03 ≥ 2.5 - < 3.5 

…      … 

98 ≥ 97.5 - < 98.5 

99 ≥ 98.5 

 

 

 

→ Om humusprov tas och överlagrad torv förekommer, ska variabeln 

HumusHeterog (avsnitt 11.7.16) besvaras med koden Heterogent 

prov i de fall både det underliggande H-lagret och det överlagrande 

humuslagret ingår i humusprovet. Så bör nästan alltid vara fallet, 

såvida inte mäktigheten av den övre humusformen någon gång 

överstiger provtagningsdjupet för H30-provet (30 cm).

 
 

 
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11.7.11 HUMUSLAGRETS MÄKTIGHET 
 

HumusMäkt(n)  [meny Humusprovtagning, delmeny Humusstick] alt. 

Humusmäktighet [meny Jordmånsbeskrivning] 

På alla provytor med godkänd gropcirkel (avsnitt 11.3) ska humuslagrets 

mäktighet bestämmas. Detta sker genom mätning i de provpunkter (n=1-

9) som finns inom gropcirkeln (jämför figur 11.4.1). Mätning sker alltid i 

den först godkända provpunkten (HumusMäkt(n=1)). Om humusprov ska 

tas på aktuell provyta bestäms humusmäktighet dessutom i alla punkter 

som utnyttjas för att komplettera humusprovet – även eventuella punkter 

som saknar humus (HumusMäkt(n=2-9)). (Utifrån dessa värden räknar 

S&M ut en medelmäktighet som används i vissa feltester.) I S&M ska 

mäktigheten anges avrundad till närmaste hela cm.  
 

→ Bestämningen av humusmäktighet avser alltid mäktigheten av den 

humus som beskrivits i variabeln Humusform!  Definitiv bestämning 

av humuslagrets mäktighet kan därför inte göras innan humusformen 

har bestämts (åtminstone preliminärt). Regler som gäller vid humus-

formsbestämningen kan medföra konsekvenser för avgränsningen av 

det humuslager som ska mätas och registreras!  

 

Kod Mäktighet (cm) 

  00 < 0.5   (se nedan!)  

  01 ≥ 0.5 - < 1.5 

  02 ≥ 1.5 - < 2.5 

  …     … 

  98 ≥ 97.5 - < 98.5 

  99 ≥ 98.5  

 

→ Koden ”00” är giltig endast om variabel Humusform bestämts till 

klassen Humusform saknas. Om registreringen gäller den första 

godkända provpunkten automatregistreras koden av S&M, och 

användaren kan (och ska) inte explicit ange den. Däremot anges 

den i de fall humus saknas (< 0.5 cm) i punkter där kompletterade 

stick tas i samband med humusprovtagning!  

^ Vid humusprovtagning. 

 
 

 
 

 
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Praktiska anvisningar och observanda för hur mätningen av humus-

mäktighet konkret ska utföras i en del inte alltid uppenbara fall.  

 

Allmänna anvisningar: 

Mät i gropen eller i stickhålet – inte på propparna eftersom dessa mycket 

lätt blir sammanpressade.  

 

Mäktigheten ska mätas med linjal på den sida av provgropen eller sticket 

som ligger längst ifrån provytecentrum. Går det inte att mäta där – mät på 

motstående sida. 

 

→ Allra viktigast är att man är konsekvent och inte systematiskt väljer 

den sida som råkar vara ”enklast att mäta”! 

 

Vid mätningen bör man först bestämma humuslagrets övre och undre 

gränser, först därefter ta fram linjalen för att mäta. Det finns annars en 

tendens att man vid otydliga fall föredrar ”jämna” mått framför andra! 

 

Om humusformen är Mull eller Mulliknande moder: 

Om humusformen är Mull eller Mulliknande moder och det finns en över-

gångszon mellan A- och B-horisonten (AB-horisont) räknas humuslagrets 

mäktighet ned till halva AB-horisonten. I sådana fall börjar man med att 

urskilja en övre och nedre avgränsning av denna AB-horisont. Humus-

lagrets undre gräns sätts sedan mitt i denna övergångszon. 

 

Om humusformen är Torv:  

På torvmark (humuslager > 30 cm) används vanligtvis jordsonden som 

hjälpmedel vid mätningen. Torven sonderas till maximalt en meters djup. 

Större djup än en meter (≥ 98.5 cm) noteras med koden ”99”.  

 

→ Kontrollera sondens verkliga längd innan mätning – på grund av 

förslitning och omslipning av spetsen kan längden avvika från vad cm-

graderingen visar. 
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Då man mäter ett torvlagers mäktighet med jordsonden kan det vara svårt 

att känna gränsen mot mineraljorden om denna består av jordarter med 

fin textur (främst lera eller gyttjelera). Dessa täta jordarter klibbar dock lätt 

fast vid sondspetsen, så att man i tveksamma fall kan känna på materialet 

som fastnat på jordsondens nedre del. På jordarter som innehåller sand 

och grus hör man tydligt när jordsonden stöter mot mineraljordsgränsen. 

 

→ Särskilda anvisningar för mätning och provtagning av störd markprofil 

finns i avsnitt 11.7.20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrering av humusmäktighet 

(samt humusform och i före-

kommande fall humifieringsgrader) 

på provytor utan humusprovtagning 

sker i meny Jordmånsbeskrivning. 

 
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11.7.12 VOLYM-% HUMUSPROV 
 
HumusProc(n) [meny Humusprovtagning, delmeny Humusstick] 
HumusProc50 [meny Humusprovtagning, delmeny Avslutande variabler] 
 

Variablerna HumusProc(n) och HumusProc50 avser hur stor andel av den 

möjliga volymen av ett humusprov som kunnat tas tillvara i provpunkten 

(n). Variablerna bedöms endast om respektive humusprov tas (avsnitt 

11.7.9): 
 

• HumusProc(n) avser provtagning av H30- eller H10-prov, och 
 

• HumusProc50 avser provtagning av H50-prov.  
 

Hur stor volym humusproven ska ha ”teoretiskt” framgår av provtagnings-

reglerna i avsnitt 11.6.1. Försvårande omständigheter kan dock göra att 

viss andel av befintligt provmaterial inte går att ta tillvara. För att närings-

förrådet i humuslagret ska kunna beräknas på rätt sätt krävs därför regi-

strering av hur mycket av befintligt provmaterial inom varje stick som tagits 

tillvara.  
 

Humusprover av mulltyper har alltid den fasta volymen Borrens area * 10 

cm provtagningsdjup! Allt grövre material som hindrar provtagning till detta 

djup, eller minskar volymen av det tagna provet, ska räknas bort från 

HumusProc(n) – det gäller häll och block, liksom stenar som rensas bort 

från provet. Jämför punkt 3 på nästa sida!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ HumusProc(n) i meny Humusstick. ^ HumusProc50 i meny Avslutande 

variabler. 

 

 

 
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Följande koder används för Volym-% humusprov:  

Kod Volym-% Anmärkning 

000    0 Inget provmaterial från sticket har kommit  

  med i provvolymen. 

  Har koden angivits i samband med tagning av 

H30- eller H10-prov betyder det att föreliggande 

stick är ett s.k. nollstick utan humus. (Koden är 

inte giltig i samband med H50-prov.) 

001    1 En procent (1 volym-%) av befintligt provmaterial  

  har kommit med i provvolymen. 

…    … … 

…    … … 
 

099   99 99 volym-%. 

100 100 Allt befintligt provmaterial  (100 volym-%) – ned 

  till 30 cm, alternativt 10 cm vid mulltyp,  

  eller de cm-antal som gäller för det aktuella  

  H50-provet – har kommit med i provvolymen. 

 

Volymen 100 % gäller allt provmaterial som finns inom sticket i mark-

profilen och alltså skulle ha funnits med i det tagna provet om ingenting 

försvårat provtagningen. Siffran ska inte tolkas ”pedantiskt”, utan om prov-

tagningen går ”normalt bra” anses 100 % komma med. Men det finns 

några anledningar till att andelen kan vara mindre, t.ex.: 

 

1. Grova rötter, block eller dylikt omöjliggör en noggrann provtagning 

på djupet, figur 11.7.12.1 a och b. 

  

2. Provet kan falla sönder vid upptagningen av humusborren, figur 

11.7.12.1 c, 11.7.12.2 a. 

 

3. Vid humusprovtagning i mulltyp påverkas HumusProc(n) av allt grovt 

material – häll, block, eller sten – som hindrar provtagning till det 
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fasta djupet 10 cm, eller i övrigt minskar provvolymen, figur 

11.7.12.2 b och c. 

 

→ Notera skillnaden mellan H30- och H10-prov! För H30-provet 

bestäms provvolymen av mäktigheten av befintligt humusmaterial 

och borrens diameter, medan H10-provet har den (teoretiska) fasta 

provvolymen av en 10 cm hög cylinder med humusborrens 

diameter. Nedräkning av VolymProc(n) sker i respektive fall; 

- för H30-provet om det finns kvar humusmaterial i markprofilen 

som inte kommer med i provet! 

- för H10-provet om det tagna provet inte omfattar hela den 

teoretiska provvolymen på grund av att häll, block eller stenar 

upptar en del av volymen! 
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Fig. 11.7.12.1 Några typfall där HumusProc(n) för H30-prov inte är 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11.7.12.2 Några typfall där HumusProc(n) för H10-prov inte är 100 %. 
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11.7.13 UTGÅTT 
 

Avsnittet utgick 2014. 
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11.7.14 TORVENS HUMIFIERINGSGRAD 

 

HumifGrad10, HumifGrad50 [meny Humusprovtagning,  

 undermeny Avslutande variabler] alt. [meny Jordmånsbeskrivning] 
 

Om humusformen är Torv ska humifieringsgraden (HumifGrad10 respek-

tive HumifGrad50) anges. Registreringen avser förhållandet på 10 centi-

meters respektive 50 centimeters djup från markytan. Se definitioner 

(främst H-horisont) i avsnitt 11.2. Om humuslagrets mäktighet är ≤ 50 cm 

utgår HumifGrad50-bestämningen. 
 

En myr är vanligen uppbyggd av omväxlande lager med hög- och lågför-

multnad torv som bl.a. avspeglar skillnader i syretillgång vid torvens bild-

ning. Genom att i handen krama ett stycke torv, som tas på 10 cm respek-

tive 50 cm djup under markytan, och sedan iaktta färgen hos det vatten 

som kan kramas ur provet och strukturen hos den torvmassa som 

eventuellt blir kvar i handen, bedöms humifieringsgraden i fem klasser 

enligt följande: 
 

Humifieringsgrad (Kod) 

Låg  (1)  

Tämligen låg (2) 

Medel  (3) 

Tämligen hög (4) 

Hög  (5) 
 

 Låg humifieringsgrad: 
 

Andel avgående torvmassa:  .................................  ingen - obetydlig 

Avgående vatten:  ..................................................  klart - svagt grumligt 

Kramningsåterstodens karaktär:  ...........................  
nästan oförändrad 

växtmassa, inte grötig 

Växtstruktur:  ..........................................................  

växtdelarna är tydligt 

identifierbara och elastiska 

(= torvmassan sväller åter 

då handen öppnas) 

 

 ^ Vid humusprovtagning. 

Registrering av humifieringsgrader på ytor utan 
humusprovtagning, se sist i avsnitt 11.7.11. 
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 Tämligen låg humifieringsgrad: 
 

Andel avgående torvmassa:  .................................  ingen eller mycket liten 

Avgående vatten:  ..................................................  grumligt 

Kramningsåterstodens karaktär:  ...........................  lite eller något grötig 

Växtstruktur:  ..........................................................  

växtdelar huvudsakligen 

identifierbara och något 

elastiska 

 

 

 

 Medel humifieringsgrad: 
 

Andel avgående torvmassa:  .................................  utgör upp till 1/3 

Avgående vatten:  ..................................................  starkt grumligt 

Kramningsåterstodens karaktär:  ...........................  
grötig men med växt-

struktur 

Växtstruktur:  ..........................................................  
tydligare efter än före 

kramning 

 

 

 

 Tämligen hög humifieringsgrad: 
 

Andel avgående torvmassa:  .................................  utgör 1/3 - 2/3 

Avgående vatten:  ..................................................  lite och i så fall vällingartat 

Kramningsåterstodens karaktär:  ...........................  utgörs främst av rötter 

Växtstruktur:  ..........................................................  
skönjbar men relativt 

otydlig före kramning 
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 Hög humifieringsgrad: 
 

Andel avgående torvmassa:  .................................  utgör nästan allt 

Avgående vatten:  ..................................................  inget 

Kramningsåterstodens karaktär:  ...........................  
ingen återstod, förutom 

eventuella rötter. 

Växtstruktur:  ..........................................................  
materialet har ingen 

växtstruktur kvar 
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11.7.15 HALVERAT HUMUSPROV 

 

HumusHalv?  [meny Humusprovtagning, undermeny Avslutande variabler] 
 

Under vissa omständigheter får ett humusprov halveras i syfte att minska 

den sammanlagda vikten av de prover som transporteras. Om delning 

sker måste alla proppar som tillhör provet delas! Delning utförs med kniv 

längs humusproppen(-arna), uppifrån och ner. Registreringen görs i meny 

Humusprovtagning, undermeny Avslutande variabler.  
 

→ Observera att det är S&M-programmet som med ledning av redan 

gjorda registreringar avgör om delning är tillåten! 
 

I följande fall får humusprovet halveras: 
 

1. Om det sammanlagda humusprovet från flera provstick blir över 38 

cm (> 3.0 liter är det som gäller i S&M) kan provvolymen halveras, lika 

för alla propparna. För H10-prov räcker 30 cm (> 2.36 liter).  

(Detta berör oftast H30-prover, men kan någon gång även gälla H10-

prover om flera proppar har humus volym-% (HumusProc(n) väsent-

ligt under 100 %).  
 

2. Vid halvering av torvproppar ska humifieringsgraden (HumifGrad10) 

vara Tämligen hög eller Hög för att proppen/propparna ska få hal-

veras. 
  

Variabeln har följande klasser: 

Halverat humusprov? (Kod) 

Nej – humuspropparna i provet har inte halverats. (0) 

Ja – humuspropparna i provet har halverats. (1) 
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→ I de fall humusprovet delas mitt itu ska HumusProc(n) bestämmas  

innan delningen (med hänsyn taget till eventuellt rötter, stenar eller 

annat som medfört att inte hela humuslagret kommit med i provet). 

Ett exempel:  

75 % av en humuspropp kom med i provet. HumusProc(n) sätts då till 

”75”. Man väljer att halvera proppen och ”HumusHalv?” sätts därmed 

till ”Ja”. I senare databehandling kommer detta att uppfattas som att 

hälften av 75 % av humusproppen kommit med i provet (dvs. 37.5 % 

av teoretisk maximal volym). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 11.7.15.1   Humusprovet delas i två halvor med en kniv 
 uppifrån och ned längs proppen.  
 Variabeln ”HumusHalv?” = Ja. 
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11.7.16 HUMUSPROVETS HETEROGENITET 

 

HumusHeterog [meny Humusprovtagning, undermeny Avslutande variabler] 
 

Variabeln avser om innehållet i humusprovet tillhör endast en humusform-

grupp, eller utgörs av ett blandat material från två (undantagsvis tre) olika 

humusformgrupper. Variabeln bedöms inte om inget humusprov tas. 

 

Vid förekomst av tvåskiktade humuslager inträffar att humusprovet ibland 

ska tas på så sätt att överlagrande humus mäts och provtas tillsammans 

med underliggande humuslager (regler ges under ”Tvåskiktade humus-

lager” i avsnitt 11.7.8). Resultatet blir att humusformer blandas – antingen 

inom samma humusformgrupp eller mellan olika humusformgrupper. 

 

Om det på grund av provtagning i tvåskiktade humuslager sker en bland-

ning av humusformgrupper (inom en eller flera humusproppar) ska varia-

beln HumusHeterog sättas till den andra klassen här nedan. I annat fall 

betraktas humusprovet som enhetligt. 

→ Eftersom kompletterande humusstick inte får tas från annan humus-

formgrupp än den i första sticket (se avsnitt 11.6.1) kan ett humusprov 

aldrig bestå av stick vars nominella humusformer tillhör olika humus-

formgrupper!  

 

 

 

Variabeln har följande klasser: 
 

Humusprovets heterogenitet (Kod) 

Enhetligt prov – humusprovet  

består av endast en humusformgrupp. (1) 
 

Heterogent prov – humusprovet  

består av blandade humusformgrupper  

(dvs. provet är heterogent). (2) 
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11.7.17 BLEKJORDLAGRETS MÄKTIGHET 

 

BlekjordMäkt?  [meny Jordmånsbeskrivning] 
 

Finns blekjordshorisont? (nästa variabel, BlekjordMäkt, ska fyllas i om ”Ja” 

här) 

 

BlekjordMäkt? (Kod) 

Nej (0) 

Ja (1)  

 

 

→ Notera att ”BlekjordMäkt?” inte kommer upp i S&M om humus-

formen är av mår- eller torvtyp och humusmäktigheten ≥ 40 cm. 

 

 

BlekjordMäkt [meny Jordmånsbeskrivning] 
 

E-horisontens (blekjordens) mäktighet ska alltid anges om man bedömer 

att det finns en E-horisont. Ofta är det frågan om jordmånstyperna Podzol 

eller Leptosol (se variabeln Jordmånstyp, avsnitt 11.7.24.1). Mäktigheten 

anges i närmaste hela centimeter. 

 Kod Mäktighet (cm) 

00 < 0.5 

01 ≥ 0.5 - < 1,5 

02 ≥ 1.5 - < 2.5 

…      … 

98 ≥ 97.5 - < 98.5 

99 ≥ 98.5 

Gränsen mellan E- och B-horisonterna är oftast tydlig men kan ha en över-

gångszon. Blekjordens mäktighet mäts i detta fall till mitten av övergångs-

zonen. 

Om jorddjupet (JorddjupGrop) är litet kan ibland E-horisonten ligga direkt 

på hällen (B-horisont saknas); då mäts blekjordens mäktighet ned till 
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hällytan. Blekjord ovanpå ett block mäts till blockets yta (detta gäller inte 

vid mäktiga E-horisonter där blocket är inbäddat i blekjorden; mät vid sidan 

av blocket).  

Två eller flera lager E-horisonter torde endast förekomma vid störd mark 

(”StördMark?” = Ja). Hänger de inte ihop mäts endast den översta E-hori-

sontens mäktighet. 

Blekjordsmäktigheten mäts med linjal på den sida av provgropen som 

vetter ut från provytecentrum. Går det inte att mäta mäktigheten där ska 

mätningen ske på motstående sida av gropen. 

Om blekjorden är mycket mäktig och/eller ligger mycket djupt under 

markytan får man skatta dess mäktighet med jordsonden. 

 

 → Observera att ljusgrå mineraljord i ytan på ståndorter med tät jordart 

(jordartens textur är; 8. Ler och/eller 7. Mjäla samt eventuellt även 6. 

Finmo) endast i undantagsfall är blekjord. 
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11.7.18 B-HORISONT MED ANRIKNING AV 
JÄRNFÖRENINGAR 

 

Bs-/Bsh?  [meny Jordmånsbeskrivning] 
 

B-horisont med anrikning av järnföreningar (Bs-/Bsh).  

 

→ Notera att om humusmäktigheten är > 50 cm på humusformen mår- 

eller torvtyp kommer variabeln inte upp i datasamlaren.  

 

Bs-/Bsh?  (Kod) 

Nej – Bs- eller Bsh-horisont saknas (0) 

Ja: 

 Ja – utan skenhälla (1) 

 Ja – med diskontinuerlig skenhälla (2) 

 Ja – med kontinuerlig skenhälla (3) 

 

Angående skenhälla – se avsnitt 11.2. 

 

 

 Nej – Bs- eller Bsh-horisont saknas 

Används om det varken finns Bs- eller Bsh-horisont (avsnitt 11.2). 

 

 

Följande tre klasser används om det i B-horisonten finns en Bs- eller Bsh-

horisont: 

 

 Ja – utan skenhälla 

Används om det i Bs- eller Bsh-horisonten inte finns skenhälla. 

 

 Ja – med diskontinuerlig skenhälla 

Används om det i Bs- eller Bsh-horisonten finns skenhälla, vilken man utan 

större svårighet kan gräva igenom (s.k. diskontinuerlig skenhälla). 

Jämför klassen Diskontinuerlig skenhälla i variablerna AnmärkningDom 

och AnmärkningÄven (avsnitt 11.7.32). 
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 Ja – med kontinuerlig skenhälla 

Används om det i Bs- eller Bsh-horisonten finns skenhälla, vilken man 

endast med stor svårighet kan gräva igenom (kontinuerlig skenhälla). 
 

Jämför klassen Kontinuerlig skenhälla i variablerna AnmärkningDom och 

AnmärkningÄven (avsnitt 11.7.32). 
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11.7.19 KULTURJORDMÅN 

 

Kulturjordmån?  [meny Jordmånsbeskrivning] 

 

Kulturjordmån? (Kod) 

Nej  (0) 

Ja  (1) 

 

 

 

Marken är en tidigare plöjd jordbruksmark med en tydlig avgränsning 

mellan matjord (Ap-horisont, avsnitt 11.2) och alv (undre delen av jord-

månsprofilen i odlad mark). Matjorden är i allmänhet ca 20 cm tjock. Under 

Ap-horisonten vidtar i regel B-horisonten; det kan dock ibland ligga kvar 

rester av en gammal blekjord som fanns vid den tidpunkt då marken 

plöjdes första gången (plogen nådde inte så djupt att hela blekjordslagret 

arbetades in i plogtiltorna). 

 

Plöjningen har resulterat i en matjord (humusform Mull eller Mulliknande 

moder), men om marken blir bevuxen med mår-bildande vegetation kom-

mer så småningom en O-horisont att bildas ovanpå matjorden, och hu-

musformen kan komma att övergå till Mår eller Moder. 

 

→ Notera att variabeln Jordmånstyp bestäms av klassbeskrivningarna i 

avsnitt 11.7.24.1. Ovanstående kriterier för kulturjordmån kan gälla 

flera av dessa klasser, dock sällan Leptosol och Podzol. 

 

→ Variabeln utgår om Humusform = Humuslager saknas.  
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11.7.20 STÖRD MARKPROFIL 

 

StördMark?  [meny Jordmånsbeskrivning] 
 

Markprofilen klassificeras som störd om jordmånshorisonternas normala 

lagerföljd på grund av en störning blivit tydligt påverkade. 

Störd markprofil? (Kod) 

Nej  (0) 

Ja  (1) 

 

Störd markprofil kan uppkomma på många vis och orsaken kan vara såväl 

mänsklig aktivitet som naturliga händelser. Några typiska exempel är: 

rotvältor, gamla kolbottnar med tydligt kollager, matjordstäkt på f.d. åker-

mark, störning på grund av uppfrysning. Mest vanligt på skogsmark är 

dock att marklagren blivit omrörda i samband med markberedning.  

Störd markprofil föreligger inte om provpunkten ligger på underkänt mark-

slag (avsnitt 11.7.3), eftersom grävning aldrig ska ske i sådana punkter. 

Störd markprofil får inte heller användas som ”gardering” om markprofilen 

är allmänt svårtolkad; man ska vara övertygad om att någon slags störning 

verkligen skett. Tecken på tidigare plöjning av marken för jordbruksända-

mål ska inte klassificeras som störning; detta fångas istället upp av varia-

bel Kulturjordmån. 

Observera: 
 

→ "Störd markprofil" kan ibland anas på markytan (vilket i sig inte hindrar 

placering av provgropen så länge variabeln Markslag har kod ”God-

känt gropläge”), men oftast märker man störningen först i samband 

med att man gräver provgropen. Notera att markberedd yta (jämför 

variabeln MBA i avsnitt 12.2) mäts och provtas, men då ofta med 

registrering Ja i variabeln ”StördMark?”. 
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Konsekvenser av störd markprofil för vissa andra moment   
 

Störd markprofil medför ofta vissa svårigheter vid beskrivning och prov-

tagning av marken. För bättre överblick har olika specialanvisningar som 

gäller störd mark samlats här. 
 
Mätning av humusmäktighet 

Om markprofilen är störd och det finns flera humuslager inom 30 cm från 

markytan, gäller som grundregel att deras mäktigheter ska adderas. Dju-

pare humuslager än 30 cm beaktas inte. 

Dessutom gäller för humusmäktighetsmätningen följande: 
 

 Om det i markytan finns ett mineraljordslager som är  2 cm räknas det 

som att humuslager saknas i markprofilen, dvs. humuslagrets mäktig-

het är då 0 cm (meny Humustick utgår automatiskt i S&M). 
 

 Om det i markytan finns ett tunnare mineraljordslager (< 2 cm) ovanpå 

ett humuslager, inkluderas mineraljordslaget vid mätningen av humus-

lagrets mäktighet. 
 

 Ett lager av ≥ 2 cm ”ren” mineraljord under ett humuslager bryter alltid 

mätningen; humusmäktigheten omfattar endast vad som ligger ovanför 

mineraljorden. 
 

 Om ett ytligt humuslager är av mår- eller torvtyp och ≥ 2 cm mäktigt, 

inkluderas endast andra direkt underliggande lager av mår- eller torv-

typ, men inte eventuella lager av mulltyp. 
 

 Om det ytliga humuslagret däremot är av mulltyp inkluderas alla andra 

direkt underliggande humuslager. 

 

Bestämning av jordart och textur 

Vid måttligt störda förhållanden följs de vanliga reglerna för bestämning av 

jordart och textur så gott det går (11.7.21-22); om så krävs för undvikande 

av onödigt missvisande beskrivning dock med viss frihet vid valet av exakt 

djup för bestämningarna. Är profilen kraftigt störd är det mindre viktigt att 

bestämningarna görs i en bestämd punkt, utan det handlar mer om att 

fånga karaktären av det dominerade materialet, eventuellt med stöd av 

utseendet av ostörda partier i närheten. 
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Görs bestämningen i mineraljord som kastats upp i flera lager ska material 

från det understa lagret väljas. Man väljer också i första hand material från 

en B-horisont, endast i sista hand väljs material från en E-horisont. 

Provtagning av humus 

Beroende på vilken humusform som registreras tas humusprovet som ett 

H10- eller H30-prov. Om det i mätningen av humusmäktighet (enligt ovan) 

ingår ett tunt mineraljordslager tas detta med i humusprovet och Mineral-

jordsrikt humusprov anges som anmärkning (variabel AnmärkningDom 

eller AnmärkningÄven, avsnitt 11.7.32). Registreringen av Volym-% hu-

musprov (avsnitt 11.7.12) påverkas inte av det faktum att humuslagret 

som sådant är stört, utan bara av hur mycket av avsedd mängd man får 

med i provet enligt här beskrivet sätt att mäta och provta. 

 

Provtagning av mineraljord 

Om mineraljordsprover ska tas på störd markprofil får provtagningsdjupet 

rätta sig efter den gjorda humusbestämningen (enligt ovan), även om det 

kan leda till att ”fel” horisonter eller humusrester kommer med i proverna. 

Finns humus räknas mineraljordens överkant följa direkt under det be-

skrivna humuslagret; saknas humus enligt beskrivningen ovan anses mi-

neraljordens överkant ligga i markytan. I övrigt följs anvisningarna i avsnitt 

11.6.2 så gott det går.  

 

B-horisontens undre gräns 

B-horisontens undre gräns (avsnitt 11.7.26) bedöms ”i den mån det går”, 

även om bestämningen blir något mer osäker än annars. Är omrörningen 

av marklagren kraftig behöver bestämningen inte göras. 

 

Mineraljordsprovernas horisonter 

Vid bestämning av mineraljordsprovernas horisonter (avsnitt 11.7.27) kan 

det inträffa att provet innehåller en blandning av material som inte mot-

svarar någon av de koder som finns. I så fall väljs den första i ordningen 

(lägst nummer) som någorlunda stämmer med provinnehållet. Om det 

finns mer än försumbara rester av humus i mineraljordsprovet bör någon 

kod väljas där ”A” ingår; detta görs för att markera innehållet av organiskt 

material, oavsett vilken humusformen är. 
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11.7.21 JORDART 

 

Jordart (i gropen)  [meny Jordmånsbeskrivning] 

Variabeln Jordart bedöms i den först godkända provpunkten inom grop-

cirkeln.  

 

Djupet för jordarts- och texturbestämning identifieras enligt följande regler: 

 

1. Om organiskt material (O- eller H-horisont) omfattar mer än 50 cm 

mäktighet anges jordart Torv (jordartens textur bestäms inte i detta 

fall). 

 

2. Annars: Om organiskt material (O- eller H-horisont) med högst 50 cm 

mäktighet ligger direkt på häll, anges jordart Häll (jordartens textur 

bestäms inte i detta fall).  

 

3. Annars bestäms jordart och textur i mineraljorden under det organiska 

materialet, enligt följande:  

 

a. Om E-horisont finns sker bestämningen 10 cm ner i B-horisonten 

(*, **). 

 

b. Om E-horisont saknas sker bestämningen 20 cm ner i mineral-

jorden (*). 

 

(*) Om jorddjupet enligt a eller b inte "räcker till" sker bestäm-

ning i nedersta delen av mineraljorden. (Ange då ”Osäker 

texturbedömning” i någon av variablerna AnmärkningDom 

eller AnmärkningÄven, avsnitt 11.7.32!) 

 

(**) Vid sällsynt förekommande mycket mäktig E-horisont behö-

ver jordart och textur dock aldrig bestämmas på större djup 

än 95 cm från markytan (vilket motsvarar det maximala dju-

pet vid tagning av M65-prov)! 
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→ Jordartens textur (Textur, avsnitt 11.7.22) bestäms på exakt samma 

ställe i profilen som bestämning av jordarten! 
 

→ Närmare anvisningar för jordarts- och texturbestämning i störd mark-

profil finns i avsnitt 11.7.20. 

 

För jordarts- och texturbestämning i markprofil med sammanhängande 

kollager, gungfly, eller flark – se under rubriken ”Jordartsbestämning i någ-

ra specialfall” sist i detta avsnitt! 

 

 

 

 

 

 

 

Jordart (Kod) 

Sediment med hög sorteringsgrad (inkl. gyttjejord) (1) 

Sediment med låg sorteringsgrad (2) 

Morän  (3) 

Häll  (4) 

Torv  (5) 

Det lösa jordlagret klassificeras efter dess bildningssätt i olika jordarter. 

Vid bildningen av minerogena jordarter har inlandsisen och dess avsmält-

ning haft helt avgörande betydelse. Mineraljorden har härvid antingen av-

satts som morän (vanligen osorterat jordmaterial) eller sediment (vatten- 

eller vindsorterat jordmaterial). En viktig naturgräns härvidlag utgör högsta 

kustlinjen (HK), som är den högsta nivå till vilken det postglaciala havet 

nått. Den anges i meter över nuvarande havsyta, figur 11.7.21.1. Mineral-

jorden kan uppvisa stora olikheter ovan respektive under HK. 
 

Under HK har moräner i exponerade lägen (sluttningar) blivit bearbetade 

av vågorna så att de finare kornstorleksfraktionerna förts bort kortare eller 

längre sträckor. Det kvarvarande grövre materialet utgörs då av mer eller 

mindre påverkad, svallad morän, medan det omlagrade (bortförda) mate-

rialet bildat olika sorterade sediment. 
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Fig. 11.7.21.1   Förenklad karta över högsta kustlinjen (HK). 
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Svallas moränen tillräckligt hårt och omlagras bildas ett sorterat sediment 

(t.ex. ett s.k. klapperstensfält i extremfallet). Längs med HK eller strax 

under den kan det uppstå problem att skilja svallad morän från svagt 

sorterade sediment (dåligt sorterad grusig sand). Grundregeln är här att 

jordarten klassificeras som svallad morän (variabelklass Morän) om det 

svallade lagret i genomsnitt är tunnare än 0.5 meter. Om svallningen nått 

djupare klassificeras jordarten som sorterat sediment (oftast variabel-

klassen ”Sediment med låg sorteringsgrad”). Denna regel kan dock vara 

svår att tillämpa i den enskilda gropen. 

 

I ett terrängavsnitt där det omväxlande förekommer moräner och sedi-

ment, intar moränerna som regel de högre partierna, medan sedimenten 

är lokaliserande till de lägre belägna terrängavsnitten. Moränlandskapet 

är vanligtvis kuperat, medan sedimenten vanligen är avlagrade så att 

terrängen blivit jämn och plan – undantag utgör glacifluviala avsättningar 

som ofta bildar markerade åsar (rullstensåsar). Vindsorterade sediment 

bildar ofta s.k. dynlandskap. Glacialleror förekommer ofta i småkullig och 

ibland sluttande terräng. 

 

→ Observera att såväl vatten- som vindsediment också kan förekomma 

ovanför HK (t.ex. vattensediment avsatta i issjöar). 

 

Ofta finns det också sediment av mer lokal karaktär kring olika vattendrag, 

s.k. svämsediment. 

 

→ Var medveten om att såväl jordarten som dess textur kan uppvisa 

betydande förändringar mot djupet, t.ex. ett finjordsrikt sediment 

som överlagrar en sandig morän. 

 

 Sediment med hög sorteringsgrad (inkl. gyttjejord) 

Sorterad mineraljord med högst två dominerande kornstorleksklasser 

(variabeln ”Textur sediment”, avsnitt 11.7.22). Om två kornstorleksklasser 

dominerar ska de ligga i direkt följd av varandra. Övriga kornstorleksklas-

ser saknas eller förekommer i betydligt mindre omfattning. 
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Sand- och gruspartiklar har avrundade kanter och de finare kornstor-

leksfraktionerna känns "lena" (= river inte då man gnider jordmaterialet 

mellan fingrarna). 
 

Marken är oftast plan eller svagt kuperad, utom t.ex. i nipor och på sådana 

platser av en isälvsås där högsorterat jordmaterial kan förekomma. 
 

Observera att: 
 

→ finjordsrika sediment med hög sorteringsgrad är blockfattiga, 

enstaka stenar och block kan dock förekomma. 
 

→ det förekommer högsorterade sediment som domineras av sten och 

block – klapperstensfält (avsnitt 11.2) – som har mycket lite 

finmaterial. 
 

→ även högsorterade jordarter med inslag av organiskt material (t.ex. 

gyttjejord, avsnitt 11.2) förs till denna klass. 

 

 Sediment med låg sorteringsgrad 

Sorterad mineraljord med flera dominerande kornstorleksklasser (varia-

beln ”Textur sediment”, avsnitt 11.7.22). Om endast två kornstorleks-

fraktioner dominerar får de inte ligga i anslutning till varandra i korn-

gruppsskalan (i så fall har sedimentet hög sorteringsgrad). ”Sediment med 

låg sorteringsgrad” förekommer framför allt i svallsediment och glaciflu-

viala avlagringar. Klassen påminner ibland om Morän, men mineraljords-

kornen är oftast mer rundade och förekommer ofta i anslutning till åsar 

eller ryggar. 

 

 Morän 

Morän utgörs av krossat berggrundsmaterial och lösa jordlager som 

bildats genom landisens bearbetning av landskapet. Morän är osorterad 

mineraljord som mestadels har samtliga kornstorlekar från ”1. Blockig och 

stenig” till ”8. Lerig” (variabeln ”Textur morän”, avsnitt 11.7.22). Sand- och 

grus-fraktionerna är oftast kantiga och finmaterialet river mellan fingrarna. 

Markytan är oftast småkuperad. Observera dock att små "fickor" av sedi-

ment ganska ofta förekommer i en moränmark. Moränerna är helt domi-

nerande bland våra jordarter i Sverige. 
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 Häll 

Häll är i egentlig mening ingen jordart. Denna klass används när O- eller 

H-horisonten är 0-50 cm ovanpå berggrunden. Mineraljordslagret (inklu-

sive eventuell A-horisont) får inte vara mäktigare än 0.5 cm. 

 

→ Observera skillnaden i definition mellan Häll här och RT:s 

motsvarande klass i variabel Jordart för 10 m-ytan (avsnitt 5.2)!  

 

→ Notera också skillnaden mellan Häll och Hällyta (avsnitt 11.2)! 

 

 Torv 

Om humusformen har H- eller O-horisont och humuslagrets mäktighet är 

> 50 cm klassificeras jordarten som Torv. 

 

Om torvlagret är tunnare är det den underliggande jordarten (Sediment, 

Morän eller Häll) som bestämmer jordartsklassen. 

 

→ Observera att RT inte anger jordarten Torv utan registrerar detta på 

ett annat sätt i variabeln Torv (avsnitt 5.2)! 

 

  

 

  

 

 

 

Jordartsbestämning i några specialfall: 

 

 Kollager: Jordarten bestäms 20 cm ner i mineraljorden under kollagret. 

Grävning bör kunna göras till 70 cm djup. Vid ännu något djupare 

kollager används jordsonden för att försöka få upp mineraljord för be-

stämning. Om man inte når mineraljorden alls skattas jordarten genom 

den som bäst överensstämmer med omgivningens (dock aldrig Torv). 
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 Gungflyn: Om det finns minst 30 cm av en H-horisont under S-skiktet 

anges jordarten Torv även om mäktigheten är mindre än 50 cm, 

förutsatt att mineraljord inte finns inom 50 cm djup. I övriga fall skattas 

jordarten genom den som bäst överensstämmer med omgivningens. 

 

 Flarkar: Jordarten sätts alltid till Torv förutsatt att mineraljord inte på-

träffas i botten. 

 

Definition av kollager, gungfly och flark, se avsnitt 11.2. 
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11.7.22 JORDARTENS TEXTUR 

 

Textur sediment, Textur morän (i gropen)  [meny Jordmånsbeskrivning] 

 

Jordartens textur bestäms om variabel Jordart (avsnitt 11.7.21) bestämts 

till morän eller minerogena sorterade sediment. I första hand är texturen 

ett uttryck för kornstorleksfördelningen inom fraktionen med diameter ≤ 2 

cm, eftersom detta material är mest bestämmande för jordartens kemiska 

egenskaper. (Om jordartens innehåll av finjord är mycket litet – se special-

regel 2a längre ner i detta stycke.) 
 

→ Definitiv bestämning av jordartens textur kan inte göras innan 

jordarten har bestämts (åtminstone preliminärt), se föregående av-

snitt! 

 

 Textur 

Kod  Minerogena sediment     Morän    

  0  Block i gropen  Block i gropen 

  1  Klapper och sten  Blockig och stenig 

  2  Grus  Grusig 

  3  Grovsand  Sandig 

  4  Mellansand  SANDIG-moig 

  5  Grovmo  Sandig-MOIG 

  6  Finmo  Moig 

  7  Mjäla  Mjälig 

  8  Ler / Gyttjejord  Lerig 

(se även tabell 11.7.22.1) 
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1) Huvudregler gällande texturbestämning: 
 

 a) Djupet för texturbestämning är detsamma som för bestämning av 

jordart (avsnitt 11.7.21) och texturbestämning sker normalt i sam-

ma punkt som jordartsbestämningen.  

 

 b) Texturbestämningen utförs i normalfallet på ren, fuktig och inte 

sammankittad mineraljord.  

 

→ Några enkla fältmetoder för texturbestämning finns beskrivna i MI:s 

utbildningskompendium; dessa går framför allt ut på att pröva form- 

och rullbarhet hos mineraljordens finmaterial.  

 

→ Texturen känns något olika beroende på vilken fuktighet provet har – 

om det är torrt, fukta provet! 

 

2) Specialregler som i förekommande fall helt eller delvis upphäver 

huvudreglerna: 
 

 a) Om jordarten håller mindre än 20 vol-% finmaterial (< 2 mm), sätts 

texturklassen ”1. Klapper och sten”/”1. Blockig och stenig”.  

 

 b) Om block i gropen omöjliggör texturbestämning sätts texturen till 

klassen ”0. Block i gropen”.   

 

Vid små "lokala" block ska dock, om möjligt, jordmånstyp, eventuell 

blekjordsmäktighet och jordartens textur avgöras med jordsondens 

hjälp vid sidan av blocket! 

 

 → Klassen ”0. Block i gropen” får inte användas om jordmåns-

typen är Leptosol! På ståndorter där tät ansamling av stenar 

eller block förekommer naturligt klassas jordmånstypen som 

Leptosol med texturklassen ”1. Klapper och sten”/”1. Blockig 

och stenig”, se tabellen ovan. Jämför även definitionen av 

blockmark i avsnitt 11.2. 
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Om texturbestämningen måste göras på ett annat djup än det ”normala” 

enligt reglerna ska klassen ”Osäker texturbedömning” registreras i någon 

av variablerna AnmärkningDom eller AnmärkningÄven (avsnitt 11.7.32). 

Samma anmärkningskod används om texturbestämningen nämnvärt för-

svåras av humusinblandning. 

 

→ För att med godtagbar säkerhet kunna bedöma jordartens textur i fält 

måste man ihärdigt öva på jordarter med känd kornstorleksfördelning. 

 

Lagledaren bedömer också jordart och jordartens textur (jämför avsnitt 

5.2), men bedömningen representerar då oftast hela prov-/delytan och 

görs med jordsonden enligt ett visst mönster. Lagledare och markinvente-

rare bör trots detta samarbeta vid texturbedömningarna – även i de fall 

markinventeraren sätter ”0. Block i gropen”). 

  
Specialfall: 

 

 Block i gropen (kod = ”0”) 

"Block i gropen" är ingen textur. Variabelklassen används endast då block-

förekomst i gropen omöjliggör bestämning av jordartens textur (jämför 

under punkt 2b tidigare i detta avsnitt). Ett block har en diameter över 200 

mm.  

 

 Gyttjejord (kod = ”8”)  

Gyttjejord förs till jordarten ”Sediment med hög sorteringsgrad”, klassen 

Ler (kod ”8”). Kornstorlek: < 0.002 mm. Utrullningsprov: < 3 mm. Tät, 

gummiartad konsistens. Definition i avsnitt 11.2. 
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11.7.23 JORDDJUP I GROPEN 

 

JorddjupGrop [meny Jordmånsbeskrivning] 

Jorddjupet i den grävda provgropen är avståndet från markytan ned till 

berggrunden. 
 

Jorddjupet mäts respektive skattas beroende på det aktuella grävnings-

djupet och registreras i närmaste hela centimeter ned till en meters djup. 

 

→ Om jorddjupet varierar inom gropen är det djupet i den först godkända 

provpunkten som gäller (– den punkt där även HumusMäkt(1) be-

stämts). 
 

Kod Jorddjup i gropen (cm) 

00 < 0.5 eller berg i dagen 

01 ≥ 0.5  - < 1.5 

02 ≥ 1.5  - < 2.5 

…      … 

98 ≥ 97.5 - < 98.5 

99 ≥ 98.5 
 

I de fall mätning av jorddjupet kan göras väljs den sida i provgropen som 

är vänd ut från provytecentrum (jämför registreringen av humuslagrets och 

blekjordens mäktighet). Går det inte att mäta där – mät på motstående 

sida. 
 

Bäst förutsättningar att bestämma jorddjupet finns i samband med djup-

grävning/mineraljordsprovtagning. I dessa provgropar kan jorddjupet ofta 

mätas till ca 95 cm. För jorddjup > 95 cm sker en skattning. Om man inte 

kan gräva till 95 cm, t.ex. på grund av Block i gropen eller Kontinuerlig 

skenhälla, skattas även grundare jorddjup. 
 

I alla andra provgropar mäts jorddjupet i den utsträckning det är rimligt, i 

annat fall måste skattning ske. 
 

→ Observera att ett stort block under markytan i gropen inte påverkar 

mätningen av jorddjupet – det är avståndet ned till berggrunden som 

gäller! 
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11.7.24 JORDMÅNSTYP 

11.7.24.1 Jordmånstyp – variabeln 

 

Jordmånstyp [meny Jordmånsbeskrivning] 

Jordmånstypen bestäms i den grävda provgropen på alla provytor som 

ska markinventeras. Definition av jordmån finns i avsnitt 11.2. 

 

Markinventeringen övergick från och med 2003 till det internationella 

klassificeringssystemet ”World Reference Base for Soil Resources” 

(WRB, 1998) och inför 2016-års inventering har instruktionen anpassats 

till en uppdaterad version av klassificeringssystemet (WRB, 2015). Ambi-

tionen är att få bättre jämförbarhet med andra länder och särskilt inom EU. 

Av alla WRB:s 32 jordmånstyper har åtta jordmåner valts, som är vanligast 

förekommande under svenska förhållanden. Till detta kommer klassen ”Ej 

klassificerbar” som används när bestämning av jordmånen inte kunnat 

genomföras. Andra variabler som på olika sätt belyser jordmånsförhållan-

dena är ”Kulturjordmån?”, ”StördMark?” och ”CaCO3”. Särskilt viktig är 

variabeln StördMark, då aktiva skogliga åtgärder i högsta grad inverkar på 

marktillståndet. 

Referens 

WRB, 1998. World Reference Base for Soil Resources, World Soil 

Resources Reports 84. FAO, Rome. 
 

WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. 

World Soil Resources Reports 106. FAO, Rome. 
 

WRB:s webbplats: http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-

classification/world-reference-base/en/ 
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Följande jordmånstyper urskiljs i Markinventeringens utdrag ur det inter-

nationella systemet WRB: 

 

Jordmånstyp (Kod) 

Histosol (1) 
Leptosol (2) 
Gleysol (3) 
Podzol  (4) 
Umbrisol (5) 
Cambisol (6) 
Arenosol (7) 

Regosol (8)  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Ej klassificerbar (9) 

  

Nedan finns en bestämningsnyckel för WRB:s jordmånstyper. Därefter 

finns en beskrivning av regler för markprovtagningen av olika jordmåns-

typer. Figurerna som illustrerar jordmånstyperna ska ses som exempel; 

inom varje jordmånstyp finns en stor utseendemässig variation. Till sist 

följer en beskrivning av diagnostiska horisonter, egenskaper och material 

som används vid bestämningen av jordmånen (avsnitt 11.7.24.3). 

 

I många fall kräver bestämningen av jordmåner en bedömning av jordens 

färg. Färgbestämningen görs genom att jordprovet jämförs med en 

standardiserad färgkarta; Munsell® Soil Color Chart. Kartan är upp-

byggd med färgprov som klassas med hjälp av tre storheter: 

• hue (färgton) som beskriver jordprovets kulör i förhållande till 

färgerna röd(R), gul(Y), grön, blå och purpur (de senare tre färger-

na används inte inom MI).  

Högre siffra innebär gulare färg på de aktuella färgkartorna: 5YR, 

7.5YR och 10YR; 

• value (ljushet) som avgör hur ljus respektive mörk färgen är. 

Högre siffra innebär högre ljushet; 

• chroma (färgintensitet) som är ett mått på färgens mättnad. 

Högre siffra innebär större mättnad. 
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Varje färgprov i färgkartan har en specifik beteckning, exempelvis ”10YR 

3/1”, där hue är 10YR, value är 3 och chroma är 1. Färgbestämningen 

görs på ett väl genomfuktat jordprov och inte direkt i solljus. En tumregel 

är att jordprovet bör ha samma fuktighetsgrad som vid rullning för 

texturbestämning. Alla färgkriterier som anges avser följaktligen fuktigt 

prov. 
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FÄLTNYCKEL till jordmånsgrupper i World Reference Base for Soil 
Recources (WRB) anpassad till Markinventeringen. 
 

I följande nyckel för klassificering av jordmåner och identifiering av diag-

nostiska horisonter finns ett antal kemiska och fysikaliska kriterier som inte 

kan avgöras i fält. I efterhand kommer data från laboratorieanalyser av 

markproven, där de är tillgängliga, att användas för att justera jordmåns-

klassificeringen. I nyckeln förekommer olika begrepp (i kursivt) för jord-

månsbestämning, vilka är beskrivna i avsnitt 11.7.24.3. 

 

A. Jordar som utgörs av organiskt material (s. 11:138) som är 

1.  10 cm eller mäktigare från markytan till berggrund, alternativt till 

överytan på ett lager med sten och block vars mellanrum fylls ut av 

organiskt material; 
 

 eller 
 

2.  40 cm eller mäktigare och med en övre gräns inom 40 cm från 

markytan (om annat jordlager överlagrar det organiska materialet). 

 Histosol 

 beskrivning på sidan 11:116  

 

 

 

B. Andra jordar som har 

1a. kontinuerlig berggrund inom 25 cm från markytan; 
 

 eller 
 

1b. mindre än 20 volym-% finmaterial (< 2 mm) i genomsnitt ner till ett 

djup av 75 cm eller ner till berggrunden beroende på vilket som är 

ytligast; 
 

 och 
 

2. som inte har någon spodic-horisont. 

 Leptosol 

 s. 11:118  



11.7.24.1   Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Variabler – Jordmånstyp 

11:114 
 
 

C. Andra jordar som har ett minst 25 cm mäktigt markskikt, som börjar 

inom 40 cm från mineraljordens övre gräns, med: 

1. gleyfärger i hela skiktet; 

 

 och 
 

2. reducerande förhållanden i någon del av varje delskikt. 

 Gleysol 

 s. 11:120  

 

 

 

D. Andra jordar som har en spodic-horisont som börjar inom 200 cm (i 

normalfallet inom max 100 cm djup) från mineraljordens övre gräns. 

 Podzol 

 s. 11:121  

 

 

 

E. Andra jordar som har en umbric- eller mollic-horisont. 

 Umbrisol 

  s. 11:123  

 

 

 

F. Andra jordar som har en cambic-horisont som: 

1. börjar inom 50 cm från markytan; 
  

 och  
 

2. har sin nedre gräns minst 25 cm under markytan. 

 Cambisol 

 s. 11:125  
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G. Andra jordar som har 

1. en textur (avsnitt 11.7.22) där andelen grovsand, mellansand och 

grovmo (klass 3-5) tillsammans utgör minst 70 vikt-% av finjorden 

(< 2 mm) ner till ett djup av 100 cm från markytan (andelskravet 

ökar vid förekomst av lera, t.ex. till 85 vikt-% vid 15 vikt-% lerhalt) 

och där den sammanlagda mäktigheten av skikt med finare textur 

underskrider 15 cm; 
 

 och 
 

2. mindre än 40 volym-% av grus, sten och block (≥ 2 mm) inom 100 

cm från markytan. 

 Arenosol 

 s. 11:126  

 

 

 

H. Andra jordar (svagt utvecklade jordmåner). 

 Regosol 

  s. 11:127  

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

  

I. Ej klassificerbar 

 s. 11:128  
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JORDMÅNSTYPER OCH PROVTAGNINGSREGLER 
 

Allmänna regler om markprovtagningen, se avsnitt 11.6. 

 

 Histosol 

Histosol karaktäriseras av ett mäktigt lager organiskt material som kan 

vara antingen en H-horisont (histic) eller O-horisont (folic). De flesta 

histosoler i Sverige är mosse- och kärrtorvsjordar. 

 

→ Observera att provtagning baseras på humustäckets mäktighet 

(HumusMäkt(1)).  

 

 

Markprovtagning – Histosol: 

Från de övre 30 cm (0-30 cm) av humuslagret tas ett H30-prov.  

 

Är humusmäktigheten > 40 cm tas även ett H50-prov prov från djupin-

tervallet 30-50 cm (eller ned till mineraljorden om den ligger grundare).  

 

→ Eventuella L- och S-horisonter provtas inte. 

 

För mineraljordsprovtagningen gäller:  

M10- och M20-prov (från mineraljordens övre 0-10 cm respektive 10-20 

cm) om humusmäktigheten är  45 cm. Endast ett M10-prov tas om hu-

musmäktigheten är > 45 - 55 cm mäktig. Vid humusmäktighet > 55 cm 

utgår mineraljordsprovtagningen helt.  
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Fig. 11.7.24.1 För att klassificera Histosol ska organiskt material (H- eller O-horisont) 

finnas med minst 40 cm mäktighet, dock endast minst 10 cm mäktighet 

om skiktet ligger direkt på häll (eller sten och block). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.24.2 Markprovtagning (H30-M20) och humifieringsgradsbestämning (HG) i 

några olika fall av Histosol. 

 

 

 

  

50 < H (cm) 45 < H (cm) ≤ 50 40 < H (cm) ≤ 45 10 < H (cm) ≤ 40
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 Leptosol 

Leptosoler är grunda jordar med häll inom 25 cm djup från markytan eller 

jordar med mycket låg andel (< 20 vol-%) finmaterial (< 2 mm) inom 75 

cm. Den senare grävs till minst 50 cm med övertygande skattning av 

resterande 25 cm. 

 

Hällyta, block av hälliknande karaktär och blockmark (avsnitt 11.2) räknas 

som Leptosol. 

 

Markprovtagning – Leptosol: 

Provtagning av O- eller H-horisont som H30-prov om ≥ 0.5 cm, t.ex. på 

block, max 9 stick.  

 

Mineraljord provtas med M10- och M20-prov från 0-10 cm respektive 10-

20 cm djup. M20-provet utgår dock ofta.  

 

MP5-prov tas om det finns E- och Bs-/Bsh-horisonter. 

 

Provtagningsregler på blockrik mark, se nedan!  
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Fig. 11.7.24.3 Leptosoler är grunda jordar med häll inom 25 cm djup från markytan. 

Även jordar med lite finmaterial (< 2 mm) hör hit, dvs. < 20 vol-% ned 

till ett djup av minst 75 cm. Horisont- och provbeteckningar framgår 

av exemplen ovan. 

 

Markprovtagning på blockrik mark: 

Humusprovtagningen kan vara svår att utföra då provpunkterna hamnar 

över håligheterna mellan blocken. Komplettera med att under aktuell prov-

tagningsarea (= borrens yta) ta upp humus med handen från håligheterna. 

Humusprovtagningen sker som H30- eller H10-prov beroende på humus-

form, max nio stick. Inga mineraljordsprov tas om variabeln Textur klassas 

som ”1” (”Klapper och Sten”/”Blockig och Stenig”). 

 

Horisontbestämning: 

Om det finns en E-horisont ska dess mäktighet registreras i variabeln 

BlekjordMäkt. Ibland ligger E-horisonten direkt på hällen (B-horisont sak-

nas); då mäts blekjordens mäktighet ned till hällens yta.   
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 Gleysol 

Gleysoler är jordmåner där hög grundvattennivå och närvaro av organiskt 

material orsakar reducerande förhållanden under längre eller kortare 

perioder i ett minst 25 cm mäktigt markskikt som börjar inom 40 cm från 

mineraljordens övre gräns. Detta leder till bildning av gleyfärger (avsnitt 

11.7.24.3). Jorden kan ha en lukt som påminner om gasol. 

 

 

Markprovtagning – Gleysol: 

Humusprovtagningen görs som ett H30-prov. 

 

M10-prov tas från de översta 10 cm av mineraljorden och M20-prov tas i 

skiktet 10-20 cm. M10-prover utgår om humusmäktigheten  > 55 cm. M20-

provet utgår om humusformen är av mår- eller torvtyp och humusmäktig-

heten > 45 cm. 

 

M65-prov tas i intervallet 55-65 cm, räknat från mineraljordens övre kant. 

Provet utgår om humusformen är av mår- eller torvtyp och humusmäktig-

heten > 30 cm.  Provet utgår också om jorddjupet inte "räcker till". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.24.4   Exempel på horisont- och provbeteckningar – Gleysol. 
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 Podzol 

Podsoler är jordmåner där podsoleringsprocessen gett upphov till en vit-

tring av markpartiklarnas ytskikt i mineraljordens övre del (E-horisonten 

eller blekjorden) och en ackumulation av humus, aluminium- och järn-

(hydr)oxider i B-horisonten (rostjorden). För att jordarna ska klassificeras 

som Podzol måste ackumulationen i B-horisonten vara så kraftig att krite-

rierna för en spodic-horisont uppfylls. Det innebär att jordar med tydligt 

utvecklad E- och B-horisont – men utan diagnostisk spodic-horisont – 

hamnar i jordmånsgrupperna Arenosol eller Regosol. 

 

Humusformen är i regel Mår typ 1 eller Mår typ 2 men kan även vara Moder 

eller Torvartad mår; andra humusformer är mycket sällsynta. 

 

En spodic-horisont överlagras oftast av en E-horisont. Fläckvis kan denna 

E-horisont framträda som endast en mycket tunn strimma. På andra 

platser kan den vara mycket mäktig och i extrema fall bli tjockare än 50 

cm. 

 

Gränsen mellan E- och B-horisonten är oftast tydlig men kan ibland ha en 

övergångszon. E-horisontens mäktighet ska anges i variabeln Blekjord-

Mäkt.  

 

Podsoler utbildas i medel-grovkorniga jordar på torra till frisk-fuktiga 

ståndorter. 

 

→ Finjordsrika marker (med hög halt av lera och/eller mjäla) kan vid 

uttorkning bli mycket ljusa i mineraljordens övre del – observera att 

detta inte är en E-horisont. Vidare förekommer jordar, bl.a. finkorniga 

glacialleror, med rödfärgning som inte beror på podsolering som inte 

ska misstas för Podzoler.  

 

Markprovtagning – Podzol: 

Humusprovtagningen sker som H30-prov. 
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M10-provet tas i skiktet 0-10 cm.  

M20-provet tas i skiktet 10-20 cm.  

 

MP5-provet tas från de 5 översta cm av B-horisonten.  

 

→ M10- och M20-proven kan komma att tas ner i B-horisonten och MP5-

provet får då tas vid sidan om dessa prov. 

 

M65-prov tas i intervallet 55-65 cm, räknat från mineraljordens övre gräns.  

Provet utgår om humusformen är av mår- eller torvtyp och humusmäktig-

heten > 30 cm.  Provet utgår också om jorddjupet inte "räcker till". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.24.5   Horisont- och provbeteckningar – Podzol. 
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 Umbrisol 

Umbrisoler har en mäktig och välutvecklad mörkfärgad A-horisont, ofta 

med påtagligt hög koncentration av organiskt material. A-horisonten har 

en måttligt till väl utvecklad aggregatstruktur. A-horisonten kan överlagras 

av förna-/S-lager och Of-skikt med < 10 cm mäktighet. 

 

Humusformen är ofta Mull eller Mulliknande moder och endast undantags-

vis Mår, men inte Moder, Torvartad mår eller Torv. Det kan förekomma en 

blekjord (E-horisont). 

 

B-horisonten är vanligen brunaktig, ibland grå-gråbrun. Det kan i B-

horisonten finnas en Bs-horisont. Övergångsskiktet mellan A- och B-hori-

sonten (AB-horisonten) är diffust och oftast utdraget på djupet. Texturen 

är i mellanregistret, sällan mycket fin eller grov. 

 

 

Markprovtagning – Umbrisol: 

Humusprovtagningen kan variera beroende på humusformen.  

H30-prov tas om humusformen är av mårtyp, H10-prov om humusformen 

är av mulltyp (i så fall utgår M10-provet). 

 

M10-prov tas från de övre 0-10 cm av mineraljorden.  

 

M20-prov tas i samtliga humusformer i intervallet 10-20 cm under mineral-

jordsytan/markytan. 

 

MP5-prov tas om det förekommer både E- och Bs-/Bsh-horisonter (jämför 

Podzol). 

 

M65-prov tas i intervallet 55-65 cm, räknat från mineraljordens (= A-hori-

sontens) övre kant. Provet utgår om jorddjupet inte "räcker till". 
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Fig. 11.7.24.6 Horisont- och provbeteckningar i profiler med respektive utan O-

horisont. 
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 Cambisol 

Cambisoler utvecklas i medel- till finkorniga jordar. Jordmånen är relativt 

svagt utvecklad och övergångarna mellan horisonterna är ofta gradvisa på 

grund av intensiv aktivitet hos daggmaskar och andra grävande markdjur. 

Detta och den finkorniga texturen leder till en aggregatstruktur. Horisontut-

vecklingen har gått så långt att det finns en tydlig skillnad i struktur mellan 

B- och C-horisont, dvs. kraven för en cambic-horisont ska vara uppfyllda. 

 

 

Markprovtagning – Cambisol: 

 

Se regler för Umbrisol (föregående variabelklass)! 
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 Arenosol 

Arensoler karaktäriseras av en mycket hög andel sorterad grovmo, 

mellansand och/eller grovsand ned till en meter (jordart Morän är inte 

aktuell för jordmånstypen Arenosol). Den grovkorniga texturen leder till 

svag utveckling av A-, E- och B-horisonterna, låg vattenhållande förmåga 

och hög genomsläpplighet. Innehållet av grus, sten och block ska vara 

mindre än 40 volym-%, men är normalt mycket mindre och utgörs 

huvudsakligen av grus.  

 

 

Markprovtagning – Arenosol: 

 

Se regler för Umbrisol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.24.7 Horisont- och provbeteckningar – Arenosol  (exempel). 

Se även figur 11.7.24.6 i de fall H30- och M10-proven ersätts av H10-

prov! 
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 Regosol 

Regosoler har så svagt utvecklade horisonter att de inte uppfyller kraven 

för någon av de diagnostiska horisonterna eller andra kriterier som är ty-

piska för de andra jordmånsgrupperna. Detta är en vanlig jordmånsgrupp. 

Texturen kan vara alltifrån ler till grovsand. Notera dock att om texturen 

domineras av sand+grovmo är Arenosol en möjlig jordmånsgrupp och om 

grus-, sten- och block-innehållet är > 80 volym-% klassas jordmånen som 

Leptosol. 

 

 

Markprovtagning – Regosol: 

 

Se regler för Umbrisol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.7.24.8 Horisont- och provbeteckningar – Regosol  (exempel).  
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 Ej klassificerbar 

Jordmånen kan bli ”Ej klassificerbar ” om förhållanden gör det omöjligt att 

bedöma jordmånen (t.ex. vissa vattensamlingar och kolbottnar).  

 

→ Klassen får användas endast i undantagsfall! 

 

→ Observera att hällyta (avsnitt 11.2) räknas som Leptosol! 

 

 

Markprovtagning – ”Ej klassificerbar”: 

När jordmånstypen är ”Ej klassificerbar ”  utgår såväl humus- som mineral-

jordsprovtagning. 

 

→ För att ”Ej klassificerbar” ska vara valbar i S&M krävs att inget 

humusprov har tagits!  
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11.7.24.2 Jordmånstyp – variabeln ”Gleyfärger?” 

 

Gleyfärger?  [meny Jordmånsbeskrivning] 

 

Gleyfärger? (Kod) 

Nej (0) 

Ja (1) 

 

 

 

 

 

Gleyfärger är ett av kriterierna för jordmånstypen Gleysol (se ”Diagnos-

tiska horisonter, egenskaper och material”, senare delen av avsnitt 

11.7.24.3). Gleyfärger ska förekomma i ett minst 25 cm mäktigt markskikt 

som börjar inom 40 cm från mineraljordens övre gräns. 
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11.7.24.3 Diagnostiska horisonter, egenskaper och material  

 

DIAGNOSTISKA HORISONTER 

Diagnostiska horisonter har, till skillnad från de mer allmänna horisontbe-

teckningarna O, A, E, B och C, fastställda och mer precisa kriterier som 

måste uppfyllas för att horisonten ska betecknas som diagnostisk. I båda 

fallen avses urskiljbara markhorisonter som går att spåra horisontellt runt 

provgropens profilvägg.  

 

→ Observera också att en viss typ av diagnostisk horisont kan finnas i 

mer än en jordmånstyp. En cambic-horisont kan t.ex. förekomma 

också i en umbrisol, men i det fallet är det ythorisonten (umbric) som 

är den avgörande diagnostiska horisonten. 

 

Cambic 

Generell beskrivning: 

En cambic-horisont (från L. cambiare – att förändra) är en finkornig B-

horisont som visar tecken på svag till måttlig förändring beroende på 

jordmånsprocesser. I jämförelse med underliggande horisonter har den 

högre halt av oxider och/eller tecken på förlust av karbonater. Överlig-

gande minerogena horisonter har i jämförelse högre halt organiskt ma-

terial och en mörkare och/eller mindre intensiv färg. Förändring pga. 

jordmånsbildning bör kunna påvisas genom förekomst av en utvecklad 

struktur.  

 

Diagnostiska kriterier: 

En cambic-horisont 

1. har en textur som är sandig-MOIG morän eller grovmo eller finare; 
 

 och 
 

2. saknar modermaterialets eventuella skiktning/varvighet i minst 

halva volymen; 
 

 och 



11.7.24.3   Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Variabler – Jordmånstyp - Definitionsavsnitt 

11:131 
 
 

 

3. visar tecken på förändring i ett eller flera av följande avseenden: 

 a. rödare hue eller högre chroma eller högre lerhalt än 

  underliggande lager; 
 

  eller 
 

 b.  rödare hue eller högre chroma eller högre value än 

överliggande minerogent lager, samt en utvecklad 

aggregatstruktur i minst halva volymen; 
 

  eller 
 

 c.  tecken på förlust av karbonater; 
 

 och 
 

4. utgör inte del av tidigare plöjt lager och utgör inte del av en spodic- 

eller umbric-horisont; 
 

och 
 

5. har en mäktighet på minst 15 cm. 

 

 

Folic 

Generell beskrivning: 

En folic-horisont (från L. folium – löv) är en ythorisont eller en horisont 

som ligger nära markytan. Den består huvudsakligen av väl genomluf-

tat organiskt material (vanligtvis en humusform av mårtyp). 

 

Diagnostiska kriterier: 

En folic-horisont består av organiskt material som 

1. är vattenmättat mindre än 30 dagar under ett normalår; 
  

 och 
 

2. har en mäktighet som är minst 10 cm. 
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Histic 

Generell beskrivning:  

 En histic-horisont (från Gr. histos – vävnad) är en ythorisont eller en 

horisont som ligger nära markytan. Den består av organiskt material 

vars nedbrytning hämmas av begränsad syretillgång (vanligtvis en hu-

musform av torvtyp). 

 

Diagnostiska kriterier: 

En histic-horisont består av organiskt material som 

1. är vattenmättat under minst 30 dagar i rad ett normalår eller är 

artificiellt dränerad (genom dikning, sjösänkning, etc.); 
 

 och 
 

2. har en mäktighet som är minst 10 cm.  

 

 

Mollic 

Generell beskrivning:  

En mollic-horisont (från L. mollis – mjuk) är en mäktig, mörkfärgad 

ythorisont med bra struktur och en hög basmättnadsgrad och en måttlig 

till hög halt organiskt material. En mollic-horisont är en A-horisont. 

 

Diagnostiska kriterier: 

Nyckeln nedan är exakt lik den för umbric-horisont, förutom punkt 4: 

En mollic-horisont har i genomsnitt följande egenskaper i de översta 20 

cm (eller ner till berggrunden om den finns inom 20 cm)  

 … 

4. en basmättnadsgrad (i 1 M NH4OAc) som är 50 % eller högre sett 

som ett viktat medelvärde för hela horisonten (bördigt och lättvitt-

rat); 

 … 
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Spodic 

Generell beskrivning: 

 En spodic-horisont (från Gr. spodos – vedaska) är en B-horisont i en 

Podzol. Den innehåller intransporterade och utfällda substanser be-

stående av organiskt material, aluminium och järn. De utfällda substan-

serna karaktäriseras av en hög andel pH-beroende laddningar, en stor 

specifik yta och god vattenhållande förmåga. En spodic-horisont över-

lagras vanligtvis av albic-material. 

 

Diagnostiska kriterier:  

En spodic-horisont 

1. har i de övre 2.5 cm en av följande Munsell-färger: 
 

  en hue på 5YR eller rödare;  
 

  eller 
 

   

 

 

 

   

  en hue på 7.5YR med en value på 5 eller lägre 

och en chroma på 4 eller lägre (* 6 eller lägre 

vid förekomst av cementering – skenhälla –  

i minst halva volymen); 
 

  eller 
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  en hue på 10YR med en value och chroma på 

2  eller lägre, eller färgen 10YR 3/1; 
 

 och  
 

 

 

 

2. har en mäktighet på minst 2.5 cm. 

 

Umbric 

Generell beskrivning: 

En umbric-horisont (från L. umbra – skugga) är en mäktig, mörkfärgad 

ythorisont med en låg basmättnadsgrad och ett måttligt till högt innehåll 

av organiskt material. En umbric-horisont är en A-horisont. 

 

Diagnostiska kriterier: 

(Nyckeln nedan är exakt lik den för mollic-horisont, förutom punkt 4). 

En umbric-horisont har i genomsnitt följande egenskaper i de översta 

20 cm (eller ner till berggrunden om den finns inom 20 cm): 

1. en struktur som är tillräckligt stark för att horisonten inte blir massiv 

och hård eller mycket hård när den är torr (aggregat större än 30 

cm i diameter räknas in i betydelsen av massiv om det inte finns 

någon sekundär struktur i aggregaten); 
 

 och 
 

2. minst 0.6 vikt-% organiskt kol (1 vikt-% organiskt material); 

 

 och 
 

3. ett eller båda av följande: 
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a. ett söndersmulat prov måste ha ett Munsell 

value på 3 eller lägre och en chroma på 3 

eller lägre; 
 

 eller 
 
 
 
 
 
 

b. en textur som är sandig-MOIG morän eller 

grovmo eller grövre och ett Munsell value 

på 5 eller lägre och en chroma på 3 eller 

lägre och minst 2.5 vikt-% organiskt kol 

(4.3 vikt-% organiskt material); 
 

 och 
 
 

4. en basmättnadsgrad (i 1 M NH4OAc) som är 50 % eller lägre sett 

som ett viktat medelvärde för hela horisonten; 
 

 och 
 

5. följande mäktigheter: 

 a. minst 10 cm om den ligger direkt på berggrunden; 
 

  eller 
 

 b. minst 20 cm.  

  

 

DIAGNOSTISKA EGENSKAPER OCH MATERIAL 

Gleyfärger 

Generell beskrivning: 

Jordmaterial utvecklar gleyfärger (från det ryska namnet gley – geggig 

jordmassa, jämför avsnitt 11.2) om de är grundvattenmättade under en 

period som är tillräckligt lång för att syret i markvattnet ska förbrukas 

genom oxidation av organiskt material, vilket leder till reducerande 
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(syrefria) förhållanden. Vid reducerande förhållanden bildas tvåvärt järn 

som löser sig i markvattnet. När grundvattenytan sjunker oxideras 

järnet till trevärd form och fälls ut längs rotkanaler och i sprickor mellan 

aggregat där syret först tränger ner.  

Gleyfärger karaktäriseras ofta av ett fläckigt mönster som utvecklas när 

det förekommer omväxlande reducerande och oxiderande förhållanden 

i övergången mellan grund- och markvattenzonen, vilket ger en ojämn 

fördelning av röda järn(hydr)oxider. Vid permanent reducerande förhål-

landen dominerar färger som är gråa/vita (sandiga jordar), blåa/gröna 

(leriga jordar) eller svarta (sulfidjordar). 

 

Diagnostiska kriterier: 

Gleyfärger uppfyller ett eller båda av följande 

1. minst 95 % av exponerad yta har färger som indikerar permanent 

reducerande förhållanden (gråa/vita, blåa/gröna eller svarta); 
 

 eller 
 

2. minst 5 % av exponerad yta består av fläckar (ofta röda-bruna eller 

gula-bruna) som indikerar oxiderande förhållanden genom anrik-

ning av järn(hydr)oxider. 

 

 

Reducerande förhållanden 

Definition: 

Reducerande förhållanden innebär att det råder syrebrist i marken och 

att järn och andra ämnen finns i reducerad form. Detta kan påvisas 

genom att man droppar en 1 %-ig K3Fe(CN)6-lösning på ett färskt brott 

av ett aggregat i ett naturfuktigt jordprov. Om reagenset får en mörkblå 

färg råder reducerande förhållanden. 
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Albic-material 

Generell beskrivning:  

Albic-material (från L. albus – vit) är vanligtvis ljusfärgad finjord som 

urlakats på järn(hydr)oxider och organiskt material så att färgen på hori-

sonten bestäms av färgen på sand och siltpartiklarna snarare än yt-

beläggningar på dessa partiklar. Materialet har enkelkornsstruktur eller 

svagt aggregerad struktur. Lager med albic-material ligger ofta under 

ett humuslager, men kan genom erosion/störning ligga i markytan. Ma-

terialet är förknippat med en urlakningshorisont (E-horisont) och över-

lagrar då vanligtvis en anrikningshorisont (B-horisont). Albic-material i 

en urlakningshorisont har ofta grövre textur än underliggande (spodic) 

B-horisont. Även om skillnaden kan vara liten (ibland en texturklass, 

men ofta mindre än detta). Mäktiga lager med albic-material är ofta 

knutna till sandavlagringar och humida klimatförhållanden. Albic-mate-

rial förekommer också vid reducerande förhållanden. 

 

Diagnostiska kriterier: 

Albic-material är finjord som i minst 90 % av sin volym har: 

1.  Munsell-färger: a. ett value på antingen 6, 7 eller 8 och 

   en chroma på 4 eller lägre; 
 

 eller 
 

  b.  ett value på 5 och en chroma på 3 

   eller lägre; 
 

 eller 
 

 c. ett value på 4 och en chroma på 2 eller 

  lägre. En chroma på 3 är tillåten om 

modermaterialet har en hue på 5YR    

eller rödare och chroman beror på 

färgen hos de rena silt- och sandpartik-

larna; 
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Organiskt material 

Generell beskrivning: 

Organiskt material utgörs av en större mängd döda organiska rester 

som ansamlats på marken under antingen fuktiga eller torra förhållan-

den och i vilket eventuellt minerogent innehåll inte avsevärt påverkar 

egenskaperna. 

 

Diagnostiska kriterier: 

Organiskt material har minst 20 vikt-% organiskt kol (35 vikt-% 

organiskt material) i finjorden (< 2 mm). 
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11.7.25 INSAMLADE MINERALJORDSPROVER 

 

Följande variabler (t.o.m. variabel CaCO3, avsnitt 11.7.30) avser mineral-

jordsprovtagningen och registreras således endast på djupgrävningsytor 

på ägoslag Produktiv skogsmark, Naturbete, Fjällbarrskog eller Fjäll.  

 

MP5-, M10-, M20- och M65-prov?  

 [meny Mineraljordsprovtagning] 

 

För varje typ av mineraljordsprov anges om provet insamlats eller inte: 

 

Insamlat mineraljordsprov (MP5, M10, M20 respektive M65)? 

  (Kod) 

Ja  (1) 

Nej  (0) 

 

 

 

 

 

 

För noteringar angående mineraljordsproverna används meny Fritext-

notering (avsnitt 11.7.33) för respektive prov. 

 

Om prov som borde ha samlats in inte gått att ta (klass Nej ovan) ska det 

finnas en kommentar som speglar anledningen till detta. En sådan kom-

mentar utgörs oftast av en kort notering i meny Begärda noteringar (avsnitt 

11.7.33). Dock krävs ingen notering om någon fast anmärkningskod (An-

märkningDom/AnmärkningÄven i meny Gropanmärkning, avsnitt 11.7.32) 

har angivits som uttrycker orsaken till att prover saknas. 
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11.7.26 B-HORISONTENS UNDRE GRÄNS 

 

B-undreGräns?  [meny Mineraljordsprovtagning] 

Finns det en B-horisont vars undre gräns kan bedömas?  

 
 

B-undreGräns? (Kod) 

Ja (1)  

Nej (0) 
 

→ Observera att i de fall B-horisontens undre gräns inte kan avgöras, 

antingen på grund av att den ligger under grävningsdjupet eller är 

omöjlig att se på grund av (framför allt) vatten i gropen, anges klassen 

”Nej”. Däremot får ”Nej” inte användas då gränsen bara är svår att se 

på grund av att den är allmänt otydlig. 
 

→ För bestämning av B-horisontens undre gräns i störd markprofil ges 

extra anvisningar i avsnitt 11.7.20. 

 

B-undreGräns [meny Mineraljordsprovtagning] 

I samband med mineraljordsprovtagning ska B-horisontens undre gräns 

anges i cm mätt från markytan. Den undre gränsen mäts där B-horisonten 

övergår till en BC-horisont eller en C-horisont.  
 

→ Vid berggrund i gropen bör måttet för undre gräns stämma med 

grävningsdjupet om B-horisonten går ända ned till berggrundsytan. 
 

Variabeln mäts när minst ett mineraljordsprov ska tas och variabeln ”B-

undreGräns?” ovan = ”Ja”. 
 

Kod B-undre gräns (cm) 

00 < 0.5 

01 ≥ 0.5 - < 1.5 

02 ≥ 1.5 - < 2.5 

…      … 

94 ≥ 93.5 - < 94.5 

95  ≥ 94.5 - < 95.5 
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11.7.27 HORISONT FÖR M10, M20- och M65-PROVET 

 

M10-horisont [meny Mineraljordsprovtagning]  

M20-horisont 

M65-horisont  

Om M10-, M20- och/eller M65-prov tagits ska den horisont anges från 

vilken huvuddelen (mer än hälften) av provet tagits. Den kombination som 

bäst motsvarar utseendet inom provtagningsdjupet väljs. 

 

Följande horisonter kan anges (definitioner i avsnitt 11.2): 

  

 Provtagningshorisont (Kod) 

 A  (0) 

 AB  (1) 

 AE  (2) 

 AEB  (3) 

 E  (4) 

 EB  (5) 

 B  (6) 

 BC  (7) 

 C  (8) 

 

 

→ För bestämning av mineraljordshorisonter i prover tagna på störd 

markprofil ges extra anvisningar i avsnitt 11.7.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Om M65-prov samlats in ska provets jordart och textur anges (se följande 

två avsnitt; 11.7.28 och 11.7.29). 

 

 



11.7.28   Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Variabler – Jordart för M65-provet 

11:142 
 
 

11.7.28 JORDART FÖR M65-PROVET 

 

JordartM65 [meny Mineraljordsprovtagning] 
 

Jordart i M65-provet. Jämför variablerna Jordart i avsnitt 11.7.21, samt 

M65-prov i avsnitt 11.6.2. 

 

→ Observera att klasserna Häll och Torv inte är aktuella i M65-provet. 

 

Jordart i M65-provet (Kod) 

Sediment med hög sorteringsgrad (inkl. gyttjejord) (1) 

Sediment med låg sorteringsgrad (2) 

Morän (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordarten kan vara densamma i M65-provet som på det djup där variabeln 

Jordart bestämts, men olika jordarter på de två nivåerna är inte ovanligt. 
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11.7.29 TEXTUR FÖR M65-PROVET 

 

TexturM65 sed, TexturM65 mor [meny Mineraljordsprovtagning] 

 
 

Jordartens textur i M65-provet. Jämför texturklasserna i tabell 11.7.22.1, 

samt variabeln M65-prov i avsnitt 11.6.2. 

 

→ Observera att klasserna ”0. Block i gropen” och ”1. Klapper och 

sten/Blockig och stenig” inte är aktuella i M65-provet. 

 

 Textur 

Kod  Minerogena sediment     Morän    

  2  Grus  Grusig 

  3  Grovsand  Sandig 

  4  Mellansand  SANDIG-moig 

  5  Grovmo  Sandig-MOIG 

  6  Finmo  Moig 

  7  Mjäla  Mjälig 

  8  Ler / Gyttjejord  Lerig 
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11.7.30 KALCIUMKARBONAT I MINERALJORDEN 

 

CaCO3? [meny Mineraljordsprovtagning] 

Förekommer reaktion av kalciumkarbonat i markprofilen inom intervallet 

0-65 cm? (nästa variabel, CaCO3, ska fyllas i om ”Ja” här) 

 

 

CaCO3? (Kod) 

Nej (0) 

Ja (1) 

 

 

 

 

CaCO3 [meny Mineraljordsprovtagning] 

På ”djupgrävningsytor” provas förekomst av kalciumkarbonat med 2.6M 

HCl som sprutas på profilväggen i skiktet 0-65 cm från mineraljordens övre 

gräns. 

 

→ Observera att CaCO3-testet ska göras efter det att eventuella 

jordprover har tagits! Detta för att vätejonerna i saltsyresprayen inte 

ska riskera att påverka syratillståndet i proven. 

 

Det djup i mineraljorden där reaktion för CaCO3 börjar uppträda anges i 

centimeter. Ofta finns inte CaCO3 ända upp till markytan utan börjar upp-

träda en bit ner i markprofilen. Om det fräser och bubblar förekommer 

CaCO3. Om ingen reaktion kan observeras saknas CaCO3. 

 

Kod Reaktion av CaCO3 på djupet (cm) från mineraljordens övre 

gräns. 

00 >0 - < 0.5 

01 ≥ 0.5 - < 1.5 

… … 

64 ≥ 63.5 - < 64.5 

65 ≥ 64.5 - < 65.5 
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Detta bidrar i klassningen av främst jordmånen Cambisol. CaCO3 före-

kommer på flera platser i Sverige, bl.a. på Gotland, Öland, i norra Uppland 

och i Jämtland. 

 

→ Observera! 2.6M HCl (9 %-ig saltsyra) är frätande. Vätskan ska han-

teras med försiktighet! Mer information om produkten finns på med-

skickat varuinformationsblad. 
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11.7.31 ETIKETTREGISTRERING 

 

H10-, H30-, H50-, MP5-, M10-, M20- och M65-prov löpnr 

DNA-provpunkter [meny Etikettregistrering] 

I meny Etikettregistrering ska de insamlade jordprovernas etikettlöpnum-

mer (inklusive kontrollsiffra) anges. För den enskilde fältinventeraren går 

det endast att registrera löpnummer som ligger inom intervallet som an-

getts i meny Inventerare (variablerna ”Löpnr.serie start” och ”Löpnr.serie 

stopp”, avsnitt 11.7.2). 
 

→ Observera: var noga med att start- och stoppvärdet ligger inom de 

tilldelade serierna – det finns annars en risk för att dubbletter uppstår 

senare i insamlingskedjan! 

 

 Jordprov löpnummer 

Ex. 0280-8 

 0281-7 

 0282-6 

 0283-5 

 

Numret ska alltid innehålla fem siffror, vilket innebär att inledande nollor 

alltid måste fyllas i. Strecket i näst sista positionen fylls däremot i automa-

tiskt när fjärde siffran knappats in och behöver/kan inte knappas in från 

tangenterna. 
 

→ Löpnumren ska alltid anges i stigande ordning, och ska tilldelas pro-

verna uppifrån och ner i markprofilen! 
 

→ Endast om rätta kontrollsiffran anges är det möjligt att registrera ett 

nummer och gå vidare till nästa! 
 

→ Etiketternas streckkod berör inte fältinventeraren (används endast in-

ne på laboratoriet). 
 

Mer om märkning av jordprovpåsar och provhantering finns i avsnitt 

11.6.3, samt i Markinventeringens utbildningskompendium. 
 

Om DNA-prov (bilaga B4) togs registreras antalet ingående DNA-prov-

punkter i variabeln ”DNA-provpunkter” (kommer efter ”H30-prov löpnr”).
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11.7.32 GROPANMÄRKNINGAR 

 

AnmärkningDom, AnmärkningÄven [meny Gropanmärkning] 

Vid jordmånsbeskrivningen och markprovtagningen kan det uppstå prob-

lem som försvårar arbetet mer än vad som kan anses ”normalt”, och som 

därmed kan medföra en sämre data- eller provkvalitet. Det är väsentligt 

att markinventeraren är observant på sådana situationer och noterar vad 

som är orsaken till att klassificeringen eller provtagningen inte kunnat ut-

föras med önskad noggrannhet. 

 

Vissa tänkbara anledningar till att man måste göra avkall på precisionen 

vid beskrivning eller provtagning kan med nedanstående koder anges i 

variablerna AnmärkningDom (dominerande anmärkning) respektive An-

märkningÄven (anmärkning ävenklass). Om det finns anledning att göra 

mer än en av nedanstående anmärkningar ska den mest angelägna note-

ras i AnmärkningDom och den därnäst i AnmärkningÄven.  

 

Anmärkning gällande gropen (Kod) 

Anmärkning saknas (0) 

Block/Rötter/Lågor (1) 

Vatten i gropen (2) 

Stor mängd kol i gropen (3) 

4 Mineraljordsrikt humusprov (4)  

Osäker texturbedömning (5) 

Diskontinuerlig skenhälla (6) 

Kontinuerlig skenhälla (7) 

Kapade rötter (8) 

Övriga anmärkningar (9) 

 

 

 

 Anmärkning saknas 

Anmärkning saknas, dvs. jordmånsbeskrivningen och markprovtag-

ningen gick bra. 
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 Block/Rötter/Lågor 

Block, tjocka rötter, gamla lågor eller dylikt under markytan försvårade i 

hög grad jordmånsbeskrivningen och/eller markprovtagningen. 

 

 Vatten i gropen 

Högt stående vatten i gropen försvårade jordmånsbeskrivningen och/eller 

markprovtagningen. 

 

 Stor mängd kol i gropen 

Stor mängd kol i gropen (t.ex. gropcirkel inom en gammal kolbotten) för-

svårade jordmånsbeskrivningen och/eller markprovtagningen. 

 

 Mineraljordsrikt humusprov 

Gränsen mot mineraljorden är mycket otydlig, och det är inte möjligt att få 

med tillräckligt mycket humus i provet utan att oönskad mineraljord kom-

mer med. 

→ Klassen är inte relevant för H10-provet. 

 

 Osäker texturbedömning 

Koden används dels om jordmaterial för bedömning av jordartens textur 

inte kunde tas på rätt djup, dels om ett mineraljordsprov innehöll humus. 

Se reglerna för texturbedömning, variabeln Textur i avsnitt 11.7.22. 

 

 Diskontinuerlig skenhälla 

I markprofilen finns skenhälla, men den är inte kontinuerlig utan kan lätt 

grävas igenom. Anmärkningen används endast för sådan skenhälla som 

ligger djupare än i B-horisontens övre del. (Ytligare skenhälla anges i 

variabeln Bs-/Bsh, avsnitt 11.7.18). 

 

 Kontinuerlig skenhälla 

I markprofilen finns kontinuerlig skenhälla som man endast med stor 

svårighet kan gräva igenom. Anmärkningen används endast för sådan 

skenhälla som ligger djupare än i B-horisontens övre del. (Ytligare 

skenhälla anges i variabeln BS-/Bsh, avsnitt 11.7.18). 
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 Kapade rötter 

Koden används om man vid grävningen varit tvungen att kapa levande 

rötter grövre än 2 cm. Även för flera kapade rötter strax under 2 cm kan 

anmärkningen vara lämplig, dock efter egen bedömning från fall till fall (om 

det antas påtagligt påverka kringstående träd). 

 

 Övriga anmärkningar 

Koden används när ingen av ovanstående anmärkningar passar in (t.ex. 

vid flera humuslager ovanpå varandra eller kraftigt vildsvinsbök). I detta 

fall specificeras anmärkningen i meny Begärda noteringar (avsnitt 

11.7.33). 

 

 

 

 

 

 

För noteringar angående mineraljordsproverna, se vidare bland variabler-

na i avsnitt 11.7.25. 

 

→ Även om anmärkningsvariablerna utnyttjas ska naturligtvis jordmåns-

beskrivning och markprovtagning utföras och alla variabler registreras 

så väl som möjligt, trots att registreringarna är behäftade med viss 

osäkerhet. 
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11.7.33 FRITEXTNOTERINGAR 

 

Fritextnotering [meny Fritextnotering] 

Bland S&M:s markinventeringsmenyer finns möjligheter att ge tilläggsin-

formation i klartext kring de variabler som samlas in. I några fall ska t.o.m. 

en notering göras, se meny Begärda noteringar nedan.  

 

→ Noteringar bör göras på företeelser som kan förmodas påverka 

analyser och slutsatser, eller som har bäring på efterföljande kvali-

tetssäkring av data! 

 

Var mycket återhållsam med noteringar kring saker som inte har tydlig 

relevans för data som har (eller borde ha) registrerats! Enstaka noteringar 

om något som verkligen är ovanligt kan vara välkomna, men den typen av 

notering går det sällan att ”göra något åt” när noteringarna sedan gås 

igenom på kontoret, då fokus måste ligga på att försöka urskilja sådant 

som faktiskt kan vara viktigt att åtgärda! 

 

Utöver detta finns ännu fler möjligheter att göra noteringar kring fältarbetet 

– om detta finns framför allt att läsa i MI:s utbildningskompendium, bilaga 

B.4.  
 

Så snart inventerarnamnet i meny Inventerare registrerats på ett nytt pål-

slag, blir meny Fritextnoteringar tillgänglig. Det går sedan att komplettera 

och justera menyn när som helst under inventeringens gång. 
 

  Fritextnotering 

Fritt skriven text (max 1000 tecken) 
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Om man avser att göra en fritextnotering, krävs det minst ett tecken 

(”mellanslag” godkänns inte som ett tecken) för att menyn ska markeras 

som klar, dvs. grön symbol med vit bock. 
 

Finns ingen fritextnotering alls att göra, ska funktionstangenten F3 (figur c 

ovan) användas, där man väljer ”Ingen notering” (figur a).  
 

En redan ”F3:ad” fritextmeny (det ljuder en kort signal då man trycker  ned 

Enter-tangenten på menyn) kan återaktiveras genom att använda funk-

tionstangenten F3 en gång till och sedan välja ”Ta bort registreringar” 

(man tar bort registreringen ”Ingen notering”, figur b). 
 

Har man tryckt på F3 och ångrar sig (man vill inte göra något val under 

F3), trycker man på F3-tangenten en gång till. 
 

Ett lätt sätt att ersätta en lång text i meny Fritextnoteringar, är att trycka 

på F3-tangenten när man står på menyn i Menyväljaren, välja ”Ta bort 

registreringar”, och sedan gå in i menyn igen och skriva in den nya 

texten. 
 

Stor bokstav (versal) – håll ner Shift-tangenten medan du skriver.  

Å, å, Ä, ä, Ö och ö – tryck först på F3-tangenten, stega sedan med pil 

nedåt (alt. välj aktuell bokstav inom parentes). 

c 

F3 

a 

 

b 

 



11.7.33   Jordmånsbeskrivning och markprovtagning  
– Variabler – Fritextnoteringar 

11:152 
 
 

Begärda noteringar [meny Begärda noteringar] 

När vissa villkor är uppfyllda, se i den menyvisa uppräkningen nedan, ska 

en notering alltid göras. Samtliga aktuella fall som räknas upp i meny 

Begärda noteringar måste kommenteras (med minst ett tecken, dock inte 

”mellanslag”/blanktecken) för att menyn ska bli godkänd. 

 

 Begärda noteringar 

Fritt skriven text (max 1000 tecken) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyvis uppräkning av villkor för när fritextnotering ska göras: 
 

Meny Gropläge: 

 När variabel Markslag(n) har satts till klassen Annat. 

 När gropen inte alls går att lägga ut, inte ens vid ”fritt valt läge” 

(gropläge 7). 

  

Meny Humusprovtagning: 

 När variabeln ”H30-/H10-prov?” (i undermeny Inledande variabler) 

har satts till klassen Nej och Jordmånstyp (i meny Jordmånsbe-

skrivning) inte är klassen ”Ej klassificerbar”. 

 När variabeln ”H50-prov?” (i undermeny Avslutande variabler) har 

satts till klassen Nej. 

 

Meny Jordmånsbeskrivning: 

 När variabeln ”Störd mark?” har satts till klassen Ja. 

 När variabeln Jordmånstyp har satts till klassen ”Ej klassificerbar”. 

Tryck på Enter-tangenten för 
respektive begärd notering och 
skriv, avsluta med OK (F5-

tangenten). 
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Meny Mineraljordsprovtagning: 

 När ”MP5-prov?” har satts till klassen Nej. 

 När ”M10-prov?” har satts till klassen Nej. 

 När ”M20-prov?” har satts till klassen Nej. 

 När ”M65-prov?” har satts till klassen Nej. 

  

Meny Gropanmärkning: 

 När någon av variablerna AnmärkningDom eller AnmärkningÄven 

har satts till klassen Övriga anmärkningar. 

 

Meny Etikettregistrering: 

 När variabeln DNA-provpunkter har satts till klassen ”0 Inget DNA-

prov togs”.  

 

- - - x - - - 

 

 

→ Finns en fast anmärkningskod (AnmärkningDom, AnmärkningÄven, 

avsnitt 11.7.32) som uttrycker orsaken till att prover saknas (t.ex. 

klassen ”Vatten i gropen”), räcker det med en mycket kort notering för 

ett av proverna, medan övriga markeras med en punkt ”.” ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Markinventeringsspade och jordsond.
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ANTECKNINGAR 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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12 MARKVEGETATIONSBESKRIVNING PÅ 
100 M2 STOR YTA 

 

12.1 ALLMÄNT 
 

Markvegetationen inventeras på PM-trakternas förrådsprovytor. Vegeta-

tionen inventeras på en cirkelyta med samma centrum som provytan och 

med radien 5.64 m – benämnd vegetationsyta (”veg-yta” eller VY – se 

avsnitt 12.2). Sedan 2014 gäller att om provytan är delad på ett sådant 

sätt att veg-ytan är ≤ 5 m2 utgår markvegetationsbeskrivningen. Invente-

ringen utgår även om den beaktade vegetationsytearealen (BVY) är 0 m2. 

På alla provytor med giltiga ägoslag (Produktiv skogsmark, Naturbete, 

Myr, Berg, Fjällbarrskog och Fjäll, se sidan 10:1) registreras förekomst av 

artlistans arter/artgrupper (268 st.). På vissa ytor bedömer man även täck-

ningsgraden (72 arter/artgrupper), se figur 12.1.1 nedan. För val av delyta 

– se kapitel 10.  

Praktiska arbetsrutiner för markvegetationsbeskrivningen finns i MI:s ut-

bildningskompendium, kapitel V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.1.1 = beskrivning av täckning på ytor med ägoslag Produktiv 

 skogsmark, Myr, Fjällbarrskog eller Fjäll.  

N 
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12.2 REGISTRERING AV ÖVERSIKTLIG 
MARKVEGETATIONSBESKRIVNING 

 

Markvegetationsbeskrivning utförs endast på sådan mark som bedöms 

vara representativ för ståndorten med hänsyn till markens förmåga att 

leverera växtnäring från ett intakt humuslager eller i övrigt ”ostörd” mark-

yta, vilket är den s.k. beaktade veg-ytearealen (BVY). Avvikande mark 

(AVM) och markbehandlad areal (MBA) undantas. 

 

Alla arealuppgifter i samband med markvegetationsbeskrivningen (dvs. 

VY, AVM, MBA, BVY, BSA, FSAK samt arter/artgruppers täckningar) 

anges i m2-klasser ("upptill”-klasser) enligt följande: 

 

Täckningar för VY, AVM, MBA, 

BVY, BSA och FSAK 

Täckningar för arter/artgrupper 

Kod  Areal (m2) Kod  Areal (m2) 

0  0 0  > 0 - ≤ 0.1 

1  > 0 - ≤ 1 1  > 0.1 - ≤ 1 

2  > 1 - ≤ 2 2  > 1 - ≤ 2 

3  > 2 - ≤ 3 3  > 2 - ≤ 3 

…        … …        … 

99  > 98 - ≤ 99 99  > 98 - ≤ 99 

100  > 99 - ≤ 100 100  > 99 - ≤ 100 

 

→ Arealen 0 m2 finns inte för arter/artgrupper. 
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VY 
 
Vegetationsytans areal är en cirkelyta med samma centrum som provytan 

men med radien 5.64 meter. Om provytan delas och delningslinjerna skär 

veg-ytan benämns varje sådan del "delveg-yta". Arealen av veg-ytan/-

delveg-ytan (VY) ges av S&M med ledning av delningskoordinaterna. Om 

veg-ytan är odelad är arealen = 100 m2. 

 

→ Sätt alltid ut markeringspinnar eller dylikt i veg-ytans periferi för att 

underlätta inventeringen. Vid delad provyta är det nödvändigt att i ter-

rängen markera delningslinjen. 

 

 

AVM 
 
I variabeln AVM registreras arealen avvikande mark inom veg-ytan/del-

veg-ytan. 

 

Definition:  

Avvikande mark är sådana partier där markytan (oavsiktligt) skadats eller 

där marken lokalt av annan anledning är starkt särpräglad med hänsyn till 

växternas groningsbetingelser, konkurrensförmåga eller tillväxt. 

 

Exempel på sådana partier är: 

• stigar och vägkanter, 

• vattendrag och permanenta vattensamlingar, 

• diken och dikeskanter, 

• trädbaser, stubbar, lågor, rotvältor och täta ansamlingar av trädgrenar 

(rishögar), 

• rotben och upphöjd mark som tätt omsluter basen hos trädstammar 

och stubbar, 

• ytblock med diameter större än 50 cm (se definition i avsnitt 11.2), 

• fläckvis täta ansamlingar av mindre ytblock (diameter 20-50 cm), 

• körskadad mark. 
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Observera: 

→ Om fältskiktsarter rotat sig inom avvikande partier, med en artsam-

mansättning som inte längre markant avviker från vegetationen inom 

orörda partier, räknas partierna inte längre som avvikande mark, även 

om konturer av en tidigare störning kvarstår i markytan. 

→ Hällar (se avsnitt 11.2 under ”hällyta”), betesmarker där tamboskap 

trampat sönder markytan, samt tuvbildningar respektive flarkar på 

myrar räknas inte som avvikande mark. 

→ Vildsvinsbök räknas inte som AVM. 

→ Ytblock med diameter större än 20 cm som har en täckning över 50 

% av VY räknas inte som avvikande mark. 

 

MBA 
 
I variabeln MBA registreras den markbehandlade arealen inom veg-ytan/-

delveg-ytan. 
 

Definition:  

Markbehandlad areal är sådana partier som berörts av markbehandling i 

form av markberedning eller hyggesbränning eller som utsatts för skogs-

brand. 
 

Exempel på markbehandlad areal är: 

• tiltor (upplagd jord i högar eller strängar), 

• gropar och fåror där mineraljorden blottlagts, 

• markyta som fortfarande är sotsvärtad av utförd hyggesbränning eller 

skogsbrand, 

• sådana partier som berörts av matjords- eller torvtäkt. 
 

Observera: 

→ Om fältskiktsarter rotat sig inom de markbehandlade partierna, med 

en artsammansättning som inte längre markant avviker från vegeta-

tionen inom orörda partier, räknas partierna inte längre som mark-

behandlad areal, även om konturerna av markbehandlingen kvarstår 

i markytan. 
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BVY 
 
Definition:  

Beaktad veg-yteareal är den areal inom veg-ytan/delveg-ytan som 

bedöms vara representativ för ståndorten med hänsyn till markens för-

måga att leverera växtnäring från ett intakt humuslager eller i övrigt 

"ostörd" markyta. 

 

BVY beräknas på följande sätt: 

 

 BVY = VY - (AVM + MBA) 

 

Beräkningen görs automatiskt i S&M efter det att AVM och MBA 

registrerats.
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12.3 REGISTRERING AV FÖREKOMST  
 
12.3.1 ALLMÄNT 

 

Angivelse av artförekomst avser förhållandena under innevarande års 

hela vegetationsperiod, dvs. växter som vissnat ner under vegetationspe-

rioden ska registreras. 

 

Artletandet är svårt tidigt på säsongen, när växterna ännu inte är fullt 

utvecklade. Man bör då vara observant på nedvissnade fjolårsstänglar 

(jämför t.ex. örnbräken). 

 

Även mot slutet av fältsäsongen kan artidentifikationen vara besvärlig. 

Man har dock då en fördel av att ha följt arternas utveckling under den 

tidigare delen av vegetationsperioden. 

 

Vissa arter kan endast identifieras under en del av vegetationsperioden 

(t.ex. vårlök, nunneörter).  

 

Med ett undantag, ska arter som växer på avvikande mark (AVM) eller 

markbehandlad areal (MBA) inte beaktas i vegetationsbeskrivningen. Det 

är således av största vikt att den s.k. beaktade veg-ytearealen (BVY) 

urskiljs innan artletandet inleds.  

 

→ Undantaget från denna regel är de arter vilka har en trädbas som 

klassas som AVM. 
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Listans arter/artgrupper definieras i detalj i kompendiet ”RIS arthandbok  

– definitioner till artlistorna för markvegetationsinventeringen”. 

  

Den systematiskt uppställda artlistan är indelad i de tre huvudavdel-

ningarna botten-, fält- samt busk- & trädskikt. De tre huvudavdelningarna 

är i sin tur indelade i släktskapsinriktade grupper. I den systematiskt 

uppställda listan står arterna/artgrupperna i samma ordning som i "Den 

nordiska floran” från år 1992 (ordningen återfinns även i S&M). 

 

Följande regler gäller för registreringen av arter/artgrupper: 

 

Bottenskikt och fältskikt: 

Om växten projiceras lodrätt på markytan ska skuggan av någon del av 

växtens ovanjordiska delar falla inom veg-ytan/delveg-ytan för att räknas. 

 

Busk- & trädskikt (två fall): 

1. Individer högre än 1.3 m räknas om fröets groningspunkt bedöms fin-

nas inom veg-ytan/delveg-ytan.  
 

 → Döda träd/buskar räknas inte. 

 

2. För övriga individer gäller samma regel som för bottenskikt och fält-

skikt. 

 

Observera att:  

→ grupp-/(avdelnings)tillhörigheten är helt fixerad till art och beror inte 

av utvecklingsstadium; dvs. även en grodd-/årsplanta av gran tillhör 

busk- & trädskiktet! 

 

→ hybrider förs till en av föräldraarterna – till den av föräldraarterna 

hybriden liknar mest. 

 

→ i vissa fall kan det vara omöjligt att göra en korrekt artbestämning och 

man tvekar mellan två närstående upptagna arter (artgrupper) på 

listan – i sådana fall gäller följande regler: 
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1. I följande artpar ska strävas efter att den understrukna arten 

hållas fri från osäkra observationer (vid tvekan väljs alltså den 

icke understrukna):  

 skogs-/ängskovall, gul-/vitsippa, åker-/stenbär, nejlikrot/humle-

blomster, ull-/tuvsäv, vårt-/glasbjörk, ängs-/åkerfräken och 

strandlysing/topplösa. 

 

2. Om osäkerhet står mellan en enskild art eller en artgrupp, ska 

den enskilda arten hållas fri. 

 

3. Vid tvekan mellan två upptagna enskilda arter på listan ska den 

osäkra observationen registreras på den art som är vanligare 

(sett över Sverige som helhet). 

  

→ Det är mycket viktigt att beakta gränsen mellan fältskiktet och busk- & 

trädskiktet, så att arter inom det senare inte räknas in i fältskiktets 

täckning (grupperna ”övr fältskikt” och ”övr lövtr o -b” får inte blan-

das samman). Följande exempel på arter inom respektive skikt är 

värda att särskilt notera: 

  

Fältskikt: 

● Odon – (Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum/alpinum). 

● Skvattram – syn. getpors (Ledum palustre, syn. Rhododendron 

tomentosum). 

● Ginst – (sl. Genista), t.ex. hårginst (G. pilosa). Jfr. harris nedan. 

● Sommarfläder – (Sambucus ebulus). 

 

Busk- & trädskikt:  

● Hallon – syn. skogshallon (Rubus idaeus). 

● Björnbär – samtliga björnbärsarter inklusive krypbjörnbär (sektion 

Corylifolii) samt blåhallon (Rubus caesius), t.ex. skogsbjörnbär 

(Rubus nessensis), sötbjörnbär (R. plicatus) och raspbjörnbär (R. 

radula). 
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● Rosor – (sl. Rosa), t.ex. kanelros (R. majalis var. majalis/foecundis-

sima), vresros (R. rugosa), nyponros (R. dumalis, syn. R. canina, R. 

afzeliana) och hartsros (R. villosa ssp. mollis/villosa). 

● Tok – (Potentilla fruticosa). 

● Pors – (Myrica gale). 

● Dvärgbjörk – (Betula nana). 

● Murgröna – (Hedera helix). 

● Vildkaprifol – (Lonicera periclymenum). 

● Olvon – syn. skogsolvon (Viburnum opulus). 

● Besksöta – syn. kvesved (Solanum dulcamara). 

● Finnmyrten – (Chamedaphne calyculata). 

● Harris – syn. harginst (Cytisus scoparius) 

 

Vid registrering av förekomst i S&M presenteras de ingående arterna i den 

frekvensordning de förkommer i det län som provytan är belägen i. Vill 

man arbeta utifrån en artlista med annan sortering eller urval av arter, så 

väljs den m.h.a. menyvalet Visa, vilket aktiveras med knappen F4. Under 

F4 finns flera val av artlistor (se högra spalten i figuren): 
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Listorna ”Alla arter systematiskt”, ”Bottenskiktsarter”, ”Fältskiktsarter”, 

samt ”Träd&busk arter”  visas i systematisk ordning. 

Listan ”Alla arter frekvens” visas i den frekvensordning arterna har 

registrerats de senaste åren i det län ytan ligger. 

Listan ”Alla arter alfabetiskt” visas i bokstavsordning. Listan ”Rapport” 

visar de registrerade arterna grupperade i systematisk ordning. 

Listan ”Valda arter” presenterar arterna i den ordning de registrerats på 

provytan. 

 

Man kan söka på en eller flera bokstäver i den art man söker. Träffar man 

inte den art man söker så trycker man bara ”Nästa träff” tills man kommer 

till den sökta arten. Det går att söka på latinska namn, dvs. om man t.ex. 

söker på Andromeda så hamnar man på ”Rosling”, även vissa 

synonymnamn är inlagda, t.ex. Midsommarblomster gör att man kommer 

till ”Skogsnäva”. 

 

→ Vid sökning får man endast träff på de arter som finns i den valda 

listan. 

 

Registreras en i området ovanlig art, dvs. registrerad på mindre än 0,5 % 

av provytorna de senaste 10 åren, erhålls en varningstriangel i listan. 

Dessutom kommer registreringen upp som en varning vid pålslagstestet. 
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12.3.2 ARTLISTA I SYSTEMATISK ORDNING 
 

Art/artgrupper som ingår i någon täckningsgradsbedömning (förutom 

täckningsgrupperna ”Resterande lavar”, ”Resterande mossor” och 

”Resterande fältskikt”) är markerade med ett antal symboler: 
 

HOT = högvuxna ormbunkar  LT = lumrar 

BT = bredbladiga gräs  RT = renlavar 

ST = smalbladiga gräs  ET = EFLH-gruppen 

KT = kovaller  T = alla övriga 

 

"alla övriga” representerar oftast en enda art eller artgrupp.  

Alla arter/artgrupper som inte har någon symbol ingår i någon av Rest-

grupperna (se ovan). I RIS arthandbok framgår vad som ingår i de olika 

täckningsgrupperna. 

 

Artlista: 

 

BOTTENSKIKT (23 st.) 
 
LAVAR 
Islandslav koll. 
Tratt-/bägarlav spp. T 
Fönsterlav  RT 
Övr renlav RT 
Påskrislav spp.  T 
Norrlandslav 
Torsklav koll. 
Övr filtlav 
Övr lavar  
 
MOSSOR 
Praktbräkenmossa 
Vitmossa spp.  T 
Björnmossa T 
Brunmossa koll.  T 
Kvastmossa spp.  
Rosmossa 
Stjärnmossa spp.  
Palmmossa 
Räffelmossa  
Kammossa  
Kranshakmossa 
Väggmossa T 
Husmossa T 
Övr mossor  
 

FÄLTSKIKT (201 st.) 
 
LUMRAR 
Lopplummer LT 
Revlummer LT 
Mattlummer LT 
Plattlummer LT 
Dvärglummer 
 
FRÄKENVÄXTER 
Skavfräken 
Åkerfräken 
Ängsfräken 
Kärrfräken 
Sjöfräken 
Skogsfräken T 
 
-ORMBUNKAR 
Örnbräken T 
Kärrbräken 
Hultbräken T 
Maj-/fjällbräken HOT 
Strutbräken HOT 
Träjon HOT 
Skogsbräken koll.  
Ekbräken T 
Stensöta 
 
-NÄSSELVÄXTER 
Brännässla T 
 

SLIDEVÄXTER 
Ormrot 
Skräppa koll. 
Ängssyra T 
Bergsyra 
 
NEJLIKVÄXTER 
Skogsnarv 
Lundarv T 
Buskstjärnblomma T 
Grässtjärnblomma 
Rödblära T 
 
RANUNKELVÄXTER 
Nordisk stormhatt T 
Vitsippa T 
Gulsippa T 
Blåsippa T 
Trolldruva spp. T 
Smörbollar T 
Kabbleka 
Smörblomma koll.  
Svalört 
 
JORDRÖKSVÄXTER 
Nunneört spp. 
 
KORSBLOMMIGA 
Tandrot T 
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SILESHÅRSVÄXTER 
Sileshår spp. 
 
FETBLADSVÄXTER 
Fetbladsväxter (fam.) 
 
STENBRÄCKEVÄXTER 
Mandelblomma 
Gullpudra spp. 
 
SLÅTTERBLOMME- 
VÄXTER 
Slåtterblomma 
 
ROSVÄXTER 
Brudbröd 
Älggräs T 
Hjortron T 
Åkerbär 
Stenbär  
Humleblomster T 
Nejlikrot 
Kråkklöver 
Gåsört 
Blodrot  
Smultron spp.  
Daggkåpa spp. 
 
ÄRTVÄXTER 
Lupin spp. 
Vicker spp. 
Vårärt 
Gökärt 
Vitklöver 
Skogsklöver 
Rödklöver 
Käringtand 
Övr ärtväxter 
 
HARSYREVÄXTER 
Harsyra T 
 
NÄVEVÄXTER 
Skogsnäva T 
 
TÖRELVÄXTER 
Skogsbingel T 
 
JOHANNESÖRTSVÄXTER 
Johannesört spp. 
 
VIOLVÄXTER 
Kärr-/mossviol  
Underviol 
Skogsviol koll.  
Styvm-/åkerviol 
 
DUNÖRTSVÄXTER  
Mjölkört T 
Berg-/backdunört 

KORNELLVÄXTER  
Hönsbär 
 
FLOCKBLOMSTRIGA 
Sårläka T 
Hundkäx T 
Kirskål T 
Strätta T 
Kärrsilja 
 
PYROLAVÄXTER 
Björkpyrola  
Ögonpyrola 
 
LJUNGVÄXTER 
Klockljung T 
Ljung T 
Skvattram T 
Rosling T 
Tranbär spp.  T 
Lingon T 
Blåbär T 
Odon T 
Mjölon T 
 
KRÅKBÄRSVÄXTER 
Kråkbär T 
 
VIVEVÄXTER 
Gullviva 
Strandlysing 
Topplösa 
Skogsstjärna  
 
VATTENKLÖVERVÄXTER 
Vattenklöver T 
 
MÅRVÄXTER 
Vitmåra 
Myska T 
Gulmåra 
 
STRÄVBLADIGA 
Lungört spp. 
 
KRANSBLOMMIGA  
Dån spp. 
Gulplister T 
Stinksyska T 
 
LEJONGAPSVÄXTER 
Flenört 
Teveronika  
Ärenpris 
Ängskovall KT 
Skogskovall KT 
Ögontröst spp. 
Kung Karls spira 
Kärrspira 
 

TÄTÖRTSVÄXTER  
Tätört spp. 
 
GROBLADSVÄXTER 
Groblad 
 
KAPRIFOLVÄXTER 
Linnéa  
 
VÄNDEROTSVÄXTER  
Vänderot spp. 
 
VÄDDVÄXTER 
Ängsvädd 
 
KLOCKVÄXTER 
Klocka spp. 
 
KORGBLOMMIGA  
Gullris  
Noppa spp. 
Kattfot 
Nysört 
Röllika 
Baldersbrå 
Prästkrage 
Renfana 
Gråbo 
Hästhov 
Fjällskråp 
Slåttergubbe 
Korsört spp. 
Fjällskära 
Åkertistel 
Vägtistel 
Kärrtistel T 
Borsttistel T 
Slåtterfibbla 
Torta T 
Skogssallat T 
Maskros spp. 
Kärrfibbla T 
 
KALLGRÄSVÄXTER 
Kallgräs 
 
LILJEVÄXTER  
Björnbrodd 
Myrlilja 
Vårlök spp. 
Ramslök T 
Liljekonvalj 
Ekorrbär T 
Ormbär T 
Rams spp. 
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TÅGVÄXTER  
Trådtåg 
Knapp-/veketåg 
Knippfryle ET 
Ängsfryle ET 
Vårfryle ET 
Övr t- (EFLH) ET 
Övr tåg-/fryleväxter 
 
GRÄS 
Lundgröe BT 
Bergslok BT 
Tuvtåtel BT 
Kruståtel ST 
Vårbrodd BT 
Rödven BT 
Gren-/brunrör   BT 
Piprör BT 
Hässlebrodd BT 
Vass BT 
Blåtåtel BT 
Stagg ST 
Övr smalbladiga gräs ST 
Övr bredbladiga gräs BT 
 
KALLAVÄXTER 
Missne 
 
KAVELDUNSVÄXTER 
Kaveldun spp. 
 
HALVGRÄS 
Skogssäv 
Ullsäv 
Tuvsäv 
Ängsull 
Tuvull  

Vitag 
Strängstarr 
Stjärnstarr 
Trådstarr 
Flaskstarr 
Hirs-/slidstarr 
Knagglestarr koll. 
Vispstarr ET 
Klotstarr T 
Sump-/dystarr 
Taggstarr 
Övr h- (EFLH) ET 
Övr halvgräs 
 
ORKIDÉER 
Tvåblad T 
Spindelblomster 
Knärot 
Nattviol koll. 
Jungfru Marie nycklar 
Korallrot 
 
ÖVR FÄLTSKIKT 
Övr fältskikt 
 
BUSK- OCH TRÄDSKIKT (44 st.) 
 
BARRTR O -BUSKAR 
Gran 
Lärk spp. 
Ädelgran spp. 
Tall 
Contortatall 
En 
Idegran 
Övr barrtr o -b 
 

LÖVTR O -BUSKAR 
Salix spp. 
Asp 
Pors 
Vårtbjörk 
Glasbjörk 
Dvärgbjörk 
Klibbal 
Gråal 
Hassel 
Avenbok 
Bok  
Ek/bergek 
Alm spp. 
Röda vinbär koll. 
Svarta vinbär 
Måbär 
Hallon T 
Björnbär koll. 
Ros spp. 
Apel spp. 
Rönn 
Oxel spp. 
Hagtorn spp. 
Slån 
Körsbär koll. 
Hägg koll. 
Lönn 
Tysklönn  
Brakved 
Lind spp. 
Tibast 
Ask 
Fläder koll. 
Olvon 
Skogstry 
Övr lövtr o -b 
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12.4 BEDÖMNING AV TÄCKNINGSGRAD 
 

12.4.1 ALLMÄNT 

 

Bedömning av täckningsgrad utförs i tre olika menyer; Täckning botten-

skikt, Täckning fältskikt samt Täckning hallon. Dessa menyer innefattar 

följande moment: 
 

• Registrering av täckningsgrad för det urval av artlistans arter/art-

grupper i respektive skikt som registrerats i meny Förekomst. 

 

Dessutom: 

• Registrering av täckningsgrad av bottenskikt saknas (BSA), i meny 

Täckning bottenskikt.  

 

• Registrering av täckningsgrad av fältskikt saknas (FSAK), i meny 

Täckning fältskikt.  

 

Täckningsbedömning utförs på vissa pålslag då den markvegetations-

beskrivna delytans ägoslag är Produktiv skogsmark, Myr, Fjällbarrskog 

eller Fjäll, se figur 12.1.1. 
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12.4.2 TÄCKNINGSBEDÖMNING 

 

Bedömning av täckning på 5.64 m-ytan avser: 

• Täckningen vid full utvecklingsgrad; dvs. den täckning som arten/art-

gruppen har som mest vid något tillfälle under innevarande vegeta-

tionsperiod. 

 

• Alla ovanjordiska, levande delar av växten; i förekommande fall även 

förvedade stammar och grenar. (Döda växtdelar kan ibland tjäna som 

vägledning för bedömning av full utvecklingsgrad.) 

 

• Täckningen betraktad lodrätt uppifrån. Man ska skatta växternas pro-

jektion på markytan, dvs. den skugga växterna skulle ge på marken 

om de belystes rakt uppifrån med parallella ljusstrålar. Det är alltså 

nettotäckningen det är fråga om – exklusive mellanrum i bladverket. 

Benämnt ”strikt täckning” i bilaga B.7. 

 

• De olika arterna/artgrupperna täckningsbedöms var för sig. Övertäck-

ning räknas således mellan arterna/artgrupperna, men inte inom 

arterna/artgrupperna. 

 

Täckningen registreras i m2-klasser ("upptill"-klasser, se avsnitt 12.2). 

 

Att bedöma växters täckningar måste läras praktiskt och övas mycket. 

Detta är särskilt viktigt på provytor som är så stora som dessa, där 

omedelbar överblick i ett enda ögonkast inte är möjlig. 

 

→ I de flesta fall är det lämpligt att börja med en preliminär bedömning 

av "fältskikt saknas", FSAK, (alternativt "bottenskikt saknas", BSA, 

om det är bottenskiktet man tittar på), vilket mycket ofta står för den 

största enskilda "täckningen", ofta mer än växternas samlade täck-

ning. Man får på så sätt ett mått på hur stor areal alla växter till-

sammans har att dela på. 
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→ Mellan arterna/artgrupperna i fältskiktet är det ofta s.k. övertäckning 

(blad och/eller skottaxlar växer i flera skikt över varandra); summan 

av arternas/artgruppernas täckning och FSAK ska då vara större än 

BVY (denna summa beräknas i S&M). Övertäckningen i bottenskiktet 

är oftast liten. 
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12.4.3 ARTLISTA FÖR REGISTRERING AV TÄCKNING 

 

I detta avsnitt förtecknas de arter/artgrupper som ska täckningsgrads-

bedömas i respektive skikt. I RIS arthandbok redovisas något om grunder-

na för urvalet, samt definitioner om vad grupperna innehåller.   

 

De förkortningar som används är: 

fam. Familj. 

sl. Släkte. 

spp. Här alla arter inom släktet (jämför arthandboken sidan 8) – två 

undantag finns; se tranbär spp. och oxel spp. 

ssp. Underart(er). Obs!  →  Förväxla inte med spp. ovan! 

syn. Svenskt eller latinskt namn som används synonymt (t.ex. 

gamla beteckningar som "hänger kvar"). 

var. Varietet. 
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Förteckning över de arter/artgrupper i bottenskiktet som ska täcknings-

bedömas: 

 

• Bottenskikt saknas (BSA). 

 

Lavar: 

• Tratt-, bägar- och syllav spp. (sl. Cladonia). 

• Renlav spp. (sl. Cladina). 

• Påskrislav spp. (sl. Stereocaulon). 

• Resterande lavar. Alla övriga lavar som inte ingår i någon av ovan-

stående uppräknade artgrupper. 

 

Mossor: 

• Vitmossa spp. (sl. Sphagnum). 

• Björnmossa syn. vanlig eller stor björnmossa (Polytrichum commu-

ne). 

• Brunmossa koll. Definition, se avsnitt 5.2 under bottenskikt sump-

mossor. 

• Väggmossa (Pleurozium schreberi). 

• Husmossa syn. våningsmossa (Hylocomium splendens). 

• Resterande mossor. Alla övriga mossor som inte ingår i någon av 

ovanstående uppräknade arter/artgrupper. 
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Förteckning över de arter/artgrupper i fältskiktet som ska täck-

ningsbedömas: 

 

• Fältskikt saknas (FSAK). 

• Lummerväxter (fam. Lycopodiaceae). 

 → Dvärglummer ingår inte! Se även anmärkning under 

  Resterande fältskikt! 

• Skogsfräken (Equisetum sylvaticum). 

• Örnbräken (Pteridium aquilinum, ssp. latiusculum/aquilinum). 

• Hultbräken (Phegopteris connectilis, syn. Thelypteris/Drypteris/-

Lastrea phegopteris). 

• Högvuxna ormbunkar.  

 Till denna grupp räknas (liksom i tidigare ståndortskartering) endast 

sådana "högvuxna ormbunkar" som har oval lansettlik bladform och 

växer i rosettställning. Exempel på sådana arter är maj-/fjällbräken 

(Athyrium filix-femina och A. distentifolium, syn. A. alpestre), 

strutbräken (Matteuccia struthiopteris, syn. Struthiopteris filicast-

rum), träjon (Dryopteris filix-mas), granbräken (D. cristata), tagg-

bräken (Polystichum lonchitis) och bergbräken (Oreopteris lim-

bosperma). 

 Exempel på ej godkända arter är: örnbräken, "skogsbräkenkollektivet" 

(skogsbräken (Dryopteris carthusiana, syn. D. spinulosa), lundbräken 

(D. dilatata, syn. D. austriaca) och nordbräken (D. expansa, syn. D. 

assimilis)) samt kärrbräken (Thelypteris palustris, syn. 

Dryopteris/Lastrea  thelypteris). 

 → Notera särskilt att "skogsbräkenkollektivet" inte ingår, vilket det 

  däremot gör i boniteringssystemet. Se även sista anmärkning 

  under Resterande fältskikt, punkt 2. 

• Ekbräken (Gymnocarpium dryopteris, syn. Dryopteris linneana, 

Lastrea dryopteris). 

• Brännässla (Urtica dioica, ssp. dioica/sondenii/gracilis).  
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• Ängssyra (Rumex acetosa, ssp. acetosa/lapponicus; var. serpentini-

cola).  

• Lundarv syn. lundstjärnblomma (Stellaria nemorum, ssp. Nemorum/-

glochidisperma).  

• Buskstjärnblomma (Stellaria holostea).  

• Rödblära (Silene dioica, syn. Melandrium dioicum/rubrum).  

• Nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum,  

 syn. A. septentrionale).  

• Vitsippa (Anemone nemorosa). 

• Gulsippa (Anemone ranunculoides).  

• Blåsippa (Hepatica nobilis, syn. Anemone hepatica). 

• Trolldruva spp. Svart trolldruva, syn. trolldruva (Actaea spicata) och 

röd trolldruva (A. erythrocarpa).  

• Smörbollar syn. daldocka (Trollius europaeus).  

• Tandrot (Dentaria bulbifera).  

• Älggräs syn. älgört, mjödört (Filipendula ulmaria).  

• Hjortron (Rubus chamaemorus). 

• Humleblomster (Geum rivale). 

• Harsyra (Oxalis acetosella). 

• Skogsnäva syn. midsommarblomster (Geranium sylvaticum)(Högört 

i region 1-3).  

• Skogsbingel (Mercurialis perennis).  

• Mjölkört syn. mjölke, rallarros (Epilobium angustifolium, syn. Cha-

maenerion angustifolium). 

• Sårläka (Sanicula europaea).  



12.4.3 Markvegetationsbeskrivning – Bedömning av täckningsgrad 
– Artlista för registrering av täckning 

12:22 

 

• Hundkäx syn. hundloka (Anthriscus sylvestris). 

• Kirskål syn. kers (Aegopodium podagraria).  

• Strätta syn. skogskvanne (Angelica sylvestris).  

• Klockljung (Erica tetralix). 

• Ljung (Calluna vulgaris). 

• Skvattram syn. getpors (Ledum palustre, syn. Rhododendron 

tomentosum). 

• Rosling (Andromeda polifolia). 

• Tranbär spp. tranbär (Vaccinium oxycoccus, syn. Oxycoccus 

quadripetalus) och dvärgtranbär (V. microcarpum, syn. Oxycoccus 

microcarpus). Obs! Ej hela släktet (Vaccinium). 

• Lingon (Vaccinium vitis-idaea). 

• Blåbär (Vaccinium myrtillus). 

• Odon (Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum/alpinum). 

• Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi). 

• Kråkbär (Empetrum nigrum ssp. nigrum/hermaphroditum). 

• Vattenklöver (Menyanthes trifoliata). 

• Myska syn. myskmadra (Galium odoratum,  

 syn. Asperula odorata).  

• Gulplister (Lamiastrum galeobdolon, ssp. galeobdolon/argentatum, 

syn. Lamium galeobdolon).  

• Stinksyska (Stachys sylvatica).  

• Ängs-/skogskovall. Ängskovall (Melampyrum pratense) och 

skogskovall (M. sylvaticum). 

• Kärrtistel (Cirsium palustre).  
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• Borsttistel syn. brudborste (Cirsium helenioides,  

 syn. C. heterophyllum).  

• Torta syn. tolta, fjälltolta, älgkål (Cicerbita alpina, syn. Lactuca alpina, 

Mulgedium alpinum).  

• Skogssallat (Mycelis muralis, syn. Lactuca muralis).  

• Kärrfibbla (Crepis paludosa, syn. Aracium paludosum).  

• Ramslök (Allium ursinum).  

• Ekorrbär (Maianthemum bifolium). 

• Ormbär (Paris quadrifolia).  

• Bredbladiga gräs (hela fam. Poaceae utom de smalbladiga, se 

nedan). 

• Smalbladiga gräs. I denna grupp ingår alla gräsarter med trådsmala 

blad som oftast är saftfattiga och tätt hopslutna i längdriktningen: 

 ° kruståtel (Deschampsia flexuosa, syn. Aira flexuosa) 

 ° smalbladiga svingelgruppen; fårsvingel (Festuca ovina, syn. 

  ssp. capillata, syn. F. capillata) och rödsvingel-gruppen 

  (Festuca rubra-gruppen, t.ex.: rödsvingel (F. rubra), hårdsvingel 

(F. stricta), skuggsvingel (F. heterophylla) och sandsvingel  

(F. polesica)). 

 ° stagg (Nardus stricta). 

 ° borsttåtel (Corynephorus canescens). 

• Klotstarr (Carex globularis). 

• EFLH Ej fuktighetsfördragande lågvuxna halvgräs och tågväxter. 

 De vanligast förekommande arterna är: 

 ° vårfryle (Luzula pilosa), 

 ° knippfryle (L. campestris, syn. L. vulgaris), 

 ° ängsfryle (L. multiflora ssp. multiflora/frigida), 

 ° blekfryle (L. pallescens), 

 ° vispstarr (Carex digitata), 

 ° pillerstarr (C. pilulifera), 

 ° vår-/back-/lundstarr (C. caryophyllea, syn. C. praecox/- 
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  C. ericetorum/C. montana), 

 ° blekstarr (C. pallescens) och  

 ° snårstarr-gruppen (piggstarr (C. spicata, syn. C. contigua), 

  snårstarr (C. muricata, spp. lamprocarpa/muricata, syn. C. 

  pairaei) och långstarr (C. divulsa, syn. leersii)). 

  Till gruppen räknas också följande (mindre vanliga) arter: 

  Tågväxter: 

  axfryle (L. spicata), vitfryle (L. luzuloides, syn. L.  nemorosa/albida) 

  och klynnetåg (Juncus trifidus).  

  Halvgräs: 

  Sandstarr (inklusive Ölandsstarr) och övriga arter inom vispstarr-gruppen  

  (ås-, fågel- och Frösöstarr). 

  C. areanaria (inkusive C. ligerica) och (C. pallens, C. ornithopoda   

  och C. pediformis, syn. C. rhizina). 

• Tvåblad (Listera ovata).  

• Resterande fältskikt. 

→ Tänk på gränsdragningen mellan fältskikt respektive busk- & 

trädskikt, så att inte arter som tillhör det sistnämnda skiktet kom-

mer med i denna grupp, se avsnitt 12.3.1. 

 

→ Tänk också på att skikttillhörigheten är helt fixerad till art; även 

en grodd/årsplanta av gran tillhör således busk- & trädskiktet 

och ska inte räknas in i resterande fältskikt. 

 

→ Det finns två mycket sällsynta fall där registreringsprogrammet 

S&M i datasamlaren inte tillåter en riktig täckningsregistrering: 

1. På veg-ytan/delveg-ytan finns strandlummer och/eller fjäl-

lummer, men inga andra arter som räknas till täcknings-

gruppen "lummerväxter" (fam. Lycopodiaceae). 

 

2. På veg-ytan/delveg-ytan finns inte maj-/fjällbräken, strut-

bräken eller träjon, men däremot någon/några andra arter 

som räknas till täckningsgruppen "högvuxna ormbunkar" 

(t.ex. taggbräken eller granbräken). 
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I dessa fall kommer inte täckningsgrupperna "lummerväxter" 

och "högvuxna ormbunkar" upp i meny Fälttäckning, utan 

inventeraren tvingas istället att inkludera arterna i täcknings-

gruppen "resterande fältskikt".    

 

 

I busk- & trädskiktet ska endast en art täckningsbedömas: 

 

• Hallon syn. skogshallon (Rubus idaeus). 

 

 

- - - x - - -
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ANTECKNINGAR 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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- - -                             - - -

 

 

 
 
 
13   UTGÅTT 
 

Kapitel 13 har utgått fr.o.m. 2013.  
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Det fyllda provröret försluts och läggs tillsammans med ordinarie humus-

prov i provpåsen. 

 

→ På jordprovetikettens framsida ringas den förtrycka beteckningen 

”DNA” in med en penna!  

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA-provpunkter [meny Etikettregistrering] 

 

Genom att ange antalet DNA-provpunkter (kod ”1”-”5”) som ligger till 

grund för DNA-provet bekräftar man i S&M att provet tagits.  

Har provet inte tagits anges kod ”0”. 

 

Antal DNA-provpunkter 

0 Inget DNA-prov togs (dvs. humus insamlades inte från någon 

av de fem punkterna) – anledning ska anges i Begärd notering 

(avsnitt 11.7.33). 

1 En provpunkt 

2 Två provpunkter 

3 Tre provpunkter 

4 Fyra provpunkter 

5 Fem provpunkter 

 

 

 

 

 

För vidare hantering av humusproven, se avsnitt 11.6.3. 
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B5 DATASAMLAREN ALLEGRO MX 
 
B5.1 ALLMÄNT 
 

Här beskrivs några viktiga rutiner vid hantering av datasamlaren före, 

under och efter fältarbetet, samt åtgärder om datasamlarens interna hjälp-

funktioner inte kan läsas i fält. Ytterligare anvisningar finns i utdelade 

separata dokument. 
 

Riksskogstaxeringen (RT) och Markinventeringen (MI) använder fr.o.m. 

2013 års fältsäsong samma typ av datasamlare: Allegro MX.  
 
 

B5.2 KONTROLL AV DATASAMLARE INNAN 
INVENTERINGSSTART PÅ TRAKT 

Innan man lämnar förläggningen ska man slå på datasamlaren och 

kontrollera: 

• batteriladdningen – byt batterier vid behov, se avsnitt B5.8, 

• att datum och klockslag är rätt inställda. 
 
 

B5.3 AVAKTIVERA F1-TANGENTEN 

Om den av någon anledning blivit aktiverad: 
 

1. Tryck på ”Windows-knappen”  

2. Välj Settings/Personal/”Buttons” 

3. Välj (markera) Home (den är normalt markerad) 

4. I den nedre listen ”Assign a program”, välj ”<None>”  

5. Tryck OK  
 
 
B5.4 AKTIVERA TRÅDLÖSA NÄTVERKET 

Om denna symbol          inte syns överst till höger i displayen: 

 

1. Tryck på ”Windows-knappen”  

2. Välj settings/Connections/Wireless Manager 

3. Klicka på Wi-Fi för att aktivera. Välj Wireless nätverk 

4. Bekräfta med ”Done”. 
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B5.5 DÅLIG KONTRAST PÅ SKÄRMEN 
 
Om datasamlarens text syns dåligt kan man justera upp kontrasten. Håll 

ner orange knapp och tryck samtidigt på F5 för att öka kontrasten. För att 

minska kontrasten tryck orange knapp och F4. 
 

Välj ”High Contrast” som skärmtema för bästa kontrast: 
 

1. Tryck på ”Windows-knappen”  

2. Välj Settings/Personal/Today 

3. I listan under texten ”select a theme for your device:” välj High 

Contrast.  

4. Tryck OK. 
 
B5.6 PEKSKÄRM 
 
Inventering ska ske med frånkopplad pekfunktion! 

För att koppla från eller till pekskärmsfunktionen: tryck på blå knapp och 

TS-knappen.  
 
 
B5.7 TANGENTBORDET KÄRVAR 
 
Skulle tangentbordet kännas tungarbetat kan man kontrollera att skräp 

inte kommit in under tangentbordskyddet och mellan tangenterna. Bänd 

försiktigt upp skyddet genom att stoppa in en skruvmejsel eller liknande i 

uttaget på ramen längst ner på datasamlaren (en liten slits nedanför tan-

gentbordet i kanten av datasamlaren). Rengör och återställ skyddet i 

omvänd ordning. 

 

B5.8 OMSTART 
 

Håll ner On/Off- knappen längst nere till höger. Efter någon sekund så 

dyker en meny upp. Välj ”reset” för att starta om. S&M startas automatiskt 

efter att omstarten är fullbordad. 
 

Denna åtgärd ska endast användas om programmet "hängt sig". Om 

problemet kvarstår efter enstaka omstart på detta sätt ska kontoret i Umeå 

underrättas om i vilket sammanhang felet uppstod. Försök att rekonstruera 

tangentnedtryckningarna som föregick felet! 
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B5.9 BATTERIER OCH BATTERIBYTE 
 

Vid arbetsdagens slut bör datasamlaren snarast anslutas till batteri-

laddaren. Låt laddningen fortgå över natten även om laddindikatorn på 

teckenskärmen visar på 100 % laddning! 

Varannan vecka rekonditioneras batterierna i den externa batteriladdaren 

(se separat dokument). Minst ett laddat extra batteri per datasamlare ska 

finnas med ut i fält! 

 

Batteribyte 
 

→ Datasamlaren skall alltid stängas av före batteribyte. 
 

→ Om batterierna måste bytas i regnigt väder – se till att de är torra när 

de stoppas in i batterifacket. 

 

Öppna batterilocket på baksidan av datasamlaren (nedtill). Batteriet skjuts 

på plats från vänster till höger i batterihållaren (se till att pilen i höger hörn 

på batteriet pekar mot höger). Under tiden batterierna är urtagna förses 

datasamlarens minne med ström från interna batterier för att inte program 

och data ska försvinna. Sätt därför snarast in det nya batteriet! 
 

En kort stund efter batteribytet kommer ett fönster att dyka upp på 

teckenskärmen där det nya batteriets laddning ska anges. Ange 100 % 

om det är fulladdat.   
 

→   Observera att om det gamla batteriet plockas ut och sätts dit igen, så 

ska det gamla värdet anges för batterikapaciteten.  
 

Vid längre uppehåll 

Underhållsladda vid behov. 
 
 
B5.10 TRANSPORTSKYDD 

 

Datasamlarens teckenskärm är repkänslig! Därför sitter det ett plastskikt 

som skydd över den. Använd alltid skyddsväskan när datasamlaren ska 

stuvas ner i ryggsäcken mellan ytorna! 
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ANTECKNINGAR 
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B6 GPS-INSTRUKTION 
 

B6.1 NAVIGERING TILL TRAKT OCH PROVYTA  
 MED GPSmap 60CSx 

 

1. Starta GPS-en och tryck på knappen FIND för att öppna sökmenyn. 

2.  Markera waypointsymbolen och tryck på ENTER för att öppna 

waypointsidan. 

3. Välj en waypoint och tryck på ENTER. Välj GÅ TILL och tryck 

ENTER. 

4. Tryck på knappen PAGE för att gå till kompassidan. 

5. Riktningspilen (bäringpekaren) visar riktningen till nästa waypoint. Då 

pilen pekar uppåt är man på rätt väg.  Bäring och Riktning har då 

samma värden. 

6.    Stanna när avståndet till provytan är 20 m och läs av riktningen till 

provytan (Bäring). Gå med hjälp av kompass mot provytans centrum, 

mät avståndet med måttband. 
 

B6.2 NAVIGERING TILL TRAKT OCH PROVYTA  
MED GPSmap 62, 64 

 
1. Starta GPS-en och tryck på knappen FIND för att öppna sökmenyn. 

2.  Markera waypointsymbolen och tryck på ENTER för att öppna 

waypointsidan. 

3. Välj en waypoint och tryck på ENTER. Välj KÖR och tryck ENTER. 

4. Tryck på knappen PAGE för att gå till kompassidan. 

5. Riktningspilen (bäringpekaren) visar riktningen till nästa waypoint. Då 

pilen pekar uppåt är man på rätt väg.  Bäring och Riktning har då 

samma värden. 

6.    Stanna när avståndet till provytan är 20 m och läs av riktningen till 
provytan (Bäring). Gå med hjälp av kompass mot provytans cent-
rum, mät avståndet med måttband. 
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B6.3 INSTÄLLNINGAR FÖR GARMIN 60CSx 

Om GPS:en förlorat inställningarna följ instruktionen. 

 

B6.3.1 INSTÄLLNING AV HUVUDMENY 

Gå till HUVUDMENY. Gå med piltangenten till INSTÄLLNING och tryck 

ENTER.  
 

Gå till SYSTEM och tryck ENTER. Välj följande inställningar: 
 

Text Language: Svenska 

GPS: Normal 

Egnos/Waas: Till 

Batterityp: Alkaliska eller NiMH 

Tappat extern spänning: Fortsätt vara på 

Waypointlarm: Från 
 

Tryck på QUIT för att lämna menyn. 
 

Gå till TID och tryck ENTER. Välj följande inställningar: 
 

Tidsformat: 24 timmar 

Tidszon: Stockholm 

Tidsskillnad: + 01 hrs 00min 

Sommartid: Auto 
 

Tryck på QUIT för att lämna menyn. 
 

Gå till ENHETER och tryck ENTER. Välj följande inställningar: 
 

Positionsformat: SWEREF 99 TM 

Kartreferenssystem: None.GRS80 

Distans/fart: Metrisk 

Höjd/vertikal fart: Meter (m/min) 

Djup: Meter 

Temperatur: Celsius 

Tryck: Millibar 
 

Tryck på QUIT för att lämna menyn.  
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Gå till RIKTNING och tryck ENTER. Välj följande inställningar: 
 

Visa: Grader 

Nordlig referens: Sann 

Använd kompasskurs: 16kh 

  i mer än: 90sec 

 

Tryck på QUIT för att lämna menyn. 

 

B6.3.2  INSTÄLLNING AV KARTSIDAN 

Gå till KARTSIDAN och tryck MENY, välj Kartinställningar. Gå med 

PILKNAPPEN i sidled i statusfältet längst upp för att flytta mellan 

symbolerna och upp eller ned för att välja funktionsfält.   

 

Generell kartinställning 

Gå till symbolen för Generell kartinställning och tryck MENY.  

Välj Återställ förval. Gå ur med QUIT. 

 

Kartinställning – Spår 

Gå till Spårsymbolen och tryck MENY. 

Välj Återställ förval. Gå ur med QUIT. 

 

Kartinställning – Positioner 

Gå till Flaggsymbolen och välj följande grundinställningar: 
 

Kartpunkter: Auto 

Egna waypoints: Auto 

Gatumärke: Auto 

Landtäckning: Auto 

Kartinställning – Text 

Gå till symbolen för Text och tryck MENY. 

Välj Återställ förval 

Gå ur med QUIT. 
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B6.3.3 INSTÄLLNING AV KOMPASSIDAN 

Gå till KOMPASSIDAN och välj MENY. Välj Datafält och Visa 4 infofält.  

Välj Byt datafält och välj följande fält: GPS noggrannhet, Till kurs, 

Distans till nästa och Bäring. 
 

B6.3.4 INSTÄLLNING AV FÄRDDATORSIDAN 

Gå till FÄRDDATORSIDAN och välj MENY. Välj Byt datafält. Välj 

följande åtta fält: Trippmätare, Maxfart, Bäring, Medelfart under rörel-

se, Till kurs, Distans till destination, Höjd och Total distans. 
 

B6.3.5 INSTÄLLNING AV SATELLITSIDAN 

Gå till SATELLITSIDAN och välj MENY. Välj Anv med GPS till och Norr 

Upp. 
 

 
B6.4 RADERING AV WAYPOINTS i GPSmap 60CSx 

En waypoint i taget. 

1. Tryck på FIND och välj Waypoints.  

2. Välj den waypoint som skall raderas och tryck ENTER.  

3. Markera alternativet Ta bort och tryck ENTER. 

4. Markera alternativet Ja och tryck ENTER. 
 

Samtliga på en gång. 

1. Tryck på FIND och välj Waypoints. 

2. Tryck på MENY och välj Ta bort. 

3. Tryck på ENTER och välj Alla symboler. 

4. Markera alternativet Ja och tryck på ENTER. 
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B6.5 ÖVERFÖRING AV PROVYTEKOORDINATER 
MED GPSmap 60CSx 

Koordinaterna för årets samtliga trakter finns lagrade regionvis i fältlagens 

PC. Överföring av koordinaterna från PC till Garmin sker med programmet 

GPSU. 

1.   Starta PC:n. 

2. Koppla ihop PC och Garmin. Öppna WAYPOINTLISTA. 

3. Klicka på GPSU. 

4. Klicka på Yes. 

5. Klicka på File längst upp till vänster och välj Open. 

6. Välj Palslag. 

7. Välj Region eller den Trakt som skall överföras. Dubbelklicka på 

trakten. 

8. Om du vill överföra samtliga pålslag klicka på knappen uppe 

till vänster med symbolen här intill (blå pil). Klicka därefter på 

OK. Pålslagen förs nu över till GPS:en och längst upp till höger 

i WAYPOINTLISTA kan man se hur många pålslag som överförts. 

9. Om du väljer att endast överföra aktuella pålslag, så markera dessa 

genom att ställa dig med pilen i fältet längst till vänster i listan med 

pålslag, och därefter hålla inne vänster musknapp och dra nedåt över 

de pålslag som skall överföras.  

10. Klicka på knappen näst längst till vänster med symbolen här 

intill (gul pil). Klicka därefter på OK.  

Stäng listan med pålslag genom att klicka på krysset uppe till 

höger. 

11. Om fler pålslag skall överföras börja om från punkt 5. 
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B6.6 ÖVERFÖRA GPX-FILER MED GPSmap 62, 64 

 

1. Koppla GPS-n till PC-n via medföljande USB kabel. 
 
2. Använd kortkommando WINDOWS flagga plus E tangenten för att 

komma åt GPS-en. Den finns nu som en enhet med flyttbara 
lagringsmedia på PC-n. 

 
3. Gå till Palslag som ligger under (C:) på PC-n. Välj region och 

därefter GPX-fil.  
 
4. Kopiera de trakter ni tänker göra. Detta gör ni genom att högerklicka 

och välja kopiera på respektive GPX-fil. 
 
5. Dubbelklicka på Garmin GPSMAP, öppna därefter mappen Garmin 

för att sedan öppna mappen GPX. 
 

6. Klistra in GPX-filerna du kopierat i denna mapp. 
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B7 DEFINITION AV TÄCKNINGSGRAD I 
SAMBAND MED VEGETATIONSIN-
VENTERINGAR 

 

Täckningsgrader anges i flera olika sammanhang. Måttet avser andelen 

vegetationstäckt areal av total areal inom det beaktade området. Två olika 

definitioner av täckningsgrad finns:  

 

Strikt täckning:  

Med denna definition betraktas vegetationens täckning i strikt vertikal-

projektion. Smärre luckor inom i övrigt tät vegetation räknas således inte 

som täckta då denna definition används. Se figur B7.1a. 

Används vid: alla bedömningar inom markvegetationsbeskrivningen, samt 

vid vegetationsinventering av arter i lilla veg-ytan. 

 

Diffus täckning:  

Med denna definition räknas vegetationspartier som helt täckta innanför 

ett någorlunda tätbevuxet områdes periferi. Exempelvis betraktas alla de-

lar inom en buske eller en trädkrona som fullständigt täckta, trots att det 

normalt finns en hel del partier där som inte är täckta av vegetation. Se 

figur B7.1b. 

Används vid: krontäckning, vegetationstäckning för bonitering samt bus-

kar och viltfoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B7.1 Illustration av strikt (a) respektive diffus (b) täckning. 
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ANTECKNINGAR 
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B8 TRÄDSLAGSKODER OCH 
 TRÄDSLAGENS LÄMPLIGHET 
 

Nedan beskrivs vilka trädslag som registreras vid riksskogstaxeringen och 

hur dessa kodas. Beskrivningen är giltig för: beståndsbeskrivning,  

stubbklavning, trädskikt, utförda åtgärder, stamräkning, småträd, död ved, 

FF-objekt och provträd (jämför tabell nedan). 

Arter som normalt är buskformade, t.ex. hassel (Corylus avellana), flertalet 

salix-arter och hägg (Prunus padus), räknas som träd endast om de har 

någorlunda rak stamform och är grövre än 50 mm i brösthöjd. En 

(Juniperus communis) räknas dock alltid som buske. 

Rönn (Sorbus aucuparia) och sälg (Salix caprea) räknas alltid som träd 

vid stamräkning och räkning av småträd. Vid beskrivning av trädskikt, 

stamantal och trädslagsblandning medräknas dock inte rönn och sälg < 

20 mm utan dessa medtas vid beskrivning av buskskiktet. 

Av stubbskott klenare än 20 mm medräknas endast ett skott per stubbe, 

det högsta. Utförligare information finns i avsnitt 7.5. 

Träd med dubbelstam registreras som två träd när delningen är under 

brösthöjd. 

Ett träd anses dött om det helt saknar levande barr, blad eller knoppar. 

Dessutom räknas alltid liggande vindfällda träd som döda. Stående eller 

lutande träd som finns upphängda i andra träd räknas som döda om man 

bedömer att rotsystemet är så skadat att det slutat att fungera. 

Tillkapade högstubbar som det fortfarande finns gröna barr eller blad på 

stamräknas som levande träd. Om ett sådant träd uttas som provträd 

anges stambrott som skada. I samband med stubbinventering skall dessa 

högstubbar klavas in som stubbar. Om en sådan levande högstubbe är 

återträd skall för variabeln STATUS anges koden ”1” eller ”0” och klavning 

ske som vanligt. Återträd som kapats till högstubbar sedan föregående 

inventeringstillfälle och nu är döda ges koden ”5” för STATUS.  
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TRÄDSLAGSKODER: 

 

 

Beståndsbeskrivning.  

Stubbklavning. 

 

 Trädskikt. 

Utförda åt- 

   gärder. 

Brutna stubbar. 

Död ved. 

FF-objekt. 

Provträd. 

Småträd. 

Stamräkning. 

     

1 Tall (ej contortatall)  11 Tall 

   12 Bergtall 

   13 Lärk 

   14 Övriga tallar 

2 Gran  21 Gran 

   22 Övriga picea-arter 

   23 Abies-arter 

   24 Övriga barrträd 

3 Björk  30 Björk1 

   31 Vårtbjörk 1 

   32 Glasbjörk 1 

4 Asp  41 Asp 

     
5 Ek  51 Ek 

6 Bok (ej avenbok)  61 Bok 

7 Övriga ädla lövträd  71 Ask 

   72 Alm 

   73 Lind 

   74 Lönn 

   75 Avenbok 

   76 Fågelbär 

8 Contortatall  81 Contortatall 
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9 Övriga lövträd  91 Klibbal 

   92 Gråal 

   93 Sykomorlönn 

   94 Sälg 

   95 Rönn 

   97 Oxel 

   96 Övriga lövträd 

 

1
  Björk, vårtbjörk och glasbjörk kan anges vid klavning av levande träd och 

död ved, samt vid registrering av brutna stubbar och utförda åtgärder. 

Vid provträdsregistrering måste art specificeras. Vid registrering av små-

träd och trädskikt kan endast ”björk” registreras. 

 

 

TRÄDSLAGENS LÄMPLIGHET 
 

Oftast är tall (alternativt contortatall) och/eller gran lämpliga trädslag. Tall 

på goda granboniteter liksom gran på torra marker betraktas dock inte som 

lämpliga. Vidare ska lövträd i bestånd anlagda med sikte på lövträds-

produktion betraktas som lämpliga om ståndorten är lämplig för trädslaget. 

Ädla lövträd i bestånd som omfattas av ädellövskogslagen betraktas också 

som lämpliga.  

 

Som ädla lövträd räknas bok, ek, ask, avenbok, alm, lind, lönn och fågel-

bär. Rödek, sykomorlönn och andra utländska lövträd räknas inte som 

ädla lövträd. Bestånd där trädslagsblandningen till minst 70 procent består 

av lövträd och till minst 50 % av ädla lövträd och vars areal är minst 0.5 

ha omfattas av lagen. 

 

För lövträd i bestånd som inte omfattas av ädellövskogslagen gäller 

följande: 
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Som lämpliga trädslag räknas normalt: 

 Bok, ek och övriga ädla lövträd på lämplig mark i sydligaste  

    Sverige. 

 Vårtbjörk på bördig eller tämligen bördig mark. 

 Glasbjörk på svårföryngrad fuktig eller blöt mark. 

 Klibbal i alkärr. 

 Alla kulturplantor av lövträd. 

 

Som olämpliga trädslag räknas normalt: 

 Glasbjörk, utom på svårföryngrad fuktig och blöt mark. 

 Gråal, sälg, rönn, m.fl. från virkesproduktionssynpunkt  

    lågvärdiga lövträdslag. 

 Ädla lövträd på svag mark. 

 Klibbal på torr och frisk mark. 

 Lövträd uppkomna genom stubbskottsföryngring. 

 

Övriga trädslag betraktas i varierande grad som något olämpliga. 
 

Notera att på goda boniteter är skillnaden mellan olika trädslags värdepro-

duktion större än på svaga boniteter, vilket skall påverka bedömningen av 

ett trädslags lämplighet. 
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B9 ADRESSER OCH TELEFON 
 

RT   (Riksskogstaxeringen): 

Adress: 

SLU 

Institutionen för skoglig resurshushållning 

901 83  UMEÅ 

Tjänstepost: 

FRISVAR 

SLU 

Institutionen för skoglig resurshushållning 

Knr 20388704 

908 50  UMEÅ 

Telefonnummer: 

Kontorstid, måndag-fredag:   kl. 08.00-16.00 

 

Telefon under kontorsstid, växel: 

 090-786 81 00 

 

Jourärenden utanför kontorstid: 

 090-786 82 67   (vidarekopplas till aktuell jourtelefon) 

Webb-adresser: http://www.slu.se/srh (inst.) 

  http://www.slu.se/riksskogstaxeringen (RT)  QR-kod nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                RT:s webbplats 

http://www.slu.se/srh
http://www.slu.se/riksskogstaxeringen
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MI   (Markinventeringen):  

Postadress (brev): 

SLU 

Institutionen för mark och miljö 

Knr 0206213530 (MI) 

Box 7014 

750 07  UPPSALA 
 

Besöksadress (öppet: 07.30-17.00) 

SLU 

Mark-Vatten-Miljö-centrum (MVM-huset, huvudentré i SV) 

Institutionen för mark och miljö 

Lennart Hjelms väg 9, Ultuna 

UPPSALA 
 

Leveransadress för jordprover (& paket): 

Markinventeringen 

Institutionen för mark och miljö, SLU 

Gerda Nilssons väg 5 

756 51  UPPSALA 

Telefonnummer: 

Kontorstid, måndag-fredag:   kl. 08.00-16.00 
 

Telefon under kontorstid, växel: 

 018-67 10 00 

 Jourärenden: 

Se RT:s jourtelefon på föregående sida! 

Webb-adresser: http://www.slu.se/mark (inst.) 

  http://www.slu.se/markinventeringen (MI)  QR-kod nedan. 

  http://www-markinfo.slu.se/ (MarkInfo) 

 

 

 

                     

 

                                  MI:s webbplats

http://www.slu.se/mark
http://www.slu.se/markinventeringen
http://www-markinfo.slu.se/


B9 Bilaga – Adresser och telefon 

B9:3 
 

OBS! Ny resebyrå fr.o.m. 2016-12-01 är  

 

 

Resebyråtjänst 
 
Samtliga tjänsteresor och hotellrum ska bokas genom Egencia 

och det görs via telefon eller e-post.  

 

Resebyrå Egencia  

 

Ange referens: 260JFN 
 

Öppettider: mån-fre 08:00-17:00 

Telefon:  +46 (0) 8-555 237 30 

e-post:   customer_service@egencia.se  

Webbadress:   https://www.egencia.se/  

 

Vid akuta resor utanför kontorstider, ring ovan nummer för vidare- 

koppling till vår 24-timmarsservice. 

 

I Egencias system kan du boka t.ex.:  

T-bana i Stockholm, övrig lokaltrafik i Stockholm och Göteborg. 

 

 

 

 

 

mailto:customer_service@egencia.se
https://www.egencia.se/


mailto:fornamn.efternamn@slu.se


mailto:fornamn.efternamn@slu.se
http://www.slu.se/markinventeringen/kontakt










 




